TIPO DE ESTRUCTURA DE COLUMNAS

LUMINARIA LED DE 250W

F——L=250m

COLUMNA DE BRAZO SIMPLE H = 12,00m

MONOLITO DE Hos®

NIVEL DEL TERRENO

L FUNDACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES

Columnas con artefactos de iluminacion 250W, seglin especificaciones técnicas y planos.

Las columnas pueden ser de acoples rectos, seguin especificaciones técnicas.

H: Altura libre entre luminaria y calzada, segin especificaciones técnicas. Se debe medir

desde la parte inferior de la luminaria hasta la parte superior de la calzada.

h: Altura minima de empotramiento de la columna, sin tener en cuenta la fundacion. Ver

especificaciones técnicas.
L: Longitud del brazo, seglin especificaciones técnicas.

Vi Provincia del Chaco

% Direccion de Vialidad Provincial

OBRA:  RUTA PROVINCIAL N2 9 BIS
TRAMO: Ruta prov. N°100-Ruta Prov N°9 (Las Hacheras)

TIPO DE ESTRUCTURA DE
COLUMNAS

PROYECTO: o o
Direccion de Ingenieria Vial

PLANO:

8

ESCALA

LAMINA:

3




	Planos y vistas
	Presentación1


