UBICACION DARSENA
EN CRUCE DE CAMINOS

D
PARA CRUCES CON CAMINOS VECINALES: D = 90 M.
PARA CRUCES CON RUTAS: D = 250 M.

Refugio

EJE DE CAMINO VECINAL O RUTA

Viga Encadenado "V2"

Viga de H° A° Inferior "V1"

Columnas de H°A° "C"

370

Borde de Calzada

— Eje de ruta

EJE_RUTA N
|
Esc. 1:500
ESTRUCTURA PAVIMENTO:
CALZADA DE H° SIMPLE H-30, EN 20cm DE ESPESOR.
BASE DE MORTERO DE DENSIDAD CONTROLADA A RAZON
DE 150Kg/m3 DE CEMENTO (M.D.C. - 150) PARA DARSENAS
EN 12cm DE ESPESOR.
C
20800 #
1.00 \
0.20 ~~Cordon Sepa;'ador
o
T T T T 3 S
~
1.OY]
1.00} *~Defensa Metdlica
Curvas:
A=B=C=D
A =150 21" c Refugio
R=60,00m
T=8.09 m
E=0,54m Esc. 1:250 25.75
102.32

SUPERFICIE DE DARSENA: 340 m2

Borde de Calzada

— — — — — — — ~ Borde de Banquina

3.50

Losa de Viguetas pretensadas "L2"

Medio Ancho de Calzada

D \ Talud Existente Defensa

Terraplen a Construir

Bases de H° A° "B"

2.65 0.80 1.65

Plano de Fundaciones y Platea

3.15

Plano de Estructura de Techo

—
| 0.55 1.00 1.00 01 3.80 1.00
[T ITT] } | T B
Losalde H°A° maciza "L1"
Cordon Separador
2 segun detalle Borde de calzada Calzada
Darsena
3%
4 %
/ &
Lk
; \

CORTE C-C

Esc. 1:50

V1: Viga de H° A°
Armadura Ppal. 2@ 10 mm + 2 @ 8 mm
Armadura Superior: 2 @ 6 mm
Estribos: 1 @ 6 mm ¢/ 20 cm.

0.45 m* de Hormigon

0.09 tn de @ 10 mm.

0.006 tn de @ 8 mm.

0.010 tn de @ 6 mm.

V2: Viga de Encadenado superior de H® A°
Altura total ht: 0.25 m
Ancho Total bo: 0.20 m
Armadura Ppal. 3 J 8 mm
Armadura Superior: 2 @ 6 mm
Estribos: 1 @ 6 mm ¢/ 20 cm.

0.60 m* de Hormigon

0.015 tn de @ 8 mm.

0.015 tn de @ 6 mm.

L1: Losa de H°A° maciza
Armadura Ppal. 1 @ 8 mm ¢/ 15 cm.
Armadura Reparticiéon: 1 @ 6 mm c/ 25 cm.
Altura Total ht: 0.12 m.

2.40 m*de Hormigoén

0.048 tn de @ 8 mm.

0.016 tn de @ 6 mm.

L2 :Losa de Viguetas pretensadas
Armadura: Malla Sima @ 4.2 mm c/ 20 cm.
Altura del ladrillén : 9 cm.
Altura Total de losa ht: 0.12 m.
0.80 m* de Hormigon
80 ladrillones p/ viguetas de 9 cm de altura
8 viguetas pretensadas de 3.20 m de longitud
1 malla Sima de @ 4.2 mm # 20 cm.

C: Columnas de H°A° de 0.20 m x 0.20 m
Armadura: 4 @ 12 mm y estribos @ 6 mm ¢/ 15cm
0.80 m* de Hormigon
0.072 tn de @ 12 mm.
0.006 tn de @ 6 mm.

B: Bases de H° A°de 1.00 m x 1.00 m
Armadura: 1 @ 8 mm ¢/ 20 cm
Altura Total ht: 0.30 m

1.40 m 3 de Hormigon

0.016 tn de & 8 mm.

Mamposteria Reforzada y Dinteles

Parte vista a recubrir
c/ H° de C° Blanco

o
0,02m

EJE CALZADA

— ¢ em—

R 0,03 m

DETALLE CORDON
SEPARADOR

0,05m

Nivel de Pavimento o ripio

0,03 m

0,30 m

0,07 m

020m —«+

0,25 m

H° Clase D sin Armadura

13 m? deMamposteria de espesor 0.15 m
0.0014 tn de @ 4.2 mm.
0.004 tn de @ 8 mm.

Revoques
17 m? de Revoque Interior
17 m? de Revoque Exterior

N
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