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DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO
ALAMBRADO TIPO (A-B-C o D)

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL DIVISION DOCUMENTACIONES - SECC.
DIBUJO TELA: C. GARZON - OCTUBRE DE 1965

ACTUALIZADO DIVISION DOCUMENTACIONES - SECC. DIBUJO TELA

C. GARZON DE MASCHERONI - AGOSTO DE 1974.

MEDIOS POSTES REFORZADOS

POSTES PRINCIPALES TORNIQUETERAS Y TORNIQUETES
SEGUN ESPECIFICACIONES.

ALAMBRE OVALADO DE ACERO CINCADO TIPO A

N'16/14.

ALAMBRE CON PUAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON
CINCADO PESADO TIPO A

NOTA: LAS ATADURAS DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO AL PLANO A-277.

LA POSICION DE LOS ALAMBRES DE PUAS Y DISTANCIA
ENTRE ALAMBRES SE FIJARA DURANTE LA CONSTRUCCION
DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRADOS

REGIONALES

@ Direccion de Vialidad Provincial
Provincia del Chaco

OBRA:  RUTA PROVINCIAL N2 9 BIS

TRAMO: Ruta prov. N°100-Ruta Prov N°9 (Las Hacheras)

PLANO TIPO DE ALAMBRADOS

PROYECTO: ) . L
Direccion de Ingenieria Vial
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5

ESCALA

LAMINA:

6



AutoCAD SHX Text
TIPO A - ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO TIPO (A-B-C o D)

AutoCAD SHX Text
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL DIVISION DOCUMENTACIONES - SECC.

AutoCAD SHX Text
DIBUJO TELA: C. GARZON - OCTUBRE DE 1965

AutoCAD SHX Text
ACTUALIZADO DIVISION DOCUMENTACIONES - SECC. DIBUJO TELA

AutoCAD SHX Text
C. GARZON DE MASCHERONI - AGOSTO DE 1974.

AutoCAD SHX Text
MEDIOS POSTES REFORZADOS

AutoCAD SHX Text
POSTES PRINCIPALES TORNIQUETERAS Y TORNIQUETES

AutoCAD SHX Text
SEGUN ESPECIFICACIONES.

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE OVALADO DE ACERO CINCADO TIPO A

AutoCAD SHX Text
N%%D16/14.

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE CON PUAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON

AutoCAD SHX Text
CINCADO PESADO TIPO A.

AutoCAD SHX Text
NOTA: LAS ATADURAS DEBERAN EJECUTARSE DE

AutoCAD SHX Text
ACUERDO AL PLANO A-277.

AutoCAD SHX Text
LA POSICION DE LOS ALAMBRES DE PUAS Y DISTANCIA

AutoCAD SHX Text
ENTRE ALAMBRES SE FIJARA DURANTE LA CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRADOS

AutoCAD SHX Text
REGIONALES

AutoCAD SHX Text
ATADURAS CON ALAMBRE DE ACERO CINCADO

AutoCAD SHX Text
SECCION CIRCULAR (2.946mm)

AutoCAD SHX Text
VARILLAS DE MADERA

AutoCAD SHX Text
VARILLONES DE MADERA

AutoCAD SHX Text
TIPO B - ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
VARILLAS DE MADERA

AutoCAD SHX Text
VARILLONES DE MADERA

AutoCAD SHX Text
TIPO C - ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
VARILLAS DE MADERA

AutoCAD SHX Text
VARILLONES DE MADERA

AutoCAD SHX Text
TIPO D - ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
VARILLAS DE MADERA

AutoCAD SHX Text
VARILLONES DE MADERA

AutoCAD SHX Text
SECCION CIRCULAR (2.946mm)

AutoCAD SHX Text
ATADURAS CON ALAMBRE DE ACERO CINCADO


	Planos y vistas
	PLANO TIPO DE ALAMBRADOS


