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TIPO -C
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PLANO N°: 161
D.V.P. - DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL - CHACO

LAMINA N° 21

DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO:  LAS BRENAS - R.P. N°100 (Limite con Sgo. del Estero)
OBJETO:  CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO

TIPO DE ALAMBRADOS

CALCULO: ESCALA:

Fstubio VARIABLE

PROYECTO: DIBUJO:

Ve B° DIRECTOR:

S/ PLANO N°: H - 2840 (D.N.V.)

DATOS A FJAR EN EL PROYECTO
ALAMBRADO TIPO (A-B-C-D)

Medios postes reforzados
Postes principal torniqueteros y torniquetes
segun especificaciones

Alambre liso de acero galvanizado N° 17/15 o 16/14

Alambre de puas de hierros galvanizado N° 12 1/2

NOTAS: Las ataduras deberan ejecutarse de
acuerdo al plano.

La posicion de los alambres de puas y distancia
entre alambres se fijara durante la construccion
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de acuerdo a las caracteristicas de los alambres
regionales.
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