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OBRA: RUTA PROVINCIAL N°6 (CHACO)

TRAMO: LAS BRENAS — EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. Del Estero)

SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS
BRENAS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente Licitacién Publica es la contratacion para la ejecucion de las

siguientes obras:

Obra: RUTA PROVINCIAL N° 6, Tramo: LAS BRENAS — EMP. R. P. N° 100 (Limite con
Sgo. del Estero), Seccion 1 y Acceso Oeste a Las Brefias, distribuidos segun el
siguiente cuadro:

TRAMO LONGITUD
Seccién 1 Pampa Carnevale — Empalme R P N° 24 42.100,00 m.
Acceso Oeste a La Breflas, Empalme Avda. Jones —
Empalme R P N° 6 6.220,46 m.
: 5 —
TOTAL OBRA 1: RUTA PROVINCIAL N°6 Seccion 1y Acc. 48.320,46 m.

Oeste a Las Brefias

En las seccion 1, los trabajos a ejecutar se localizan en su totalidad dentro de la zona de
camino coincidente con la zona de la traza actual del camino enripiado existente (actual
RP N°6), que tiene un ancho total de 70 metros, que fue desafectado por mensuras con
anterioridad, y se corresponde con los requerimientos minimos del proyecto
planialtimétrico.

El eje de la traza se encuentra a 35 metros de ambas margenes de la zona delimitada por
los alambrados existentes.

Para vincular la traza existente pavimentada de la Ruta Provincial N° 6, que finaliza en la
zona periférica de la ciudad de Las Brefas, con el trazado adoptado, fue necesario
establecer una curva y contra curva con un desarrollo de 4.380 metros (m).

Se disefiaron las siguientes intersecciones:
o Ruta Prov. N°6 (prog 21.678,31) con Ruta Prov. N° 5
o Ruta Prov. N°6 (prog 41.755,91) con Ruta Prov. N° 24
Se disefaron intersecciones canalizadas en:

o Ruta Prov. N° 6 y Acceso Oeste a la ciudad de Las Brefas. El disefio de esta
interseccion canalizada se justifica por dar continuidad al trazado de la RP N°6 sin
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alteraciones, a la vez de jerarquizar el ingreso de transito vehicular en forma
segura desde el area rural hacia la localidad de Las Brefias.

a) Seccion 1: Pampa Carnevale — Empalme R P N° 24: tramo rural en una
longitud de 42,100 kilbmetros. Las caracteristicas técnicas de la seccion comprenden
calzada indivisa de 7,30 m de ancho y 3,00 m de banquinas a ambos lados, con cunetas
laterales y alcantarillas de dimensiones acordes a los requerimientos de la Adecuacion
Hidraulica.

b) Acceso Oeste a La Brefias, Empalme Avda. Jones — Empalme R P N° 6:
en una longitud de 6,220 kilbmetros. Con el fin de relacionar el trazado de la RP N°6 y la
Localidad de las Brefias se proyecta este acceso denominado acceso oeste, que
comprende un alineamiento recto de 6,220 Km, desde la RP N°6 hasta empalmar con la
Avda. Jones. Las caracteristicas geométricas son idénticas a las proyectadas en la
Seccion 1.

Alternativa: Pavimento Flexible

Carpeta de concreto asfaltico de 4 cm. de espesor.
Base de Concreto asfaltico en 6 cm de espesor.
Sub-Base Estabilizada Granular de 15 cm de espesor.
Sub — Base de suelo cal al 4% de 15 cm de suelo cal.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
La sefalizacion horizontal y vertical, se ejecutara en un todo de acuerdo con la ley de
Transito N° 24.449, Decreto Reglamentario N°779/95 y de acuerdo a lo indicado en los

Planos de Proyecto.

VARIOS
Se contemplan para esta obra las consideraciones Ambientales de rigor para la

pavimentacion de esta traza y medidas de seguridad vial.

SISTEMA DE CONTRATACION

El tramo se cotizara y adjudicara, por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, conforme a las
cantidades consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta correspondiente.

El proponente consignara en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno de
los items o partidas, basandose en las cantidades de trabajo y materiales que en dicha
documentacion se prevé ejecutar.

El precio de cada item serd compensacion total por los correspondientes gastos directos,

indirectos, generales, imprevistos, beneficios e impuestos, es decir mano de obra con
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sus correspondientes cargas sociales, materiales segun se indique en cada item, agua, y
transporte, incluyendo carga y descarga, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles
y lubricantes, instalaciones, obradores, depdsitos, mantenimiento de los caminos de
acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos e impuestos, tasas y gravamenes
nacionales, provinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistemas o
procedimientos patentados, provisién de los elementos expresamente indicados en la
documentacion y todo otro trabajo o concepto cuya exclusion no esté expresamente
indicada en el item respectivo.-

Debe entenderse que en el precio de los items estdn comprendidas todas las tareas y
materiales no especificamente consignados en los mismos, pero que surgen de los
planos, documentacién o especificaciones. Dichos precios comprenderan también, la
terminacion y todo lo necesario para que las obras cumplan su funcion especifica y una

vez concluidas, presenten una apariencia visual agradable.-

PLAZO DE OBRA: VEINTICUATRO (24) MESES CORRIDOS

PLAZO DE GARANTIA: Seis (6) meses corridos, durante el cual la conservacion de los

trabajos ejecutados estara a cargo exclusivo del Contratista.-

REDETERMINACION DE PRECIOS:
Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la metodologia
de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el Poder

Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:
Para estas obras rige lo establecido en:
e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES D.N.V. (Edicién
1.998).
e PLIEGO DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL (MEGA - Edicién 2007).
e NORMAS DE ENSAYO D.N.V. (Edicion 1998).

PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES, CIENTO DIEZ MIL, QUINIENTOS
ONCE CON 05/100. ($ 2.538.110.511,05).
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SALDO DE CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION DE OBRA: PESOS UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 53/100 ($1.269.055.255,53).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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Articulo 1°2 REGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS, FORMA DE PRESENTAR LAS
PROPUESTAS Y DE COTIZAR LAS OBRAS

| - Régimen legal de las ofertas:

La presente Obra es licitada y contratada por la Direccion de Vialidad Provincial, a
cuyo efecto, sin perjuicio de priorizar la aplicacion de las condiciones convenidas con la Direccion
Nacional de Vialidad quien financia esta Obra y que figuran en el presente Pliego, queda
reemplazado por lo establecido en el presente Pliego, donde es de aplicacion el Régimen Legal de
la Provincia del Chaco, excluida la preferencia local por tratarse de una Licitacion de alcance
Nacional financiada por la Direccion Nacional de Vialidad, por lo que a los efectos de su
comparacion, las Ofertas presentadas no se las afectara del coeficiente alguno.

En consecuencia, la licitacién para la construccion de la presente obra se efectla
de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 153-A (Ley de Vialidad Provincial), Ley 1182-K
(Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco), y todo otro instrumento legal que le sea
atinente y que corresponda ser aplicado, excepto lo indicado precedentemente con relacion a la
aplicacién de las condiciones convenidas con la Direccion Nacional de Vialidad quien financia esta
Obra.

Quienes participen en el llamado podran presentarse individualmente, o
constituyendo una asociacion de empresas.-

Las empresas radicadas en la Republica Argentina se ajustaran a los términos de la
Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Si concurren asociadas, constituirdn una Union
Transitoria de Empresas (U.T.E.) conforme a la Ley N° 22.903 y/o Complementarias.-

Una misma empresa no podra ser oferente en mas de una propuesta, ya sea que la
formule sola o concurra asociada con otra.

Cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. debera presentar
individualmente toda la documentacion requerida en el Sobre N° 1.-

Se debera presentar una copia del acuerdo constitutivo de la U.T.E., el cual se
formalizara en contrato de U.T.E. legalmente constituido en caso de resultar adjudicataria, y
solamente se admitiran modificaciones al acuerdo presentado en la oferta cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Reparticion. Dicho acuerdo debera contener, como minimo, los
siguientes puntos:

a) Porcentaje de Participacion de cada empresa en la U.T.E.

b) Designacion de una de las Empresas como Mandataria de las restantes, designacion de las
personas fisicas que actuardn como representantes de cada Empresa dentro de la U.T.E, y
designacion de la persona fisica de la Empresa Mandataria que actuard como representante legal
ante la Reparticion.-

¢) La Empresa Mandataria estara autorizada para contraer obligaciones y recibir instrucciones y
pagos en nombre de la U.T.E y de cada Empresa integrante. Toda la relacién entre la Reparticion
y la U.T.E. se formalizara exclusivamente a través de la Empresa Mandataria.-

d) No obstante lo indicado en los puntos anteriores, todas las Empresas integrantes de la U.T.E
seran responsables solidaria y mancomunadamente de la ejecucién del Contrato de Locacién de
Obra.-

Il - Forma de presentar las propuestas:

Para intervenir en la licitacion, los proponentes deberan presentar sus propuestas
en la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, Primer Nivel — Mesa General de
Entradas y Salidas, sita en AV. 25 DE MAYO Y RUTA NACIONAL N° 11, CIUDAD DE
RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO, mediante el envio por pieza certificada, postal o
personalmente, HASTA LA HORA ONCE (11:00 HS.) del dia 18 de Agosto de 2021. Vencidos
dichos términos no se aceptaran presentaciones de ofertas. La apertura de ofertas se realizard en
la DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, sita en AV. 25 DE MAYO Y RUTA
NACIONAL N° 11, CIUDAD DE RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO, el mismo dia 18 de
Agosto de 2021, a continuacion del cierre de recepcién de ofertas. Si se decretara feriado, o
dia no laborable o asueto para la fecha designada, la recepcion de propuestas y el “Acto de
Apertura” se realizara el primer dia habil siguiente en los mismos horarios.-
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Las propuestas deberan ser presentadas en un SOBRE EXTERNO CERRADO sin
marcas o sefales que permitan conocer la identidad del proponente, y con la siguiente leyenda
externa:

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°6 (CHACO)

TRAMO: LAS BRENAS — EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. Del Estero)

SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS
BRENAS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

PROPUESTA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2021

EXPEDIENTE N°: E13-2021-433-E

PRESENTACION DE OFERTAS: 18 de Agosto de 2021- Hora: 11:00.Hs, en Direccién de
Vialidad Provincial del Chaco.

Dentro del sobre externo deberan colocarse:

1) Un sobre N°1 con la leyenda: )
SOBRE N°1 OFERTA TECNICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacion)

2) Un sobre N°2 con la leyenda: )
SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA
Oferente: (indicar el oferente)

Licitacién Publica Nacional N° (indicar el N° de licitacion)
Contenido del SOBRE N°1 OFERTA TECNICA:

a) Una Solicitud de Admision por la que la firma oferente efectle expresa
declaraciéon del conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitacion, y de
haber cumplimentado los recaudos exigidos en el mismo.

b) El comprobante de Garantia de Oferta, constituida segun los medios
establecidos en la Ley Provincial 1182-K.- En caso de optarse por dinero en efectivo, debera ser
mediante depdsito efectuado en la cuenta de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco en el
Nuevo Banco del Chaco S.A. o por Fianza Bancaria o Seguro de Caucion.

c¢) Certificado de Habilitacion del Registro Nacional de Constructores y de firmas

Consultoras de Obras Publicas de la Subsecretaria de Coordinacion de Obra Publica Federal del
Ministerio del Interior de la Nacién Argentina o del Registro Provincial de Constructores de Obras y
Prestadores de Servicios Publicas de la Provincia del Chaco para participar en la licitacion de la
presente obra, con indicacibn de la Capacidad de Contratacibn de Obra, en el rubro que
corresponde a la misma.
No se requiere presentar fotocopia del recibo de compra del Pliego de Licitacion, agregado a la
solicitud de habilitacion que se presenta al Registro Nacional de Empresas Constructoras de
Obras Publicas, dado que el mismo es gratuito y podra bajarse de la pagina Web de la Direccion
de Vialidad Provincial del Chaco (www.vialidadchaco.net/licitaciones-nacionales/) o de la pagina
Web de la Direccién Nacional de Vialidad (www.vialidad.gov.ar/licitaciones).-

d) Datos Legales y Fiscales de la Empresa o con compromiso de U.T.E. del
Oferente e Identificacion del Representante Legal de la Empresa o de las Empresas con
compromiso de constitucién de una union transitoria de empresas.

e) Constancia vigente a la fecha de licitacion, extendida por la Direccion General
de Rentas de la Provincia del Chaco con relacion al cumplimiento del Decreto Provincial
N°2774/97. Se tramita en la Administracion Tributaria Provincial de la Provincia del Chaco, cuyo
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sitio web es www.atp.chaco.gob.ar y para las Empresas que no tuvieren domicilio en esta
Provincia del Chaco, podra ser presentada con posterioridad al acto licitatorio en caso de resultar
adjudicatario.

f) Declaracion de nacionalidad, domicilio real y fijacibn de domicilio legal del
proponente en la ciudad de Resistencia y la renuncia a Fuero Federal si fuera extranjero o se
tratase de una firma social no integrada totalmente por argentinos.-

g) Declaracién expresa de sometimiento a la jurisdiccion de los tribunales
ordinarios de la Provincia del Chaco.

h) Antecedentes de Capacidad Financiera. Suministrar nGmina de entidades
financieras, bancarias y comerciales a las que se les puede solicitar referencias.-

i) Balance de los tres ultimos ejercicios econdmicos conforme a la Ley de
Sociedades Comerciales, debidamente certificados por Contador Publico Nacional y
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.-.

En caso de asociacibn de empresas, cada integrante presentara sus
balances.-

Cuando la fecha de cierre del dltimo balance tuviera una antigiiedad superior
a ocho meses con respecto a la fecha de Apertura de la Licitacion, debera presentarse,
ademas, un Estado de Situacion Patrimonial suscripto por Contador Publico Nacional con
su firma legalizada, correspondiente al cierre del sexto mes posterior al mes de cierre del
ultimo balance aprobado. Se admitira la presentacion de balance de corte actualizado,
con fecha de corte igual o posterior al cierre del sexto mes, y debidamente certificado por
Contador Publico Nacional con su firma legalizada.

Sobre los valores que figuran en el Balance y, en su caso, también sobre los del
Estado de situacion Patrimonial, el oferente presentara el célculo de los siguientes indices:

ACTIVO TOTAL
0TIV, = \[o1 V: e ——— =
PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE; =--nmemmemmemmemmeamcmmemcencn =
PASIVO CORRIENTE

En caso de asociacion de empresas, los indices de la U.T.E. se calcularan
de la siguiente manera:

SUMA DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES
SOLVENCIA = crmmmmemmceme e s s s o i et e e e i
SUMA DE LOS PASIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS
INTEGRANTES

SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES
LIQUIDEZ CORRIENTE = =-mmmeemmememcmce oo e e e e e e e
SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES DE LAS
EMPRESAS INTEGRANTES

No podran ser oferentes aquellas Empresas que a la fecha de Apertura de las
Ofertas se encuentren en estado de Convocatoria de Acreedores o de Quiebra.-

La Reparticion se reserva el derecho de realizar auditorias sobre los Balances y
Estados de Situacion Patrimonial que se presenten.-
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j) Designacion del o los Representantes Técnicos y del profesional de la
Ingenieria que suscribe la oferta, que pueden ser la misma persona, con los correspondientes
Certificados de inscripcion y habilitacion para ejercer la profesion, otorgado por el Consejo
Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto Ley 23-
C o por el Registro Nacional.

En el caso que un oferente resulte adjudicatario y sus profesionales se
encuentren matriculados en el Registro Nacional, estos deberan acreditar, antes de ejercer su
profesion en esta Provincia, su inscripcion en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos
e Ingenieros de la Provincia del Chaco y en la Caja de Prevision de la Ingenieria de la Provincia
del Chaco.

k) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos que se desempefiaran en la
obra.-

) Nomina de obras de cualquier tipo ejecutadas en los ultimos diez afios y
actualmente en ejecucion, con indicacion de montos.-

m) Némina de obras viales ejecutadas en los ultimos diez afios y actualmente en
ejecucion. Para cada obra que se declare, se debera presentar una constancia del Comitente que
certifique el concepto general que le merecié la Empresa con referencia al cumplimiento de los
trabajos encomendados y de la relacion contractual. No es necesario presentar la constancia del
Comitente para aquellas obras contratadas con la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco.
Ademas los oferentes deberan presentar declaracion jurada de obras que tuvieren en ejecucion o
en proceso de adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/ o en proceso de adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y
fechas de inicio y finalizacién de obra. En caso de asociacion de Empresas, se debera presentar
una planilla por cada Empresa integrante de la U.T.E.-

n) Informar una cuenta en el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. para poder
efectivizar mediante transferencias los pagos de los distintos certificados. Para las Empresas que
no tuvieren domicilio en esta Provincia del Chaco, podra ser presentada con posterioridad al acto
licitatorio en caso de resultar adjudicatario.

o) Datos Sociales y Fiscales de la Empresa, con identificacion del representante
legal, segun formulario de la documentacién de licitacién que se adjunta.-

Contenido del SOBRE N°2 OFERTA ECONOMICA:

a) La Oferta, en original, duplicado y soporte digital, que debera ser presentada
conforme al Formulario Modelo de Propuesta, en Pesos, consignando los precios unitarios en
nameros y en letras, que se cotizan para cada item, referidos a las cantidades de unidades
establecidas en los Cémputos Métricos.-

b) Analisis de precios unitarios, en original, duplicado y soporte digital, de cada
uno de los items de la propuesta, indicando para cada trabajo el personal, jornales, mejoras
sociales, etc., el equipo a utilizar, amortizacion, reparaciones y repuestos, combustibles y el
rendimiento previsto, el costo de los materiales en origen y su transporte al pie de obra, con la
indicacion de la distancia de transporte.-

¢) Memoria Descriptiva de como realizara la obra en caso de ser adjudicatario y
las medidas de mitigacion del impacto ambiental durante la ejecucién de la misma.

d) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, en el que se indicara en forma
gréfica, por periodos mensuales, el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada item o
grupo de items conforme al Modelo de Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la
documentacion de licitacién, que se adjunta.-

e) Nomina del equipo que incorporard a la obra, el que debera estar en
concordancia con el Plan de Trabajos a desarrollar y sus Andlisis de Precios, detallando el tipo y
cantidad de equipos para los trabajos a que seran afectados.-
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Los equipos a incorporar a la obra deberan presentarse en las siguientes tres planillas:

1) Planilla de Equipos de Propiedad de la Empresa: Indicar tipo de maquina,
namero de motor en su caso y numero de identificacion, estado de la misma y rendimiento. En
caso de asociacion de Empresas, cada integrante de la U.T.E. presentard una lista de equipos de
su propiedad a incorporar a la obra. Este equipamiento propio debera figurar en el inventario del
ultimo balance de la empresa, 6 acreditar fehacientemente su propiedad. Si hubiera equipos
incorporados con posterioridad a la fecha de cierre del balance, se los incluird marcandolos con
un asterisco.-

2) Planilla de Equipos a alquilar: ademas de los datos anteriores se agregara
compromiso escrito con el propietario del mismo, para el caso de adjudicacién de los trabajos,
especificando el término del alquiler.-

3) Planilla de Equipos a adquirir: indicara las caracteristicas de los mismos, plazo
para la incorporacion a la obra en caso de adjudicacion, debiendo tener perfectamente presente
los problemas de transporte, tramites de importacion, etcétera, para la fijacién de estos plazos sin
que ello signifique el desplazamiento del plazo de obra o alteracion del Plan de Trabajos.-

Tratdndose de equipos importados, solamente se extenderan los certificados de
libre importacion si los mismos estuvieran autorizados por el Superior Gobierno de la Nacién, y en
los Analisis de Precios éstos estuvieran considerados sin los recargos correspondientes.-

Cualquier modificacion al régimen de libre importacion no dard derecho al
contratista a reclamar indemnizacién alguna.-

Se debera indicar para cada equipo propio o alquilado el lugar en que puede ser
inspeccionado, corriendo por cuenta del proponente los gastos de traslado y viaticos para dos
personas en caso de estar ubicados a mas de 100 Km. del lugar de la licitacion o fuera del
territorio de la Provincia, a cuyo efecto debera depositar en la Tesoreria de la Direccion de
Vialidad Provincial, dentro de los tres dias de notificado, el importe que se reclame en tal
concepto.-

Si parte del equipo propio o a alquilar se encontrase al servicio de alguna obra,
sefalard la ubicacion de ésta y presentara constancia expedida por la Entidad para la cual ejecuta
la obra, de la fecha probable de liberacién. La informacién solicitada deberd ser clara y concisa,
pudiendo en caso contrario ser motivo de rechazo de la propuesta.-

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS:

Seran requisitos formales minimos los indicados en los incisos a), b), e i), del
SOBRE N° 1; y el inciso a) del SOBRE N° 2.-

La omisién de alguno de los requisitos formales minimos provocara el rechazo
automatico de la Propuesta en el mismo Acto de Apertura.-

Segun las situaciones que se puedan originar durante el acto de apertura de las
propuestas, el o los funcionarios actuantes resolveran a su exclusivo juicio, el criterio a adoptar.-

En el caso de rechazo de la propuesta, toda la documentacién presentada, previa
constancia en el Acta respectiva, le sera reintegrada al proponente en tramite comuin de la
Direccion de Vialidad Provincial.-

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos a contar de la fecha de apertura de la licitacion,
transcurrido el cual sin que la omisién haya sido cumplimentada, sera rechazada la propuesta.-

Se deja expresamente establecido para el caso de presentacion defectuosa o
incompleta, sea en el acto de apertura o dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores, respecto
de los requisitos exigidos, que la Reparticion se reserva el derecho de decidir a su exclusivo juicio
la aceptacién o el rechazo de la oferta de acuerdo a la importancia del defecto o de la falta.-

La Direccion podra requerir la ampliacion de la informaciéon suministrada, o
cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas, dentro del plazo que sefale al
efecto. Vencido el mismo sin que el proponente cumpla con el requerimiento, se considerara como
una retractacién tacita de éste y en consecuencia facultard a la Direccién para disponer la pérdida
del deposito de garantia de oferta.

La Direccion se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales
no se haya acompafado la informacion requerida precedentemente en forma clara y precisa.-
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lll - Forma de Cotizar las Obras:

Los oferentes cotizaran las obras segun el Formulario Modelo de Oferta que forma
parte del presente Pliego, en pesos, consignando los precios unitarios a que se propone ejecutar
cada item, en numeros y letras, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los
Cdodmputos Métricos Oficiales.-

De existir diferencia entre lo expresado en nimeros y en letras para los precios
unitarios, tendra validez exclusivamente y a todos los efectos, el precio unitario consignado en
letras.-

En el renglon Gastos Financieros de los Andlisis de Precios, se debera consignar
expresamente la tasa nominal anual correspondiente a los intereses que el oferente aplique
con motivo de los plazos de pago de los certificados.

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precio final
gue coticen, los intereses y/o gastos financieros que consideren pertinentes como consecuencia
de las formas de pago establecidas en éste Pliego, como asi también deben incluirse en la
cotizacion todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigentes a cinco dias habiles
anteriores a la fecha de apertura de la Licitacion, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Asimismo, debera estar incluido en el precio final el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los
intereses, dado que no sera reconocido por la Reparticion en forma adicional.-

Cualquier omisibn no podra ser alegada posteriormente a efectos de
reconocimientos de cualquier tipo y/o modificacion de los precios cotizados.

Articulo 2°: PROFESIONAL JEFE DE OBRA

El Contratista debera proponer en su Oferta al profesional de la ingenieria que se
desempefiara como Jefe de Obra, el cual debera ser Ingeniero Civil 0 en Vias de Comunicacién
con un Curriculum Vitae de antecedentes que acrediten sus conocimientos en la especialidad de
este tipo de obras. Debera cumplimentar con todas las exigencias del Consejo Profesional de
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto - Ley N° 23-C y, y de la
Caja de Prevision de la Ingenieria, en la forma y cuando asi legalmente corresponda.-

El Jefe de Obra deberd encontrarse permanentemente en la misma durante las
jornadas laborales.-

El Contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas
por el personal de Supervisidn designado por el Organismo Contratante, debiendo respetarse
ademas las disposiciones que fije el mismo en cuanto a horarios, feriados, etc., ademas podra
disponer el retiro de la obra de los operarios que a su juicio sean irrespetuosos o no retnan las
condiciones de idoneidad necesarias.-

Toda ausencia del Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de
la Supervision de Obra, dara motivo para la aplicacién de una multa cuyo monto sera equivalente
al costo de cien (100) litros de nafta comin en el momento de la infraccion, por cada dia habil de
ausencia.-

Articulo 3°:  FIRMA DE LA OFERTA POR UN PROFESIONAL DE LA INGENIERIA

La propuesta deberd ser suscrita, ademas de quien o quienes corresponda por
tener el uso de la firma, por un profesional universitario de la Ingenieria del mismo nivel que el
exigido para el Jefe de Obra a efectos de acreditar por parte del oferente el conocimiento cabal y
completo de todos los instrumentos que definen el alcance del objeto del Contrato a realizar.-

Articulo 4°: REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

El Representante Técnico del Contratista sera el Profesional a que se refiere el
Articulo 59 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 2935/59 y
a tal efecto deberd cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para el Jefe de Obra. El
Representante Técnico y el Jefe de Obra pueden ser la misma persona.-

Articulo 5°:  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de la oferta sera de noventa (90) dias hébiles
administrativos, a computar de la fecha de licitacion.-
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Vencido el mismo sin que la Direccion haya procedido a la adjudicacién, los
proponentes que no desearan mantener la oferta deberan desistir en forma expresa mediante
comunicacion a la Direccion de Vialidad Provincial, caso contrario se le considerara como que
mantiene la oferta.-

Articulo 6°:  ADJUDICACION

La Direccién de Vialidad Provincial del Chaco adjudicar4a mediante la
emisién de una Resolucién sujeta a convalidacién por Resolucion de la Direccidon
Nacional de Vialidad.

La Direccion de Vialidad Provincial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que
a su exclusivo juicio resulte la mas conveniente.-

También podra rechazar todas o parte de las propuestas si a su juicio no resultan
convenientes para la Reparticion.-

Se admitirdn las ofertas inferiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento
(20,00 %) incluido y las ofertas superiores al Presupuesto Oficial hasta el veinte por ciento (20,00
%) incluido. (Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco Ley N° 1182-k).

Previo a la Adjudicacion, el Organismo verificara que la firma se encuentre sin
deuda con la A.F.I.LP., segun lo establecido en el Inc. f) Articulo 28 del Decreto N° 1023/01,
caso contrario sera causal de inadmisibilidad/rechazo de la Oferta.

Para la adjudicacion se tendra especialmente en cuenta lo siguiente:
a) La magnitud y cantidad de obras de similares caracteristicas ejecutadas y en ejecucion que
hayan merecido buen concepto general por parte del Comitente de dichas obras. En particular
haber ejecutado en los Ultimos 5 afios una cantidad de 200.000,00 m2 de Base ¢ Carpeta
Asfaltica (espesor minimo 5 cm), 35.000 m3 de base granular y 450.000 m3 de terraplén con
compactacion especial, como minimo.
b) Capacidad y organizacion operativa de la empresa para la ejecucion de la obra.
¢) Contratos simultaneos.
d) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentacion para la licitacion.

Ademds, para que un oferente resulte adjudicatario, deberd cumplir, como minimo, con los
siguientes requisitos y condiciones:

a) Contar con buenos antecedentes bancarios y comerciales.-

b) No ser deudor moroso impositivo o previsional a nivel provincial, municipal o nacional.-

¢) Los requisitos enumerados precedentemente, seran también de aplicacién a aquellas empresas
cuyos directores, sindicos o representantes legales se encuentren comprendidos en dichas
causales, o se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.-

d) Los oferentes declararan bajo juramento en la Solicitud de Admisiéon, no encontrarse
alcanzados por ninguna de las causales precedentemente sefaladas.-

e) Estar habilitado para la presente obra por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas o en el Registro Provincial del Constructores de Obras y Prestadores de Servicios
Publicos de la Provincia del Chaco, y contar con el saldo de Capacidad de Contratacion Anual y
demas condiciones que se establecen en el presente pliego. En el caso que un oferente inscripto
en el Registro Nacional de Constructores resulte adjudicatario, debera acreditar su inscripciéon en
el Registro de Constructores de la Provincia del Chaco antes de la firma del Contrato.

f) Presentar un equipo de maquinas y herramientas para afectar con exclusividad a la obra, en
caso de resultar adjudicatario, que satisfaga como minimo los siguientes listados:
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Equipamiento de propiedad de la Empresa, para la Obra a cotizar:

1) 1 PLANTA ELABORADORA DE MEZCLA ASFALTICA COMPLETA DE 60 TN/H, MINIMO

2) 1 TERMINADORA CON COMANDOS MODERNOS Y PALPADORES DE NIVEL

3) 2 APLANADORA AUTOPROPULSADA

4) 1 BARREDORA SOPLADORA

5) 1 CAMION REGADOR DE ASFALTO

6) 2 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

7) 4 MOTONIVELADORAS

8) 2 CARGADOR FRONTAL

9) 4 EXCAVADORAS

10) 4 CAMION VOLCADOR/ BATEA

11) 2 TRACTOR NEUMATICO

12) 3 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

Los equipos que la empresa cuente bajo la modalidad de leasing se los considerara de su
propiedad a los efectos de cumplimentar el listado de “Equipamiento de propiedad de la empresa”

Equipamiento a incorporar v a afectar con exclusividad a cada Obra que se cotice:

1) 1 PLANTA ELABORADORA DE MEZCLA ASFALTICA COMPLETA DE 60 TN/H, MINIMO

2) 1 TERMINADORA CON COMANDOS MODERNOS Y PALPADORES DE NIVEL

3) 2 APLANADORA AUTOPROPULSADA

4) 1 BARREDORA SOPLADORA

5) 1 CAMION REGADOR DE ASFALTO

6) 2 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

7) 4 MOTONIVELADORAS

8) 1 PLANTA FIJA PARA ELABORACION DE ESTABILIZADO GRANULAR

9) 2 CARGADOR FRONTAL

10) 4 EXCAVADORAS

11) 3 CAMION REGADOR DE AGUA O TANQUE CON TRACTOR

12) 7 CAMION VOLCADOR / BATEA

13) 4 TRACTOR NEUMATICO

14) 3 RASTRA DE DISCOS

15) 3 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

16) 1 TERMINADORA O DISTRIBUIDORA PARA BASE ESTABILIZADA

17) 2 VEHICULOS UTILITARIO

El Contratista debera disponer el equipo minimo descripto precedentemente, con compromiso de
disponibilidad inmediata para la ejecucién de los trabajos y en todo de acuerdo al Plan de
Trabajos propuesto en su Oferta.

En el caso de los equipos que no sean de propiedad de la empresa, debera presentar con la oferta
un convenio de alquiler de dichos equipos con exclusividad para el oferente y para la presente obra,
con las firmas certificadas ante Escribano Publico o autoridad competente.

El cumplimiento del listado precedente no libera al Contratista de la obligacién de incorporar mas
cantidad de equipamiento y otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera necesario
para terminar la obra dentro del plazo contractual.

g) Que los indices de solvencia y liquidez corriente, tengan como minimo los siguientes valores:

SOLVENCIA: IGUAL O SUPERIOR A 1,35

LIQUIDEZ CORRIENTE: IGUAL O SUPERIOR A 1,20
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En caso de paridad de ofertas igualmente convenientes para la Direccion de
Vialidad Provincial, entre dos o mas empresas, se llamara a MEJORA DE OFERTA. Se fijara dia 'y
hora de la nueva presentacion.

Articulo 7°:  NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION, FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

Se notificard fehacientemente de la adjudicacién de la licitacion a todos los
oferentes habilitados, y se requerira al registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de
la Provincia, la Certificacion de la Capacidad Libre Actualizada de Contratacion del adjudicatario
en el rubro correspondiente a ésta obra, a efectos de verificar la capacidad del mismo.

Luego de transcurrido el plazo para presentacion de impugnaciones establecido en
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion del oferente que se haya notificado en
ultimo término, y que se verifique que el adjudicatario posee suficiente capacidad libre actualizada
de contratacion para ejecutar ésta obra, se lo citara para que dentro del plazo maximo de dos (2)
dias habiles a partir de la fecha de notificacién de ésta citacion, se presente a firmar el contrato.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir las siguientes
garantias:

a) Garantia de Contrato, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto adjudicado.

Dichas Garantias podran constituirse por cualquiera de los medios previstos en la
Ley Provincial N° 1182-K.

En caso de optarse por dinero en efectivo, deberd ser mediante depdsito efectuado
en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

Cuando el medio utilizado fuera Pdliza de Seguros de Caucién y/o Carta de Fianza
Bancaria, éstas deberdn contener una clausula de ajuste que permita mantener el valor

econdémico de la garantia constituida, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién N2 99/84 de

fecha 25/3/84 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos y el Decreto N2 1030/84 de
fecha 7/6/84 del Gobierno de la Provincia del Chaco.-

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion,
el plan de trabajos a que se refiere el Art. 54 de la Ley Provincial N° 1182-K.

Articulo 8% IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Con referencia a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley Provincial N° 1182-K, se
establece que el escrito de impugnacion debera ser acompafiado de la constancia de un depdsito
previo en la Tesoreria de la Direccién de Vialidad Provincial de una Garantia de Impugnacion del
uno por ciento (1%) del importe total de la oferta que impugne.

Dicha garantia podra constituirse exclusivamente mediante con: dinero en efectivo
o carta de fianza bancaria, ésta Ultima a satisfaccion de la Direccién de Vialidad Provincial.

La garantia serd devuelta a quien la constituyé en caso de que dicha impugnacion
se resuelva favorablemente. La Direccidon ejecutara a su favor el importe de la garantia que no se
resuelva favorablemente.-

Articulo 9°: ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL
El orden de prioridad de la documentacion contractual es el siguiente.

1°) Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco y sus reglamentaciones

29) Ley 153-A (Ley de Vialidad Provincial),

3°) Leyes y Decretos Provinciales y Nacionales aplicables, asi como sus Reglamentaciones y las
Ordenanzas Municipales correspondientes.-
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4°) Ley 1092-A de Administracion Financiera

5°) La Contrata (“Contrato Administrativo de Obra Publica”)

6°) Las Aclaratorias emitidas por la Reparticion

7°) La Memoria Descriptiva

8°) El Pliego Particular de Condiciones

9°) El Pliego Particular de Especificaciones

10°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de la Direccion Nacional de
Vialidad

11°) Los Computos Métricos Oficiales

12°) Los Planos Generales, de detalle y Planos Tipo

13°) La Oferta Técnica Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA

14°) La Oferta Econdmica y Analisis de Precios Unitarios Sobre N° 2 de EL CONTRATISTA

15°) La Resolucién de Adjudicacion

Articulo 10°: INICIO DE LA OBRA

La obra debera iniciarse dentro de los diez (10) dias habiles de firmado el Contrato
o de notificado el adjudicatario de la aprobaciéon del Contrato en caso de haberse suscripto ad-
referéndum. En esta oportunidad se labrara un Acta de Inicio de Obra cuya fecha sera la fecha
cierta de comienzo a partir de la cual se computara el plazo fijado para la ejecucién de los
trabajos. En representacion de la D.V.P firmara el Acta el Supervisor de la Obra, ad referéndum
del Administrador General.-

Articulo 11°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La Superintendencia de los trabajos la realizard la DIRECCION DE VIALIDAD
PROVINCIAL DEL CHACO, mediante un EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRAS integrado por
Profesionales, técnicos y auxiliares del Organismo Vial.

Las 6rdenes de servicio, informes, fojas de medicion, certificados de obra y demas
documentacién que se genere durante la marcha de los trabajos, sera firmada por el profesional
designado por el Organismo Vial para integrar el EQUIPO DE SUPERVISION DE LA OBRA.

El Contratista se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las
obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Supervisidn. La no observancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que dificulten la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de inmediata expulsion del lugar de las obras.-

Las Ordenes de Servicio que la Supervision imparta durante la ejecucion de las
obras, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la
Direccién, libro que la Supervision guardara en las obras. Las enmiendas o raspaduras deberan
ser salvadas.-

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista en forma inmediata a
su presentacién por la Supervisién de Obra. Su negativa lo hara pasible de una multa cuyo monto
sera equivalente al costo de ochenta (80) litros de nafta comun en el momento de la infraccion. Se
considera que toda Orden de Servicio est4 emitida dentro de las estipulaciones del Contrato y no
importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo caso que en ellas
se hiciera expresa mencion en contrario. Aun cuando el Contratista considere que una Orden de
Servicio se excede de los términos del Contrato, debera notificarse de ella sin perjuicio de
presentar a la Direccion, por intermedio de la Supervision de Obra dentro de los quince (15) dias
de su notificacion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo
asisten para observar la Orden recibida.-

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara
obligado a cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningdn
concepto. La observaciéon del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicios no lo eximira de
la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.-

En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa cuyo monto sera
equivalente al costo de ciento cincuenta (150) litros de nafta comin en el momento de la
infraccién, pudiendo ademas la Direccion mandar a ejecutar en cualquier momento a costa de
aquellos trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y
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en caso necesario del Fondo de Reparos.-

El importe de la multa anteriormente citada se duplicar4 en cada reiteracion de la
infraccién. A partir de la tercera reiteracion de la infraccion la Reparticion queda facultada para
rescindir el contrato por causa imputable al Contratista.-

Los importes de las multas aplicadas le seran descontados al Contratista de los
certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantias constituidas.-

Articulo 12°: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
VEINTICUATRO (24) MESES CORRIDOS
Este plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

Articulo 13° COMUNICACIONES AL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS

PUBLICAS:

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 11 —segundo parrafo — de la ley
1182-K, se establecen los siguientes periodos en los que la Direccion de Vialidad Provincial
debera comunicar al Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chaco,
respecto del avance de la obra y en particular del cumplimiento y del proceder del Contratista:

Para obras con plazo de ejecucion igual o inferior a 12 meses: Una comunicacion al
cumplirse la primera mitad del plazo y otra comunicacién al finalizar la obra.

Para obras con plazo de ejecucion de méas de 12 meses: Una comunicacion cada
vez que se cumpla un tercio del plazo de ejecucion.

La Direccién de Vialidad Provincial podra decidir el envio de éstas comunicaciones
en periodos mas breves o en oportunidades especiales, si durante el transcurso de la obra se
producen situaciones o eventos que a su juicio asi lo justifiquen.

Articulo 14°: PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las multas seran aplicadas por el Supervisor de Obras ad-referéndum del
Administrador General, y no se haran efectivas hasta el dictado de la Resolucion correspondiente.

Cuando el Contratista se atrasare en la ejecucion de algun item, y en consecuencia
si el monto de la certificacion mensual fuera inferior en mas del 25 % a la prevista para ese
periodo en su Curva de Inversion, se le aplicard una multa del 4 % (cuatro por ciento) del monto
de la certificacién prevista.-

Estas multas serdn aplicadas al Contratista en oportunidad de emitirse el
Certificado de Obra Mensual correspondiente, y descontadas del primer certificado que se expida,
posterior a la Resolucién que aplica la sancion, y en caso de que éste no cubriera el importe
respectivo, se afectaran los certificados siguientes y en ultimo caso se recurrira a las garantias
constituidas. Si antes del vencimiento del plazo contractual fueran totalmente recuperados todos
los atrasos que originaron las multas, los importes de las mismas seran devueltos al Contratista
de una sola vez conjuntamente con el pago del certificado en el cual se verifique la recuperacion
total de la Curva de Inversiones. En caso de que corresponda la devolucion mencionada, el
importe de la misma sera el valor histérico del momento de su liquidacién, sin reconocimiento de
intereses, ni actualizaciones, ni ningun otro tipo de resarcimiento que invoque cualquier
consecuencia derivada de la aplicacién de la multa y/o del tiempo en que estuvo retenido su
importe.-

Cuando expirase el plazo fijado para la terminacién total de la obra sin quedar
terminada la misma, el Contratista ser4 sancionado con una multa del 5 O/gg del monto no

ejecutado dentro del plazo establecido por cada semana de atraso. El importe de ésta multa le
sera descontado al Contratista de los certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las
garantias constituidas.

Queda expresamente aclarado que las penalidades fijadas se establecen sin
perjuicio de los derechos que la Ley 1182-K, otorga a la Administracion Publica.-

El total de las multas aplicadas no podra exceder el diez por ciento (10%) del monto
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total del contrato. Alcanzado este limite, la Direccion de Vialidad Provincial podra rescindir el
contrato.

Se deja establecido que a los efectos del presente articulo el Monto del Contrato se
determinard segun lo indicado en el Articulo que lleve ése titulo de este Pliego Particular de
Condiciones.-

Articulo 15°: MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se mediran
mensualmente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las
mediciones.-

Articulo 16°: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Efectuada la medicion se emitira el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicaran
los precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los items
correspondientes.-

Del importe resultante asi obtenido, se retendra el cinco por ciento (5%) para formar
el Fondo de Reparos, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista podra sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en
la Ley de Obras Publicas, en cualquier momento, pero la Reparticiobn lo hara efectivo al
vencimiento del plazo de pago de cada Certificado, si la sustitucion hubiera sido solicitada y
aprobada con anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) dias de aprobada la sustitucién, si ésta
fuera solicitada con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada
Certificado.-

El Fondo de Reparos no devengara intereses durante la ejecucién de la obra y
prérrogas concedidas.-

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial N2 473/86, de la
Resolucion N2 820/76 del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la
Provincia del Chaco y de lo establecido en los Articulos 52 y 392 de la Ley Provincial N2 552-H, de
creacion de la Caja de Prevision para Profesionales de la Ingenieria del Chaco, el Contratista
debera presentar conjuntamente con cada Certificado de Obra del mes inmediato anterior, las
constancias expedidas por el Consejo y la Caja de Prevision, de haber depositado los importes
correspondientes a las retenciones y aportes respectivamente, de los honorarios indicativos del
Profesional Representante Técnico de la Obra, correspondientes al Certificado del segundo mes
inmediato anterior.-

Sin el cumplimiento de este requisito, ho se dard curso a los certificados
presentados. La mora que se produzca en la tramitacién por dicha causa, sera atribuible al
Contratista.-

Para la recepcion definitiva de la obra se debera presentar la constancia del
cumplimiento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de Prevision
correspondientes al Certificado Final de Obra aprobado.-

Plazos de mediciones, presentaciones y pagos

a) Mediciones y presentaciones:

Las mediciones mensuales de los trabajos, la emision de los Certificados de
Obra aprobados por Resolucion de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion
por parte de ésta Ultima ante el 18° Distrito de la Direccién Nacional de Vialidad, se efectuaran
dentro de los cinco (5) dias corridos a contar del tltimo dia del mes que cubra cada Certificado.

La medicion final de las obras se realizara dentro de los treinta (30) dias
corridos siguientes a la Recepcién Provisional.-

La emision del Certificado de Recepcion Provisional o Certificado Final
aprobado por Resolucion de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco y su presentacion por
parte de ésta ultima ante el 18° Distrito de la Direccion Nacional de Vialidad, se realizara dentro de
los treinta (30) dias corridos a contar de la medicion final.
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b) Pagos:

La Direccion Nacional de Vialidad serd el Organismo encargado de pagar al
Contratista los Certificados de Obra mensuales y los Certificados de Recepcion Provisional y
Final, y lo realizara dentro de los siguientes plazos:

b.1) Los Certificados de Obra mensuales se pagaran dentro de los sesenta
(60) dias corridos a contar de la fecha cierta de recepcién de los mismos en el 18° Distrito de la
Direccion Nacional de Vialidad.

b.2) Los Certificados de Recepcion Provisional y el Certificado Final, siempre
gue no hubiere observaciones, se pagara dentro de los ciento veinte (120) dias corridos a contar
de la fecha cierta de recepcion de los mismos en el 18° Distrito de la Direccion Nacional de
Vialidad.

El Contratista tendra derecho a reclamar intereses si la Direccion retardase el pago
después de vencidos los periodos, siempre que este retardo no fuera causado por el propio
Contratista por reclamaciones sobre mediciones y otras causas relacionadas con la Obra, que
resulten infundadas, o se interrumpiera la emision o tramite de los Certificados y otros documentos
por actos imputables al Contratista.-

Los intereses se calculardan sobre la suma liquida a abonar al Contratista de
acuerdo al resultado final que arroje la liquidacién del Certificado, previa deduccion de las sumas
gue se retengan en conceptos de multas, fletes, impuesto a los Ingresos Brutos, Fondo de
Reparos en el caso que no hubiera sido sustituido por garantias legalmente establecidas y todo
otro importe que se debite al Contratista originado en cualquier clase de retencién que se
efectuare con arreglo a Clausulas Contractuales.-

Articulo 17°: REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara lo establecido en el Decreto Provincial 1418/16, que adhiere a la
metodologia de redeterminacion de precios de contratos de la Obra Publica establecida por el
Poder Ejecutivo Nacional en su Decreto 691/16.

Articulo 18°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

a.- El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para
evitar dafios a su personal de obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en el
obrador, por accion de las maquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.-

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan, correran por
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la
obligacion contractual.-

b.- Antes de la suscripcién del Acta de Iniciacién de los Trabajos, el Contratista
debera contratar los correspondientes seguros que cubran los riesgos sefialados.-

c.- La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades que determinan los Articulos N° 1273 y N° 1274 y concordantes del Nuevo
Caodigo Civil y Comercial.-

d.- La Administracién podra retener, de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaren a formularse por
alguno de estos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones que hubiere lugar en derecho.-

Articulo 19°: SEGUROS

Corresponde al Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a
su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo y dafios a terceras
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante la ejecucién de la obra.

El Contratista de esta Obra queda obligado a contratar el servicio de seguros en la
forma de préactica, con entidades aseguradoras habilitadas al efecto de conformidad a la
legislacién argentina.-
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A tal efecto el Oferente debera prever en su cotizacion los gastos derivados de la
aplicacion de la Ley 24.557 referente al nuevo régimen sobre Riesgos de Trabajo, en razon de
gue dichos gastos no seran reconocidos en forma adicional.-

Articulo 20°: INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS

CERTIFICADOS DE OBRA' Y FINALES

En caso que la Direccion hubiere extendido certificados de obra y/o finales por
importes superiores a los que realmente correspondian, ya sea por error en las mediciones de los
trabajos o cualquier otra causa, tendra derecho a exigir del Contratista los intereses
correspondientes a las sumas abonadas en exceso desde la fecha del, o de los, pagos
indebidamente efectuados. Los intereses se liquidaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo
CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones, y se deducirdn conjuntamente
con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el Contratista.-

Articulo 21°: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Los pagos de sumas a percibir derivados del presente contrato, se efectuaran por la
Direccion Nacional de Vialidad — Casa Central. Las comisiones bancarias que se originen por
transferencias de fondos seran por cuenta de quien las solicite.-

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista para el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticiéon le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.-

Articulo 22° INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR FACTORES CLIMATICOS

Cualesquiera sean las condiciones climéaticas que imperen en la zona y que no
constituyan los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la ley de Obras Publicas, no daran
motivo a ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de los trabajos, debiendo el Contratista
adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada
normal de labor, al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificaciones de
los precios contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopcion de tales medidas. En los
casos en que estas condiciones climaticas sean distintas a las normales, Vialidad Provincial
podrd, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido el empresario para no dar
cumplimiento al plazo contractual.-

Se entiende como condiciones climaticas normales, al promedio aritmético de la
cantidad de dias de lluvia correspondiente al mismo mes de los cinco (5) afios anteriores,
registrados en la estacion pluviométrica mas cercana a la obra.-

Articulo 23° INDEMNIZACIONES

Con referencia a lo estipulado en los Articulos 65 y 66 de la Ley Provincial N° 1182-
K, se establece que en todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. -

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
contratista, falta de medios, falta de previsién, negligencias en la adopcion de medidas para tratar
de impedir o disminuir efectos perjudiciales o errores en las operaciones que le sean imputables.-

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o
parciales o por reduccién del ritmo de ejecucidon de la obra por hechos no imputables al
contratista, y los dafios, pérdidas o averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, se
reconoceran de acuerdo al régimen gue a continuaciéon se establece.-

a) Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o

disminucion del ritmo de las obras, el monto del resarcimiento sera fijado de
acuerdo a la siguiente férmula:

I=k1 koG (M-M1)

Donde:
I:  Indemnizacion basica.-
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k1: Relacion entre los valores del jornal obrero-ayudante durante el periodo

de perturbacion y los cotizados a la fecha de licitacion.-
ko: Coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion

conforme a las siguientes escalas:
k1) Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (obras de
arte, alambrados, etc.):

Hasta 1 mes: 0,5
Entre 1y 3 meses: 1,00

Entre 3y 6 meses: 0,87
Entre 6 y 9 meses: 0,74

Entre 9y 12 meses: 0,68
Mayor de 12 meses: 0,60

ko) Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes):

Hasta 1 mes: 0,81

Entre 1 y 3 meses: 1,00

Entre 3 y 6 meses: 0,90

Entre 6 y 9 meses: 0,87

Entre 9 y 12 meses: 0,85

Mayor de 12 meses: 0,83

G: Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion:
A los efectos de determinar el valor de G que corresponde aplicar segin el monto
del Contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero - ayudante del gremio
de la construccion vigente a la fecha de licitacion:

VALOR DE G EN POR CIENTO:

TIPO DE OBRA MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mas de 30.000 y Mas de
hasta 500.000 500.000
Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna 6,50 6,00 5,00
Que requiere equipos
importantes 13,50 13,00 12,00
Obras basicas, bases y
pavimentos 9,00 8,50 7,50

M:

i) Cuando existe Plan de Inversiones cubriendo el plazo de perturbaciones:

Estara determinado por el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segin
Plan de Inversiones presentado por el oferente.-

ii) Si el periodo de perturbaciones sobrepasa el abarcado por el plan de Inversiones o bien si
este Ultimo no existe: Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion
lineal:

M= mxL
P

Donde: m = monto del contrato
P = plazo original de la obra
L = periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminaciéon de la causa).-
M1: Monto de la obra que debi6 ejecutarse de acuerdo al Plan de Inversiones actualizado segun la
prérroga acordada.-
El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacién. En tal
oportunidad se deberd proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la prérroga
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concedida.-

La indemnizacion bésica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucion de ritmo que no motiva ampliacion de plazo mayor del cien por ciento (100%) del
original pactado.-

Pasado ese lapso se reconocera el 80 % de esos importes hasta prérrogas
acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.-

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se le considerara
para tal fin como de un afo.-

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecucion las
indemnizaciones se reducirdn al 30 % de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba
indicado.-

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquéllas en que
desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacién, no se hubiese alcanzado
realizar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversién contemplada por el Plan de Obras
para el mismo lapso.-

No se tomaran en cuenta las sumas que representen el acopio de materiales.-

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en
gue durante el periodo de perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estandolo sea retirado
parcial o totalmente el valor basico de G sufrird una disminucién dada por el producto de 0,07 por
la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el del equipo
denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion y sobre la base
de los precios de plaza para maquinas nuevas.-

b) Sera aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine, en el Plan de Obra aprobado, durante el periodo de perturbacion.-

¢) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial
de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuacién directa de los mismos, de acuerdo en lo posible, a los
precios del contrato o de los andlisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia
inmediata de la misma. Recibida la reclamacion del Contratista, la Supervisién, tras constatar el
hecho y labrar Acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual
el reclamante debe detallar e inventariar los dafos sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi
en el plazo fijado perdera el derecho a toda compensacion.-

d) En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre
el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban integrarse al mismo
en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.-

Articulo 24° ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES
En el acto de la licitacion los proponentes deberan acompafar sus propuestas con

el analisis de precios detallados de cada uno de los items, los que se incluiran en el Sobre N2 2.-

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios,
elaborados segln se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificardn modificacién alguna en los precios unitarios del
Contrato.-

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente articulo, faculta a la
Direccién para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantia.-

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas
modelo que se indican a continuacion:

1) Encabezamiento donde se detalla: titulo y tipo de obra, jornales basicos,
mejoras sociales, etc.-

2) Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen
la obra:
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A) MATERIALES COMERCIALES:

Tipo de material:.......ccccoovvveeeeiieeees mmmme e — e
Costo s/camién o vagon en: (origen)  ---------- $/u
Transporte por ferrocarril (detallar).................. - ----o--- “,
Transporte con camion......... KM, Xevrvveeeeeinne $/uKm e oo “
Incidencia por cruce en balsa, tunel, etc. ~~ ---------- ¢
Incidencia por manipuleoy acopio____~~~~~~~~~~~~ @@ ---------- ¢
PErdidas..........ccovviviieieiiiiiiie e % - ‘.
cee e X meao
Gastos Generales y otros gastos indirectos.......... %s/X  eeeee----- ‘.
BenefiCio......cccoveeiveee %os/IX__  eeeeeeo-- .
SR - R
Gastos FINANCIErOS ........ccevvviiiieeeeeiviiiiciee e, %s/iP - ¢
- Q .-
VA ettt %sS/Q_ e ‘.
---------- $/u
ADOPTADO: ... $/u
B) MATERIALES LOCALES:
Tipo de material .
Procedencia e
DMT. Km.
Equipos (extraccion, procesamiento, carga, etcétera)
.............................................. HP JEUPRUPURRPPROE:
.............................................. HP SUPVUPPTRUOPPRUPPRt.
z HP Y $
Rendimiento: ...........cccoccivvinnnnnn. u/dia
Amortizacion e Intereses
....... Y......$x8h/d +......Y....... $ X ....... Y/afio x 8 h/d e Sd
10.000 h 2 x 2.000 h/afio
Reparaciones y repuestos:
....... % de amortizacion: ................ X weeveeenennnn. $/dia e
Combustibles:
Gasoil: ......... l/HPhx......... HP x8 h/d x ......... SN “
Nafta: ........... I/dia X ......... SN “
Lubricantes:
....... % de combustibles: ............... X cceveueeeennn. $/dia e ————
Mano de obra:
Oficiales: ......... X tiriins $d $/d
Peones: ............ ) QT i, ‘L
................... $/d
Vigilancia: ............ %_ i, e, $/d
COSTODIARIO = s $/d
COSTO POR UNIDAD = Costodiario$d s $/u
Rendimiento u/d
Transporte a obra:
............................... KM, X cocivreeieeeeeeeeeeee SIUKmM crrirniieeiinnneeee. $IU
..................... $/u
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Perdidas: .......oouvvuiiiiiiiie e 00 e $/u
........... Koo $lU
Gastos Generales y otros gastos indirectos: ........ %S/X $/u
BeNefiCiO: cooveeiiiiee e %S/ X . $/u
.......... P....$%u
Gastos FINANCIEIOS: ...uvveveeeieeeeeeeeee e e %S/IP_ e $/u
.......... Q....%u
LV A s %s/Q__ i $/u
..................... $/u
ADOPTADO: ..ot $/u

C) DESARROLLO DE iTEM TIPO:

12) Materiales:

Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo
indicado en A) o B) segun sea comercial o local. Dicho precio debera afectarse de los coeficientes
gue correspondan para cada dosificacion en las proporciones que intervienen en el item, y

ademas para expresarlo en la unidad de medida del item: .........cccceeeeeeen. $/u

22) Ejecucion:
Equipo:

Para obtener su costo diario se sigue el mismo

procedimiento que el indicado en B)
Rendimiento: .........ccccccoeneee u/d

Costo por u: Costo diario $d = .. X $/u
Rendimiento u/d

Gastos Generales y otros Gastos Indirectos: ............. %sIX $/u

BenefiCios: ........coooviiiiiiiiec e %S/X__ e, $/u
.......... P....$u

Gastos FINANCIEroS: .........cveeeiieeeeiveiiie e %s/IP__ e, $/u
......... Q....%u

LV A s %sS/Q_ e, $/u
..................... $/u

Costo del item

D+2)= . S+ i, Slu= $/u

ADOPTADO: ..ccccvvvveeiiivvne $/u

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES

1°) Materiales: El precio de los materiales serd analizado por separado con el titulo "Materiales

para hormigones", de acuerdo a lo indicado en Ao B

Cemento portland ...... Tn/m3x ........ $/Ton $/m3
Agregado fino ............ m3/m3x ........ $m3 $/m3
Agregado grueso ....... m3/m3x ........ $m3 $/m3
AQUA.....corerereeereeeenn. m3/m3x ........ $m3 $/m3
Madera.........ccc.couun... m3/m3 x ........ $/m3__ . $/m3
Clavos y alambre ....... Kg./m3x........ $IKg. $/m3
OtrOS .cvoveeveeerieees Xooooo e, $/m3
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2°) Mano de Obra:
Elaboracion, hormigonado, etc.:

Oficial............ h/m3 X ............ $hh= $/m3
PelN:..cocnn.... him3x ... $h= $/m3
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficial: .......... h/m3 X ............ $h= $/m3
PeON:..cocnn.... h/m3 X oo, $h=__ $/m3
.................. $/m3
Vigilancia: ......c.ccoceveveveeeennnne. % =_ i, $/m3
.................. $/m3
Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores: _ ..o, $/m3
....... X oo $/M3
Gastos generales y otros gastos indirectos .............. %s/X . $/m3
BENETICIOS ..ottt eeeeee et et e e e, %S/ X i, $/m3
....... P...$m3
GaStOS FINANCIEIOS ...vovveeeeeeeeeeeee e eee e e, %SIP e, $/m3
....... Q....$/m3
LV AL et %sS/Q e, $/m3
.................. $/m3
ADOPTADO: ...ococoveierrnns $/m3

Articulo 25° CALIDAD DE EJECUCION

En razon de que en este Contrato el Estado Provincial actia como persona de
Derecho Publico y dado que la importancia de la obra objeto del mismo radica en su caracter
trascendente con proyecciones de interés publico, que debe perdurar en el tiempo en éptimas
condiciones de uso, el Contratista se obliga a ejecutar las obras motivo del presente Contrato,
empleando equipos, materiales, mano de obra, equipamientos, etc., de primera calidad,
cumpliendo ademas con todas y cada una de las reglas del Arte de la Construccion. Bajo estas
condiciones la Provincia recibira la obra.-

Articulo 26° PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales edicion 1998, de la Direccion Nacional de Vialidad.

Queda entendido que dichas partes de la publicacibn mencionada integran la
documentacién contractual, y que ademas el Contratista ha tomado total conocimiento del texto
contenido en las mismas.-

Articulo 27°: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION

Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitacion
de esta Obra podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentacion de la misma, hasta
tres (3) dias habiles antes de la fecha fijada para la Licitacion.-

Se considerara como fecha de la solicitud, la cual debera efectuarse por escrito, la
correspondiente a la entrada de la misma a la Direccién de Vialidad Provincial.-

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones seran dadas a conocer a todos los
adquirentes de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran incorporadas a la
documentacion contractual y formaran parte de ella.-

No se responderé la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente
contenida en la documentacion.-
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Articulo 28°: HORARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El Servicio de Supervision de Obra desarrollara la tarea de supervision y contralor
de los trabajos que ejecute el Contratista, normalmente de lunes a viernes, en dias laborables, en
la cantidad de horas normales de trabajo diarios estipulados por la Direccion de Vialidad Provincial
para el personal componente de los Servicios de Supervision de Obras, las que seran
comunicadas por Orden de Servicio al iniciar la obra y cada vez que se produzcan modificaciones
de las mismas.-

Dentro de dichos dias, el excedente de las horas normales de trabajo indicadas,
seran considerados horarios de caracter extraordinario durante los cuales se podra prestar el
Servicio de Supervision a pedido del Contratista. Ademas deberan tenerse presente las normas
legales vigentes que rijan para este tema.-

Cuando el Contratista necesitare el Servicio de Supervision en horario
extraordinario debera solicitarlo y el mismo podra ser autorizado a trabajar por el Supervisor de la
Obra o autoridad superior.-

En el caso que el Servicio de Supervision desarrolle tareas en horario
extraordinario, el Contratista deberd abonar las horas extras realizadas cuyos importes surgiran de
aplicar lo estipulado en el Articulo 3° del Decreto N° 2320/77 de la Provincia.-

La Reparticion efectuara la liquidacion de las horas extras al personal del Servicio
de Supervision que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2320/77 de la
Provincia, y el importe que resulte de la liquidacion practicada le sera comunicado al Contratista
por escrito para que dentro de las 48 horas de su notificacion efectie el correspondiente depdsito
en la Tesoreria de la Reparticion.-

En caso de no efectuarse el depdsito respectivo dentro del plazo establecido, la
Reparticion descontara dicho importe de los créditos pendientes que tenga la Empresa, o en caso
de que ello no sea factible, dicho importe se incluird como negativo cuando se confeccione el
Certificado proximo inmediato, incluyendo los intereses por mora. El calculo de los intereses por
mora en que incurra la Empresa en el pago a la Direccion de Vialidad Provincial del importe que
corresponda a las horas extras, sera efectuado en el momento de pago, de igual manera que el
establecido para el calculo de los intereses por mora en el pago de los certificados estipulados en
el Articulo CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones.-

Articulo 29°: CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CREDITOS

Se deja establecido que para toda cesion de acciones y derechos o de créditos
concretada por el Contratista, debera efectuarse la notificacion a la Direccion de Vialidad
Provincial, con intervencion de Escribano Publico en la sede de la Repatrticion.-

Articulo 30°: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A INCORPORAR A OBRA

Para todos los materiales a incorporar a obra o necesarios para su ejecucion, es de
exclusiva responsabilidad del oferente proponer el medio de transporte para dichos materiales,
debiéndose indicar el mismo en los Analisis de Precios respectivos.-

Se deja expresamente establecido que la Direccion no reconocera diferencia de
costos de transporte que surjan por empleo de medios de transporte distintos a los cotizados o por
diferencias entre las distancias de transporte reales con las cotizadas.-

Articulo 31°: AUTORIZACION PARA DESBOSQUES Y DESTRONQUES

Para realizar la apertura de caminos nuevos 0 ensanchamiento de los mismos,
habilitacion de préstamos de suelos, etcétera, donde se destroncaran y abatiran especies
forestales, el Contratista indefectiblemente debera solicitar la previa autorizacién de la Direccion
de Bosques a cuyo efecto se debe recurrir a las oficinas destacadas en cada localidad para el
asesoramiento.

Articulo 32°: CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO PARA LOS
CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podran utilizar camiones
cuyos pesos totales, cargados, excedan los maximos establecidos por la reglamentacion vigente
en el orden nacional y las leyes provinciales homologas.-
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En consecuencia, los vehiculos de carga, cargados, que deban transportar
materiales primarios o elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos
materiales o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de transito en lo
gue se refiere a la carga que puedan transportar.-

Para los vehiculos que salen de "PLANTA" transportando materiales elaborados
con destino a obra y a los que no se le puede verificar la carga por eje por falta de aparatos
adecuados, se establece que su peso total (tara + carga) permitido no podra ser superior a los
establecidos mas abajo para camiones “tipo” (volcadores con caja metalica) que se indican:

1) Camiones con dos ejes (delantero y trasero)............... 15 Ton.
2) Camiones con tres ejes (delantero y doble trasero)......23 Ton.

Todo exceso sobre los valores indicados precedentemente debera ser regulado de

manera que los vehiculos registren a la salida de "Planta" los pesos fijados para su tipo.-

Articulo 33°%. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CAMINO EXISTENTE - MEDIDAS DE

SEGURIDAD - PERJUICIOS POR INCENDIOS

En la presente obra sera aplicable lo establecido en la Seccién L.XIX.
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION.

El Contratista adoptard las medidas indicadas en la mencionada Seccion, u otras
gue a su juicio resulten convenientes y sean aprobadas por la Supervision de obra, para que el
libre transito publico de vehiculos no se interrumpa en ningln momento, por ninguna causa,
cualesquiera sean las condiciones climaticas imperantes durante la ejecucion de los trabajos
estipulados en el Contrato.-

Ademas debera mantener la buena transitabilidad sin baches en todo el tramo
durante todo el plazo de obra incluido el corte de pasto en banquinas, taludes y contrataludes
hasta una distancia de 6 m. a partir del pié de talud.

El Contratista debera sefializar, tanto de dia como de noche, (en este caso con
sefales luminosas), cualquier peligro o dificultad en el transito. Debera disponer ademas en forma
permanente y en el lugar, de los equipos y elementos necesarios para auxiliar a los vehiculos
imposibilitados de seguir viaje a causa de eventuales inconvenientes para mantener el transito.-

El Contratista debera seguir las indicaciones de la GUIA DE SENALIZACION VIAL
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS elaborada por el Instituto de Seguridad y Educacion Vial
(ISEV).

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacion ni
indemnizacion alguna de parte de la Direccion de Vialidad Provincial en concepto de dafios y
perjuicios producidos por el transito publico en la obra.

Ademdas el Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que resulten
atribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccién o rotura de sefialamiento o de
medidas de proteccion.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las obras durante su ejecucidon y conservacion, debiendo a tal objeto disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.-

Sera responsabilizado el Contratista y serd de su exclusiva cuenta tanto los
perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a Vialidad Provincial o a
terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, de
gue el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal
y a la obra.

Los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo, no
recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido en el precio unitario de cada item
del contrato, como asi también el costo de la provision y transporte del suelo y materiales
necesarios a utilizar en la ejecucion de los mismos.-

Articulo 34°: UTILES, LIBROS, PAPELERIA DE OFICINA Y/O LABORATORIO

El Contratista proveera, en la medida y en la oportunidad que indique la Supervisién
de Obra, el total de los dutiles, libros, papeleria de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios
para el control, certificacion, etc., de la obra objeto de la presente licitacion.-
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Articulo 35°: ELEMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL DE OBRA

Dentro de los diez (10) dias corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciacion
del replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Direccion de Vialidad
Provincial de todos los elementos para medicién y control de la obra que se requieren en el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.-

Articulo 36°: MONTO DEL CONTRATO
A todos los efectos y en cualquier oportunidad, se considerara monto del contrato a
la suma del importe inicialmente adjudicado y modificaciones de obra aprobadas.-

Articulo 37°: RETENCION DE IMPORTES EN CERTIFICADOS DE OBRAS PARCIALES

En los certificados de obras parciales, en los items correspondientes a Movimiento
de Suelos para Terraplenes, se retendra el treinta por ciento (30 %) del importe que se certifica en
el mes, hasta que el Contratista dé cumplimiento a la ejecucion de los trabajos de perfilados de
taludes, cunetas, etc., en un todo de acuerdo a lo especificado en el Capitulo L - Movimiento de
Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad.-

Articulo 38° IMPUESTOS Y/O GRAVAMENES Y LEGISLACION LABORAL.-

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precios
ofrecidos, todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen, sean nacionales, provinciales, o
municipales, vigentes a cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de apertura de la
Licitacion.-

La omisién no podra ser alegada posteriormente a efectos de modificaciones de los
precios una vez efectuada la apertura.-

Igualmente sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes y Contratista en su
caso, el cumplimiento cabal y total de la legislacion laboral, previsional, e Higiene y Seguridad,
esté mencionada en forma expresa o no en el presente Pliego.-

Articulo 39°: PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

Previo al pago de los certificados de obra y de acopio de materiales, el contratista
deberd acreditar fehacientemente haber pagado los salarios y sus complementos a todo el
personal y profesional empleado en la obra, aportes previsionales, fondo de desempleo y seguros
obligatorios correspondientes al mes que se certifique.

Articulo 40° INCIDENCIA DE LA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LOS

PRECIOS.-

Se establece que el Contratista, en oportunidad de solicitar ampliacion del plazo
contractual, debera indicar expresamente si la ampliacion de plazo solicitada origina alteraciones
en algunos de los conceptos que integran el precio cotizado. Si no lo manifestara expresamente
en esta oportunidad, se entendera que la ampliacion del plazo no origina alteraciones en los
precios cotizados y que no implica ningln reconocimiento.-

Articulo 41°: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE PLANTELES DE
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES.

El contratista asume la total responsabilidad del mantenimiento, eventual reparacién y
adecuacion a los trabajos a ejecutar en esta obra de los servicios existentes que puedan ser
afectados por el desarrollo de la obra aunque no figuren en la documentacion de planos del
presente pliego.

El contratista debera realizar los trabajos de mantenimiento, reparacion y adecuaciéon de
planteles de infraestructura existentes de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes, en
coordinacién con la/s empresa/s de servicios correspondiente/s.

La ejecucion de éstos trabajos no recibird pago directo, debiendo su precio estar incluido
en los demas items del contrato.-
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Articulo 42°: NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS

PROPONENTES.-

Para dar cumplimiento al apartado que exige la presentacion de la némina de
equipos, los proponentes deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos”, cuyo modelo se
agrega, dejandose expresamente consignado que la Direccion de Vialidad Provincial no aceptara
la ampliacion de la referida némina con posterioridad al acto licitatorio. La misma consta de nueve
columnas que indican respectivamente:

Columna 1l: N° de orden interno: Para llenar esta columna, las empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para Supervision o durante el desarrollo de
la obra.-

Columna 2:  Designacion: Se refiere a la denominacion del equipo maquinaria. Ej.:
motoniveladora, aplanadora, etc..-

Columna 3: Marca: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.-

Columna 4: Modelo: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes

mencionada (Columna 3).-

Columna 5: Potencia o capacidad: Se debera expresar en las unidades que

indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,

Ton., m3/h, Ton/h, etc.).-

Columna 6:  N° de Motor: Se indicara el N° motor y la marca.-

Columna 7:  N°de Chasis.-

Columna 8: Estado: Esta columna queda reservada a la Supervisién de Equipos,
gue debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observacion.-

Columna 9:  Ubicacion actual: El Contratista debera indicar en el momento de la
licitacidn donde se encuentre el equipo ofrecido para poder realizar
su Supervision (obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).-

Columna 10: Fecha probable de disponibilidad: ElI Contratista debera indicar en
qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.-

PLANILLA DE EQUIPOS

EQUIPOS PERTENECIENTES ALAEMPRESA .. .. .. . .
LICITACION PUBLICA NO . . oottt et e e e e e e e e

OB RA .
N° de | Designacion Marca Modelo Potencia N° Motor N° Estado Ubicacién Fecha
Orden Capacidad Chasis Actual Probable de
Disponibilidad
1° 20 3° 4° 5° 6° 7° 8° 90 10°

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N° de orden.-
La columna 8° queda reservada para la Supervisién de Vialidad Provincial.-

Lugar y Fecha Firma Aclarada y Sello

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 32



Articulo 43°: PLANOS CONFORME A OBRA

Conjuntamente con el Certificado Final de Obra, y como uno de los requisitos para
la aprobacion del mismo, el Contratista deberd entregar a la Supervision un original en film
poliéster y dos copias heliograficas de los planos realizados conforme a obra ejecutada,
confeccionados en la misma forma de presentacion, escalas, normas de dibujo, etc. que los
planos de la documentacion del proyecto.-

El precio de éstos planos no recibird pago directo, debiendo incluirselo en los
demas items del contrato.-

Articulo 44°: CARTELES DE OBRA

El Contratista de la Obra colocard en la misma, DOS (2) carteles de 6,00
metros por 4,00 metros, conforme al modelo que le suministraré la Supervision. La Supervision de
obra le indicara el texto y lugar de emplazamiento.

El costo de provision, transporte, colocacién, desarme posterior y todo otro gasto
originado por este concepto, como asi también su conservacion en buen estado, hasta la
Recepcion definitiva de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista, no recibirdn pago
directo, debiendo su precio estar incluido en los items del contrato.
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE

L EMPresa . ..o
2. DOMICIIO . . o oot e
3.Cudad . ... Pais. ...
4. Codigo Postal o CasillaPostal .. ...ttt
5. Teléfonos. .............. Télex ............... Fax ..............
6. Correo Electronico Oficial. . . . ..o oo e o e e e
7. Tipode Sociedad . .. ..ot
8. Inscripcion en el Registro Publico de Comercio bajo el nimero................ folio............ del
Libro................. conFecha............
9. Duracion de la Sociedad: .. .. .... afos.-
Fecha de Constituciéon: .. . /... ./....
Fecha de Vencimiento: .. ./..../....
Prorrogas (si las hubiera) ... ... .. anos
10. Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombrede estas. . . . ...

11. Némina de los Socios o Directores que tienen uso de la firma social:

Apellido y Nombre Caracter Nacionalidad Doc. Ident. Tipo Firma
Firmay sello del Representante Legal . ................ ... .. ...,
Lugary Fecha . ........ .

NOTA: En caso de Asociacion, cada Empresa debera llenar el formulario correspondiente.-
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MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA

Entre la Direccién de Vialidad Provincial del Chaco, en adelante “LA DIRECCION”, representada
€N eSte ACIO POr......euviverrrririerriernreereeereeeeeeeeeeens en su caracter de Administracion General, quien
acredita su identidad con ...........ccooceeveiiiinnnnns , ¥ de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley
N° 153-A (Ley de Vialidad Provincial), con domicilio legal en su sede, sita en Avenida 25 de Mayo
y Ruta Nacional N° 11, de la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Provincia del

Chaco, por una parte, y por la otra, 1a EmMpresa........cccoovviiiieeiiiiiiiiiiineeennnns , en adelante “EL
CONTRATISTA”, conformada segun Contrato entre las dos Empresas(en caso de U.T.E.),
representada Por .....cccccccvviviieiiieeie , BN SU caracter de ......cccccovviiivvieeeiiiiiineen e
quien acredita su identidad CON ..........c..occcvviveeeennnns , fijando domicilio legal en .............c...c..... de Ia

Ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, convienen en celebrar el presente
Contrato Administrativo de Obra Publica, sujeto a las Clausulas que se enumeran mas abajo:
CLAUSULA PRIMERA - Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA: ..................
TRAMO: .., CUYO ODbjeto €S: ....uvvveeeiiiiiiiiiiiieeens , adjudicada por Resolucmn
NO i , de conformidad con las actuaciones obrantes en el Expedlente NO
de LA DIRECCION, mediante el cual se tramita la Licitacion Pablica N° ............... -

CLAUSULA SEGUNDA - Piezas instrumentales del Contrato: Forman parte integrante de este
Contrato la siguiente documentacion: la presente Contrata; la Memoria Descriptiva: fs....... del
expediente mencionado en la Clausula anterior; el Pliego Particular de Condiciones: de
£ T ; el Pliego Particular de Especificaciones: fs........... ; los Computos Métricos: fs............ ;
los Planos: fs............. ; las Aclaratorias : fs........... ; la Oferta Sobre N° 1 de EL CONTRATISTA : fs.
............. ; la Propuesta y Analisis de Precios Unitarios, fs. ................., la Resolucién N° ................
de Adjudicacion: fs ................ ; El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edicion 1998 de
la Direccion Nacional de Vialidad, la Ley 1182-K de Obras Publicas de la Provincia del Chaco, La
Ley Provincial N° 153-A, las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como sus
Reglamentaciones y las Ordenanzas Municipales correspondientes.-

CLAUSULA TERCERA - Firma del Pliego _de Licitacion: El........ccccecuu..... , Director de
Ingenieria Vial, en representacion de LA DIRECCION y el..................... , en representacioén de EL
CONTRATISTA, firman el Pliego de Licitacién, que forman parte del presente contrato.-
CLAUSULA CUARTA - Sistema de Contratacién y Monto: La obra se contrata por el sistema
de Unidad de Medida y Medicion de lo hecho, por el Monto cotizado por EL CONTRATISTA, en la
suma de PESOS.........cccccvvvvvvvvennnnnn. (B ). El importe final resultara en definitiva, del
volumen de obra ejecutada y medida, condicionado por reajustes de cdmputos y/o modificaciones
de Obra debidamente autorizados.-

CLAUSULA QUINTA - Plazo de Ejecucion de la Obra: EL CONTRATISTA debera concluir los
trabajos contratados en el plazo de........... (.....) meses corridos, a computar desde la fecha en que
se firme el Acta de Iniciacién de Obra, la que debera verificarse dentro de los quince (15) dias
habiles de firmado el presente Contrato.-

CLAUSULA SEXTA - Medicién, Certificacién de los trabajos y Forma de pago: Los trabajos
ejecutados y los materiales acopiados se mediran en la forma establecida en el Pliego Particular
de Condiciones y se liquidaran y pagaran mediante certificados mensuales, con caracter de
parciales y provisionales en la forma establecida en el Pliego Particular de Condiciones.-
CLAUSULA SEPTIMA - Superintendencia_de los_trabajos: LA DIRECCION ejercera la
Superintendencia de los trabajos por intermedio del Servicio de Inspeccién que a ese efecto
designe, cuya integracion la realizara a su exclusivo juicio hasta la total terminacién de los trabajos
contratados. EL CONTRATISTA se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las
obras. EL CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones impartidas por el Servicio de
Inspeccioén.-

CLAUSULA OCTAVA - Fondo de Reparo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial
N° 1182-K, del importe de los certificados que se emitan por todo concepto, a excepcion de los
certificados de acopios de materiales, LA DIRECCION retendra, hasta la recepcion definitiva de la
obra, el cinco por ciento (5 %) para constituir la garantia correspondiente a Fondo de Reparo.
Dicha garantia no devengara interés ni actualizacion alguna. EL CONTRATISTA podra reemplazar
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el Fondo de Reparo por alguno de los medios previstos en la documentacion licitatoria.-
CLAUSULA NOVENA - Garantia_de Contrato: EL CONTRATISTA constituye en este acto
Garantia de Contrato por un monto de PeS0S ........ccccoeeeeen. F ) mediante
................................ , en cumplimiento del requisito exigido en el Pliego Particular de Condiciones.-
CLAUSULA DECIMA - Responsabilidades: LA DIRECCION no se responsabiliza por los dafios
y perjuicios de cualquier indole y que, por cualquier causa, sufra o cause EL CONTRATISTA, y/o
sus cosas, Yy/o su personal, a terceros y que puedan originarse por la ejecucion de este Contrato.
EL CONTRATISTA queda obligado y es a su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas
las leyes sociales, laborales y previsionales de todo personal que ocupe en la obra. Se obliga
asimismo a contratar los seguros necesarios de cobertura de accidentes, dafios y perjuicios que
pudieran ocurrir a su personal, a la Inspeccién de Obra y a terceros.-

CLAUSULA DECIMOPRIMERA - Conservacion y Recepcién de la Obra: Terminados todos los
trabajos contratados, EL CONTRATISTA solicitard la Recepcién Provisional de la obra. De no
existir observaciones, se labrara el Acta respectiva en forma conjunta con LA DIRECCION. La
Medicion Final se realizara de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones.
A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA se obliga a conservar la
obra por su exclusiva cuenta durante el plazo de conservacion y garantia fijado en ......... (cereeen )
meses corridos. Transcurrido este plazo, EL CONTRATISTA solicitar4 la Recepcion Definitiva de
la Obra. De comprobarse el buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, se labrara en
forma conjunta con LA DIRECCION el Acta correspondiente.-

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA - Incumplimiento del Plazo Contractual por_factores
climéticos: Cualesquiera sean las condiciones climéaticas que imperen en la zona y que no
constituyen los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la Ley de Obras Publicas, no daran
motivos a ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de los trabajos, debiendo EL
CONTRATISTA adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar, si fuera
necesario, la jornada normal de labor al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé
derecho a modificacién de los precios contractuales ni reconocimiento alguno por la adopcion de
tales medidas. En los casos en que estas condiciones climaticas sean distintas a las normales, LA
DIRECCION podra, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido EL
CONTRATISTA para no dar cumplimiento al plazo contractual.-

CLAUSULA DECIMOTERCERA - Sellado_de Ley: EI CONTRATISTA se obliga a reponer el
Sellado de ley que le corresponde, sin derecho a repetir, en el término previsto en la Ley Tarifaria
de la Provincia del Chaco, a contar de la fecha del presente Contrato.-

CLAUSULA DECIMOCUARTA - Jurisdiccion: Para el caso de litigios, las partes se someten
voluntariamente por este acto a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, renunciando a todo otro fuero y jurisdiccion, inclusive el
Federal.-

CLAUSULA DECIMOQUINTA — Resolucion del Contrato: LA DIRECCION podra conforme el
Decreto 2091/1998, resolver o suspender el presente Contrato fundado en la imposibilidad de
financiamiento de la ejecucion de la obra como consecuencia de recortes que pudiere surgir de los
recursos coparticipados principalmente en el financiamiento de las obras publicas en las
Provincias, en cualquier momento sin derecho a indemnizacibn o compensacién de ninguna
especie por parte de EL CONTRATISTA, incluidos Gastos Generales o Improductivos salvo los
derechos de éste a percibir lo ejecutado que se encuentre impago, o los acopios que hayan
efectuado antes de la Resolucién del contrato y que se encuentren a esa fecha debidamente
certificados por LA DIRECCION. Producida la Resolucién se precedera a realizar la medicion y
certificacion final, por los procedimientos contractuales y legales vigentes. Con el pago de la
Certificacion Final LA DIRECCION quedara definitivamente liberada de las obligaciones a su
cargo. EL CONTRATISTA notificado de la suspensién contractual, podra dentro del término de
guince dias corridos, optar por la Rescisidon Contractual, sin reclamos entre las partes por dicho
motivo. EL CONTRATISTA renuncia a toda reclamacion de conceptos o rubros no reconocidos en
esta Clausula y que sean consecuencia de alguna de las razones expuestas en los considerandos
del mencionado Decreto.
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En los demés supuestos de rescision contractual se procedera conforme la normativa estatuida en
el Capitulo IX de la Ley Nro. 1182-K, y las demas piezas instrumentales detalladas en la clausula
segunda del presente, de acuerdo al orden de prelacion legal y contractual aplicable.-

CLAUSULA DECIMOSEXTA - Domicilios Especiales: LA DIRECCION fija su domicilio especial
en su domicilio legal y EL CONTRATISTA en ............... de la Ciudad de Resistencia, Provincia del
Chaco, Republica Argentina.-

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente Contrato, en cinco (5) ejemplares de
un mismo tenor y efecto, en Ciudad de ............... , Provincia del Chaco, Republica Argentina, a los
........ dias del mes de .............de ...cccceviiiinnnnnenm
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FORMULARIO MODELO DE PROPUESTA

Para la ejecucion de la OBRA:

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO)

TRAMO: LAS BRENAS — EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. Del Estero)

SECCION 1: PAMPA CARNEVALE — EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.538.110.511,05

Resistencia,
Sefior Administrador General de la Direccién de Vialidad Provincial:
............. que suscribe(n): . ... ... ... ... ... ... ..., Que declara (n) haber
examinado el terreno, los Cémputos Métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones, relativos a la obra
indicada en el titulo , y se compromete(n) a realizar en un todo de acuerdo con los mencionados
documentos que declara(n) conocer en todas sus partes, ofrece(n) ejecutar las obras correspondiente a los
precios unitarios que se consignan a continuacion:

PRECIO
ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI | CANTIDAD UNITARIO IMPORTES
DAD LETRA [ NUMERO | PARCIALES
1 | DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO | Ha 7,50
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA m3 | 16.955,93
3 | TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE
3.A | CON COMPACTACION ESPECIAL m3 | 912.250,47
3.B | SINCOMPACTACION ESPECIAL m3 9.981,00
4 | EXCAVACION PARA FUNDACIONES m3 1.215,82
5 | HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA | m3 655,02
6 | HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D" m3 1.645,94
7 | ACERO EN BARRAS, COLOCADO tn 24,56
8 | CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m) m3 | 56.313,51
9 | CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m) m2 | 369.242,07
10 | EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m) m2 | 356.747,47
11 | CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL m3 | 59.841,54
12 | IMPRIMACION C/MATERIAL BITUMINOSO - E.M.1 m2 | 368.451,00
13 | MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1 m2 | 713.494,94
14 | CORDONES DE HORMIGON m 2.014,95
15 | CORDONES DE HORMIGON CLASE "D" m 2.428,36
16 | ABOVEDADO m 108,00
17 | CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS m 93.419,02
18 | RETIRO DE ALAMBRADOS m 61.402,27
19 | TRANQUERAS DE ALAMBRE Ne 43,00
20 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32) Gl 1,00
21 | DEMOLICION DE OBRAS VARIAS Gl 1,00
22 | SENALIZACION HORIZONTAL m2 | 17.349,98
23 | SENALIZACION VERTICAL m2 115,64
54 | COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE
LINEAS
24-A | COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, S/PLANO TIPO Ne 22,00
24-B | COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, S/PLANO TIPO Ne 31,00
25 | DEFENSA METALICA CINCADA S/PLANO: H-10237-DNV m 659,13
26 | PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION
26-A | CUOTA MENSUAL mes 72,00
26-B | ADICIONAL Km | 360.000,00
27 | PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION mes 24,00
28 | MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%) Gl 1,00
29 | MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,00
IMPORTE TOTAL:

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideracion.-
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MODELO DE PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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Articulo 4°
Articulo 5°
Articulo 6°

Articulo 7°
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Articulo 9°

Articulo 10°
Articulo 11°
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Articulo 14°;

Articulo 15°;
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Articulo 18°;

Articulo 19°;

Articulo 20°:
Articulo 21°:
Articulo 22°:
Avrticulo 23°:
Articulo 24°:
Articulo 25°:
Avrticulo 26°:
Avrticulo 27°:

Articulo 28°
Articulo 29°

Articulo 30°

Articulo 31°:

Articulo 32°
Articulo 33°
Articulo 34°

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

Generales.

Condiciones y medio ambiente de trabajo — Especificacion Especial.
Especificaciones Técnicas Ambientales Especiales para la Ejecucién de las
Obras. Especificacion Técnica Particular.

Servicios de medicina e higiene y seguridad - Especificacién Especial.

Provisién de Movilidad para personal de Supervision - Especificacion Especial.
Provisién de locales y elementos para oficina de inspeccion y Laboratorio de
obra. Especificacion Especial.

Vivienda para personal de la Supervision de Obra. Especificacion Especial
Movilizaciéon de obra - Disponibilidad de equipos, obrador y campamentos del
Contratista - Especificacion Especial.

Adecuacion de planteles de infraestructuras de servicios existentes —
Especificacion Especial.

Cémputo de dias laborables - Especificacién Especial.

Capitulo B - Seccion B.Il. Excavaciones - Especificacion Complementaria.
Capitulo B — Seccion B.Ill. Terraplenes — Especificacion Complementaria.
Capitulo B - Seccién B. X - Recubrimiento de taludes y banquinas -
Especificacion complementaria.

Préstamos de suelo comun, yacimientos de suelo seleccionado y accesos a los
mismos. Especificacion Especial.

Base Estabilizada Granular y Suelo con Adicion de Cal. Especificacion Especial.
Capitulo C - Seccion C.V. Sub-base de suelos finos estabilizados con cal -
Especificacion especial.

Capitulo C - Seccion C.V. Sub-base de suelos finos estabilizados con cal -
Especificacidn complementaria.

Capitulo D - Seccién D.l. Disposiciones Generales para la ejecucion de
Imprimacion, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos
Bituminosos. Especificacién Complementaria.

Capitulo D - Seccién D.VIIl. Bases y Carpetas de Mezclas preparadas en
caliente. Especificacion Complementaria.

Retiro de alambrados existentes.

Corddn protector de borde de pavimento. Especificacion Especial.

Cordones de hormigén armado. Especificacion Especial.

Baranda metdlica cincada para defensa vehicular. Especificacion Especial.
Terminal de baranda cincada para defensa. Especificacion Especial.
Construccion de alambrados y colocacién de tranqueras.

Normas de ensayos - Especificacién Especial.

Norma Provisoria VN-E-9 — Ensayo de Estabilidad y Fluencia, por el Método
Marshall. Especificacion Complementaria.

Demolicion de Obras Varias. Especificacion Complementaria.

Sefalizacion Horizontal con Material Termoplastico Reflectante De Aplicacién En
Caliente Por Pulverizacion Y Extrusiéon. Especificacién Especial

Sefalizacion Vertical. Especificacion Especial.

lluminacion. Especificacion Especial.

Perfilado y Limpieza Final de Obra. Especificacion especial.

Provision de Movilidad para personal de Laboratorio de Obra.

Especificaciones Técnicas Ambientales.
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Los Articulos contenidos en el presente Pliego de Especificaciones Particulares,
tienen por objeto introducir complementaciones, adiciones y/o modificaciones al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Edicion 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 1° GENERALES

Este apartado de Generales tiene validez para todos los Articulos que forman parte de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La construcciébn de pavimentos y de obras complementarias, se regira por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998 de la D.N.V., el Manual de Evaluaciéon y
Gestion Ambiental de Obras Viales de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA II- 2007), , el
Reglamento CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas de AASHTO-93 para los casos
no contemplados por los mencionados.

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998, de la Direccién Nacional de
Vialidad, los derechos, obligaciones, u otros aspectos atinentes a la Direccion Nacional de
Vialidad como comitente, corresponderan a la Direccion de Vialidad Provincial.

Para los ensayos de laboratorio se tomaran en cuenta las Normas de Ensayos de la Direccion
Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos
en cuenta por las normas de la D.N.V.

El Contratista podra presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo en los
tiempos previstos por el Pliego de Condiciones Particulares y en estas Especificaciones Técnicas,
a medida que los trabajos los vayan requiriendo.

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias serdn sometidos a la aprobacién de la
Supervisién y deberdn mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad
de trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental.

No se permitira la iniciacibn o ejecucion de trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable para ello.

El retiro de la obra de cualquier equipo debera ser autorizado previamente por la Supervision.

Sera obligacion del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocacién de sefiales necesarias
para guiar el transito, por los desvios, para garantizar la seguridad de los usuarios de la via, de
terceros y del personal afectado a la obra.

Las sefales seran bien visibles de dia y en especial de noche, con indicacion de la velocidad maxima
segura en el desvio.

Se debera comunicar a la poblacion de los accesos laterales de los nuevos recorridos, a efectos de
gue tomen conocimiento del cambio de las condiciones de circulacion, calidad del aire e incremento
del ruido. Se debera informar al publico por medios masivos de comunicacion (diarios locales, radio y
television) las transitorias alteraciones en la circulacién vehicular.

El Contratista declara conocer la zona, el clima, época de lluvias, frecuencia de inundaciones y
desaglies existentes, asi como las demas condiciones de trabajo y otras circunstancias que
puedan afectar la marcha y terminacién de la obra, es decir tendrd en cuenta tales factores al
formular su oferta. Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico, el Contratista 0 su Representante notificara fehacientemente el hecho a la
Supervision, quién dispondra el organismo o entidad a quien, segun la naturaleza del objeto,
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corresponda efectuar la entrega documentada del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por el
Cddigo Civil y la Ley Nacional N° 9080.

Ser& obligacion del Contratista la tramitacion y gestion de la aprobacién por ante los diversos
Organismos, Entes y Empresas, publicas, estatales o privadas, de jurisdiccion nacional,
provincial o municipal y personas fisicas o juridicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o
aprobaciones necesarias para la ejecucion de las obras y cada uno de sus items, la extraccion y
obtencion de los materiales necesarios para los mismos, cuando corresponda, su transporte,
construccion del item y traslado y depdsito de los desechos resultantes. Asimismo debera obtener
las autorizaciones necesarias para la implantacién de obradores.

Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca en los demas articulos del presente pliego, y a
titulo indicativo, no exhaustivo, deben considerarse incluidos dentro de estas gestiones:

e La aprobacion de desbosques y destronques por parte de la Direccion de Bosques del
Ministerio de la Produccion de la Provincia del Chaco.

e La aprobacion del desvio transitorio de cauces naturales ante la Administracién Provincial del
Agua de la Provincia del Chaco.

e La autorizaciéon para el emplazamiento de obradores por parte de la Municipalidad a cuya
jurisdiccién corresponda, sin perjuicio de la aprobacién correspondiente de la Supervision.

e El permiso y aprobacién para la interrupcion, corte y/o traslado de redes de servicios
eléctricos, telefonicos, de agua potable y cloacas, ante quienes corresponda y de acuerdo a
las disposiciones de cada una de ellas.

o EIl permiso por parte de los propietarios de las canteras comerciales de suelo, asi como toda
otra cantera o yacimiento, cuando corresponda.

o El permiso de paso para el abastecimiento de agua, desde reservorios o cursos, por parte de
los propietarios de los lotes que resulten necesarios atravesar para acceder a los mismos, y la
autorizacién de la A.P.A., conforme a las disposiciones de la misma, sin perjuicio de los
estudios y analisis que ordene la Supervision con relacion a la calidad del recurso.

e La autorizacion de la Municipalidad a cuya jurisdiccién corresponda y de la D.V.P., para el
depdsito de desechos y restos, segun la naturaleza de los mismos.

Todas las tasas, canones y derechos que resulte necesario abonar, asi como los planos y
memorias, tareas y profesionales requeridos para la gestion y aprobacién por parte de quienes
corresponda, segun el caso, no recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido
dentro de los Gastos Generales de la obra.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 46



Articulo 2°: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. ESPECIFICACION
ESPECIAL

| — DESCRIPCION

Los trabajos comprenden basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y
Municipales) y requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar por la
seguridad de las personas con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un estado
de orden que evite cualquier peligro a las mismas; proporcionar y mantener - en tiempo y forma -
todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas
necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos
ambientales negativos que cause la obra.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la
obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra
y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Debera tenerse en cuenta el problema de la accesibilidad para los frentistas durante la
construccion, previéndose los accesos a sus propiedades, incluyendo los vehiculos.

Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, deshechos, etc.),
deberan transportarse y almacenarse con las condiciones tales que garanticen la seguridad a fin
de evitar potenciales contaminaciones.

El Contratista serd responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones,
Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el
lugar de ejecucién de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.

Ante la construccion de puentes y/o alcantarillas, deberan tomarse las medidas necesarias durante
su construccion o desvio del cauce, a efectos de respetar el Codigo de Faltas (Ley Provincial N°
4209), donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion para modificar un
escurrimiento por parte de la autoridad competentes y la Ley 3230 y su modificatoria N° 3542 (t.0) y
Decreto Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... el que vertiere o emitiere cualquier tipo de
residuo sdlido, liquido o gaseoso que pueda degradar o contaminar los recursos naturales, en
especial los hidricos, o al medio ambiente, causando dafio o poniendo en peligro la salud humana,
la flora o la fauna.”

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencion de expertos, a su costa, que
durante la ejecucion y la terminacién de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

e Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las
mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

e Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervisiébn o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la proteccién de las obras o para la seguridad y
conveniencia de toda persona.

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para
evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion
del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:

¢ No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra. La provision del agua necesaria para el proceso

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 47



constructivo, podra ser desde las fuentes naturales existentes, debiendo cumplir con las
exigencias de calidad establecidas en las normas de ensayo.

e Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacion de rellenos,
realizandose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.

e Proteccion y sefializacion de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.

e Prevencién de accidentes por eventos meteorolégicos: se debera construir un adecuado
sistema de desagues transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos
para los trabajadores y la poblacion en general.

e Sefializacién y proteccién para peatones y transito vehicular a efectos de evitar el peligro de
accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

e Cercamiento de obras cuando sea necesario.

e Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.

e Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

Il - PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en correspondencia
con ellas sean necesarias para la correcta ejecucién y terminacion no recibiran pago directo
alguno, debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos Generales de la Obra.

Articulo 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES ESPECIALES PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. OBJETO

La presente especificacién establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Prevencion, Mitigacién y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construccion, mantenimiento
y operacion de las obras hasta su recepcidén definitiva, con el objeto de prevenir y mitigar los Impactos
Ambientales negativos y potenciar los positivos, producidos por la ejecucion de las distintas tareas
necesarias para su materializacion.

Complementa lo establecido en el Pliego General de las Obras, constituyendo una Especificacién
Técnica Particular para la Licitaciéon de las Obras, en cuanto a Obligaciones del Contratista con relacién a
aspectos especificos con el Medio Ambiente.

El Objetivo fundamental del Plan de Manejo Ambiental es:
e El desarrollo del Plan de Manejo para el cumplimiento de la Legislacion Ambiental vigente
El mismo comprende:

e La elaboracién de los Requerimientos Ambientales a incorporar, dentro del marco del Pliego de
Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas - Generales y Particulares para la Licitacién de
las Obras, como obligaciones a cumplir por El Contratista, para garantizar el cumplimiento de la
Legislacién aplicable a la Obra.

En dicho marco se presenta el Plan de Manejo Ambiental, comprendiendo los diferentes Programas
relacionados directamente con las Especificaciones Técnicas de las Obras, que determina las
responsabilidades a asumir por El Contratista como parte de su Oferta, para la evaluacién y adjudicacion de
la Propuesta mas conveniente.

En este Documento se incorporan las Especificaciones Técnicas Particulares enmarcadas dentro
del Plan de Manejo Ambiental, consideradas como obligaciones basicas a cumplir por El Contratista,
durante la Etapa de Construccién y Operacion Inicial de la Obra, pruebas de recepcidn, hasta su Recepcion
Definitiva.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 48



2. Introduccién

La Legislacion Ambiental vigente aplicable a las obras principales y complementarias del Proyecto
en materia Ambiental, deberan ser considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del
Contratista, en los ajustes de los disefios y de la planificacién para ejecucién de la Obra, la construccion,
puesta en marcha, pruebas de recepcién e instrucciones para la operacion y el mantenimiento de la obra,
los que formaran parte de la Oferta.

En particular deberd dar cumplimiento a la Ley Nacional N° 25.675, Ley General del Ambiente,
sancionada el 6 de noviembre de 2002, promulgada parcialmente el 27 de noviembre de 2002, que
establece en su Articulo 1°, los presupuestos minimos para el logro de una gestién sustentable y adecuada
del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del desarrollo
sustentable y su Decreto Reglamentario Decreto N ° 2413/02, del 27/12/2002 y a la normativa Provincial
concurrente.

3. Requerimientos Generales a Considerar por el Oferente

El Oferente debera tener en cuenta, en la preparaciéon de su propuesta, que ante eventuales
discrepancias en la Legislacion, requerimientos de los Organismos de Crédito y lo indicado en los pliegos y
anexos, se deberan considerar los requerimientos mas exigentes.

El Oferente debera incluir en su propuesta los lineamientos fundamentales de la Gestion Ambiental.

El Oferente debera incluir en su propuesta el Organigrama Funcional del area responsable de la
Gestion Ambiental. A tal fin deberd incorporar un listado detallado del Personal Profesional y Técnico que se
desempefiara en la obra, acompafando el Curriculum Vitae, el Compromiso de ejecutar las tareas
asignadas y los meses hombre asignados para el cumplimiento de las tareas.

El Oferente debera incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Manejo Ambiental,
incorporando los Costos dentro del Costo de la Obra.

El Contratista deberd cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las normativas
ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislacion que
preserve el derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la
adjudicacién, se encuentre o no indicada en las especificaciones técnicas del Pliego de Licitacion. Asimismo
debera cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.

El Contratista debera cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las
autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a su exclusivo
cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto.

El Contratista, tendra la obligacion de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no
aceptandose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de
ampliacién de los plazos de entrega de la Obra.

El Contratista debera respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a
contaminacion de suelos, aguas subterrdneas y superficiales, aire, ruido y vibraciones, contingencias tales
como incendios, derrames, etc., utilizacibn de productos peligrosos o0 contaminantes y explosivos,
disposicion final de residuos contaminados, peligrosos o patolégicos, areas de préstamo y disefio de
explotacién, proteccion del patrimonio histérico cultural, arqueolégico, paleontoldgico, arquitecténico,
escénico, antropolégico y natural, prevencion de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto
contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, proteccién de la flora y la fauna, control de procesos
erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la poblacion afectada, evitando afectar la
infraestructura y equipamiento de servicios existente en el Area de localizacion e influencia directa de las
obras.

El Contratista previo a la iniciacion de excavaciones o movimientos de suelos para la preparacion
del terreno deberd realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la informacion
disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que
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acompafiaran el desarrollo de los trabajos de la obra. En funcion de ello determinara las medidas de
seguridad que serd necesario tomar en cada una de las areas de trabajo de preparacion del terreno.

En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueolégico, Antropolégico, Histérico, Cultural,
Paleontoldgico, procedera a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y natificar a la Inspeccién y a las
Autoridades de Aplicacién en la materia, segiin corresponda, en cada jurisdiccion. Podra continuar con las
tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato.

El Contratista deber4d mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial por incumplimiento de la reglamentacion ambiental en las tareas a su cargo.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista sera responsable del analisis y evaluacion
de los datos climaticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente a
contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas
y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales dafios por contingencias climaticas.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista sera responsable del analisis y evaluacion
del estado de situacion de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freaticos, con el objeto de
establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten
afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales dafios a las mismas por
contingencias por inundaciones y anegamientos.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales,
Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser consideradas como
referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia El Contratista tendra la obligacion de respetar
la totalidad del ordenamiento juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de
ampliacién de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente.

4. Responsabilidades Ambientales
4.1. Del Contratista

El Contratista asumird la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo
Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro de su personal,
con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de
disefio, construccién, puesta en marcha y periodo de prueba hasta la recepcion final de la obra.

Los Profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable
Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, deberan poseer habilitacion profesional, y antecedentes
adecuados para la funcién a desarrollar.

4.2. Permisos Ambientales

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de los recursos correspondientes. Esta facultado para contactar las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales o en la eventualidad de ser necesaria una modificaciéon a cualquiera de
los permisos o0 autorizaciones requeridos para la ejecucion de proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos
los permisos y licencias requeridos para la obra que no les sean suministrados y que se requieran para
ejecutar el trabajo.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estaran limitado a) los permisos
operacionales tales como:

e Autorizacion ambiental provincial

e Permiso de Liberacion de traza (Ley Nacional N° 21.499 y N° 21.626)

e Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera)

e Permiso de captacion de agua
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Disposicién de materiales de desbosque y de excavaciones

Localizacién de campamentos

Disposicién de residuos sélidos

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles,

lubricantes)

e Continuacién de la construccion después de hallazgos Arqueoldgicos Histéricos, Culturales,
Paleontoldgico, etc.

e Cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o0 construccion de vias de acceso

e Permisos para el manejo de especies naturales protegidas

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades provinciales competentes.

4.2.1. Responsable Ambiental

El Contratista designara una persona fisica, profesional con titulo universitario, como Responsable
Ambiental, que tendra a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de
las etapas de la Obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como Responsable
Ambiental de proyectos y obras; quien asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempefarse en tales funciones.

El Contratista debera presentar su curriculum, y constancias de los principales antecedentes, a los
efectos de su aprobacion por la Inspeccién del Comitente.

El Responsable Ambiental efectuard las presentaciones, ante las autoridades nacionales,
provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, segin corresponda y sera el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental serd el representante del Contratista en relacion con la Inspeccion
designada por EI Comitente.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la
Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales Competentes y la
Comunidades Locales.

4.2.2. Responsable en Higiene y Seguridad

El Contratista designara un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que
posea titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones.

El profesional deberd poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su
responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y caracteristicas a la sujeta a contrato. El
Contratista debera presentar su curriculum, a los efectos de su aprobacién por la Inspeccién del Comitente.

El profesional debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones pertinentes a su area y
solicitard los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u
Organismos de Control, segun corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra.

Sera obligacion del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista
llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentara los aspectos mas importantes y
relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro sera firmado en su primer hoja, por el
responsable del Contratista, segun corresponda, y por la inspeccion del Comitente.
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En este libro la inspeccion asentara sus observaciones, a los efectos de que El Contratista las
implemente. El Contratista tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes en
Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitacion, entrega de
elementos de proteccidn personal, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad sera el representante de El Contratista, sobre los temas de
su competencia, en relacion con la Inspeccion designada por El Comitente.

4.2.3. Responsable en Medicina del Trabajo

El Contratista arbitrara los medios para cumplir con las disposiciones de las normativas aplicables
en materia de Medicina del Trabajo. Asimismo, El profesional debera estar inscripto en los registros
profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes
jurisdicciones.

La Empresa o el Profesional designado, debera poseer amplios y probados conocimientos sobre el
tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras similares a la sujeta a contrato. El Contratista debera
presentar sus antecedentes y curriculum del/los Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobacién
por la Inspeccién del Comitente.

Debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de
la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuara las presentaciones y solicitara los
permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante las autoridades nacionales,
provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, segin corresponda y sera el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Serd obligacion del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentard los aspectos méas
importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro sera firmado en su primer hoja, por
el responsable del Contratista, segun corresponda, y por la inspeccion del Comitente. En este libro la
inspeccién asentara sus observaciones, a los efectos de que el Contratista las implemente.

El Contratista tiene la obligacién de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes, tales
como enfermedades, control de vectores de enfermedades, exdmenes médicos, derivaciones frente a
contingencias, entrega de documentacion estadistica, cursos de capacitacion en salud, medidas correctivas,
etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecucion del Proyecto.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo sera el representante del Contratista, sobre los
temas de su competencia, en relacion con la Inspeccion designada por EI Comitente.

4.3. Del Comitente
4.3.1. Inspeccién

La Inspeccion designada por El Comitente, tendra a su cargo el control del Area Ambiental, de
Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo del Proyecto y sera el
representante del Comitente frente a El Contratista.

Toda la documentacién elaborada por El Contratista, en el marco de los Programas especificos o
ante requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicacidon, debera ser presentada a la Inspeccion.

Durante la ejecucion de la Obra, la Inspeccién tendré libre acceso, a todos los sectores de obra, a
campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultada para verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones por
escrito.
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El Contratista esta obligado a considerar las observaciones de la Inspeccién Ambiental y a
desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliacién de los
plazos de entrega.

4.4, Medidas y Acciones de Prevencidn, Mitigacion de Impactos Negativos y Optimizacion de
Impactos Positivos

Las medidas y acciones de prevencién, mitigacién de impactos negativos y de optimizacién de
impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental,
tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo concreto, durante las etapas de
construccion y de operacion de la obra, comprendiendo las Condiciones Generales de Disefio relacionadas
con:

Construccién de las Obras

Areas de asentamientos humano

La proteccion contra accidentes y contingencias
La proteccion de la salud

El control de ruidos

La geologia y geomorfologia

La hidrologia superficial y subterranea
La proteccion de los suelos

La vegetacion

10. La fauna

11. El paisaje

12. El Desarrollo Sustentable

13. La Capacitacion Laboral

CoNOOA~WNE

Para la programacion de las medidas y acciones de prevencién y mitigacion deberadn considerarse
los aspectos relacionados con:

Medidas de Ingenieria

Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental
Medidas de politica de desarrollo econémico social sustentable
Medidas de participacion social

AN .

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria Ambiental
dentro del disefio del Proyecto, Programacién de la Obra y su efectiva aplicacién durante la ejecucion de la
obra.

Los lineamientos principales a los que se ajustara la construccién y operacién de las obras deberan
demostrar que:

1. Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el proyecto, han sido
compensadas por el disefio de obras y estrategia constructiva, y/o a través de medidas preventivas
0 correctivas especificas, de manera de garantizar la sustentabilidad de las inversiones y la
proteccién del ambiente, y el bienestar de la poblacion afectada.

2. Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construccibn como de
operacion, han sido neutralizados apropiadamente por el disefio de obras, y/o a través de medidas
de mitigacion que garanticen que no se afecta a la poblacién y que no disminuye la calidad
ambiental tanto en el nivel local como regional.

3. Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, mantenidas o
incrementadas por el disefio de obras, y/o acciones ambientales recomendadas para sus etapas de
construccion y de operacion.

Las medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento de las
condiciones de operacion del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el medio natural y
socioecondmico, ejercidas por la operacién, con el objeto de adecuar el proceso operativo al ambiente.
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Las medidas de politica de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e institucional que
regira durante la operacion del aprovechamiento y a los criterios de desarrollo socioeconémico aplicables a
los distintos recursos y usos involucrados en y por la obra.

Las medidas de participacion social comprenden:

e La adopcion de formas eficaces y eficientes de comunicacion e intercambio de opiniones con la
comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y
Municipal, con las Entidades Intermedias y con Universidades, entre otros, respecto del proyecto, de
los planes y acciones previstas durante la Etapa de Construccion y de Operacion de las Obras.

e La incorporacion dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de los actores sociales
involucrados, que resulten pertinentes.

e La induccion a la participacion de los actores sociales locales y regionales, en la prestacién de
servicios directos e indirectos relacionados con la Construccion y Operacion de la Obra,
comprendiendo la capacitacion laboral pertinente para el caso de prestacion de servicios directos a
El Contratista.

Se denominan medidas de mitigacién de impactos negativos a aquellas que:

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto disefio del Proyecto, y lo ubican dentro de una
magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la region, recursos que constituyan
réplicas o son analogos al sistema afectado.

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.

c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopcién de operaciones de
conservacion y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o parcialmente.

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibiliten
la restauracion de la situacion original.

e) Permitan la remediacion de las éareas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva
econOmica y ambiental.

f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.

En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto:

a) Disefio: la seleccion de la ubicacién de las obras, campamentos y obradores, evitando las &reas
sensibles tanto del sistema natural como socioeconémico.

El Contratista debera dar prioridad a las medidas de atenuacion comprendidas en los puntos a, b y
¢, tomar medidas de prevencién y de capacitacion laboral para las situaciones comprendidas en el punto d y
dar cumplimiento a los compromisos asumidos en su Oferta con relacién a los puntos e y f.

Se denominan medidas de optimizacion de Impactos Positivos a todas aquellas concurrentes a
alcanzar un maximo de beneficio durante las etapas de construccion de la obra y de su operacion.

Tanto las medidas de prevencion, mitigacion de impactos negativos como de optimizacion de
impactos positivos, deberan constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen
entre si, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante su construccién y operacion, con
especial énfasis en los beneficios locales y regionales.

Para la elaboracién de su propuesta el Oferente deberan considerarse cuatro (4) escenarios
temporales para la incorporacién de los criterios de Ingenieria ambiental a la Obra:

* Medidas y acciones de prevencién, mitigacion de impactos negativos y optimizacién de impactos positivos
durante:

a) La ejecucion de los ajustes de la Ingenieria de detalle y de la Ampliacion del Estudio de Impacto
Ambiental Basico (AEIAB).

b) La planificacién de la construccion durante el periodo de movilizacién de obra, comprendiendo la
toma y capacitacion de mano de obra, de preparacion de la infraestructura y del equipamiento para
la ejecucion de la obra y de acopio de insumos.

¢) La Etapa de Construccion de la Obra.
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d) El Manual de Operacién a entregar por El Contratista con la Recepcién de la Obra.
5. Estudio de Impacto Ambiental
5.1. Estudio de Impacto Ambiental Basico

El Oferente debera tener en cuenta para la elaboracién de su Oferta, la documentacion de Estudio
de Impacto Ambiental, desarrollada en el marco del Proyecto, el cual como Anexo forma parte del presente
pliego. Esta documentacion debe ser tomada como referencia, denominandosela a tal efecto como Estudio
de Impacto Ambiental Basico.

El Comitente pondra a disposicion del Oferente toda la documentacion existente, para su consulta.
Plan de Manejo Ambiental - Programas

Las medidas y acciones que conformaran el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), deberan integrarse
en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la
vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre si, con el objeto de
optimizar los objetivos de la Obra, atenuando sus efectos negativos.

Los Programas y las medidas del P.M.A. consideraran los efectos de la Obra durante las Etapas de
Construccion y de Operacion.

Las actividades previstas dentro de ellos, consideraran los impactos de la Obra, positivos y
negativos, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el medio natural y sobre el medio
socioecondmico, los aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los riesgos y las
contingencias.

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberan
fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y de los
Riesgos propios de las condiciones del medio ambiente en el que se desarrollard la Obra, métodos
constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construccion y operacion.

En funcion del Estudio de Impacto Ambiental, deberan extremarse las precauciones a adoptar para
evitar acciones accidentales y en el caso de su ocurrencia tener previsto la adecuada planificacion de
medidas para actuar frente a contingencias y la capacitacion del Personal para su ejecucion.

El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no solamente comprendera los aspectos
estructurales de disefio y construccion de las obras principales y complementarias, sino que también
incorporaran las medidas no estructurales preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas
de situaciones de degradaciéon del medio natural o de probleméticas del medio social preexistentes o
generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas.

En particular debera dar énfasis a las acciones de capacitacion para el trabajo, la higiene y
seguridad, la salud y la proteccion ambiental, concentrando los esfuerzos en la generacion de capacidades
y empleos en los que participen con caracter prioritario la poblacién local y regional. Los mecanismos de
Comunicacion Social deberan de mantener, en forma permanente, correctamente informado al Comitente,
Las Autoridades y la poblacion, en la medida de sus competencias, sobre el desarrollo del P.M.A.

Las actividades deberan estar programadas para toda la vida dtil de la obra, por lo que con la
Recepcién de la misma, El Contratista, deberd incorporar dentro del Manual de Operacién a aquellos
Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, en el marco de la legislacién aplicable a
dicha Etapa.

6.1. Programa de Higiene y Seguridad en la Obra

El Oferente deberd incorporar en su Oferta un Programa de Higiene y Seguridad en la Obra que
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y
de afectacion directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. La Oferta debera
cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.
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El Oferente debera incorporar en su Oferta una propuesta de organizacion del Servicio para el
desarrollo del Programa.

A este Programa General deben acoplarse todos los Subcontratistas que operen bajo su orbita.

El Contratista sera el Gnico responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del
cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y
Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus
subcontratistas y proveedores.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de capacitacién sobre las medidas de
Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas para la
ejecucion del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad
del Contratista preparara cursos simplificados a dictarse previo a la incorporaciéon de los trabajadores y en
forma sistematica durante todo el desarrollo de la obra.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de vestimenta adecuada y de medios de
seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibira capacitacion previa al inicio de sus
tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por el contratista,
para cada tipologia de trabajo y caracteristicas particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el
cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparara cursos
simplificados.

El disefio y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificacion de las
tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de trabajo y los
planes de contingencia deberan tener especialmente en cuenta las caracteristicas de cada zona de
desarrollo de la obra, condiciones climaticas e hidrolégicas particulares y existencia de enfermedades
endémicas y/o infecciosas del lugar.

El Contratista, para la consideracion y aprobacion del Comitente y previo a la iniciacion de sus
trabajos en obra, debera presentar documentacién suficiente que acredite la organizacion de su Servicio de
Higiene y Seguridad. Dicha documentacién debera contar con especificaciones referidas a los aspectos de
su organizacién y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la
legislacion vigente y a los planes que hayan elaborado para la integracién y operacion de sus programas en
el contexto de las politicas globales definidas para la atencion de estas materias en todo el ambito del
Proyecto.

De modificarse la planificacion de las tareas por la introduccién de nueva maquinaria, modificacion
de la existente o la incorporacion de nueva tecnologia, El Contratista entregara los planes especiales de
seguridad aplicables al caso, para su aprobacion por EI Comitente. EI Contratista, haciendo uso de la
tecnologia mas moderna en materia de higiene y seguridad, en cada area o etapa de la obra, adoptara
todas las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a
accidentes o enfermedades.

Sera responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan amenazar
la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, como también
disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.

Se deberan enfatizar las acciones preventivas, tomandose los recaudos necesarios para la
inmediata y efectiva atencién en los casos en que se produzcan accidentes o dafos. En particular debera
realizar en forma permanente, sistemética y periédica programas de formacién del personal, por los que se
capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a cumplir, como también respecto de los
medios disponibles para evitarlos y de las medidas de prevencion y proteccion que se deberdn tomar en
cada caso.

El Contratista debera prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan
amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por las
obras.
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Con respecto a la construccion del proyecto, las acciones a desarrollar por el Contratista para
mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y
procedimientos operativos se sintetizan en:

Capacitacion periodica de empleados y subcontratistas.

Control médico de salud.

Emision y control de Permisos de Trabajo.

Inspeccion de Seguridad de los Equipos.

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.
Revision del Plan de Contingencias de Obra.

Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.
Curso de induccion a la seguridad para nuevos subcontratistas.
Actualizacion de procedimientos operativos.

Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de subcontratistas.

El Responsable de Higiene y Seguridad presentara informes mensuales al Comitente. Estos
informes incluiran una descripcion sintética de nuevos asientos y constancias que se hayan registrado en el
periodo, todo ello acorde con sus planes y programas operativos aprobados, y de conformidad con las
obligaciones establecidas.

Finalizada la obra, el responsable incluira en el informe ambiental final de la obra las estadisticas de
Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del contratista sera
condicion necesaria para la aprobacién de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los
informes y debe notificarse a la ART correspondiente

6.2. Programa de Salud

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los servicios y
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacién directa,
considerando la atencion médica y el saneamiento, incorporando los costos del Programa dentro del Costo
de la Obra. El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacién vigente.

El Oferente sera responsable de los exdmenes médicos y del cumplimiento de los requerimientos de
la Legislacion vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los analisis médicos
reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, segun el Articulo 9° del Decreto 1338/96 y
toda otra legislacién que lo reemplace, modifigue o complemente, y los aconsejados por las Autoridades
Sanitarias de cada zona en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es
obligacién del Contratista disponer de los servicios autorizados necesarios para cumplir con estos
examenes.

El Contratista, dada la naturaleza y caracteristicas propias del Proyecto, debera dar cumplimiento, a
las siguientes funciones:

a) Proveer ala atencion primaria completa de las enfermedades que sufra el personal afectado a la obra.

b) Programar y efectuar campafias de proteccién de la salud, que se refieran a riesgos particulares del
ambito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se ubicaran los sectores
contaminados por basuras, residuos industriales y efluentes de diverso tipo y se determinaran los
riesgos de contraer enfermedades, asi como aquellos en los que existe riesgo para el personal frente al
potencial ataque de animales ponzofiosos o peligrosos, para efectuar la planificacion de la limpieza del
area y saneamiento previo al inicio de las actividades constructivas, en el sector directamente afectado
por la localizacién de las obras principales y complementarias, segun cronograma de trabajo para cada
frente de obra colaborando con el Programa de higiene y seguridad para determinar la vestimenta y
medios de seguridad adecuado a cada caso.
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c) Establecer pautas para la atencion de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una rapida y eficaz derivacion a
centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atencion de todo tipo de accidentes,
inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, durante el periodo de movilizacion de Obra, previo
al inicio de las actividades de construccion, El Contratista debera presentar un plan de accion para
derivacién de accidentados segun frente de trabajo, para su aprobacién por parte de la inspeccion.

d) Mantener, en estrecha colaboracién con los 6rganos técnicos del Comitente, un contacto permanente
con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.

e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el cumplimiento de su
cometido.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones vigentes en
materia Primeros Auxilios.

Debera contar en lugar visible y de facil acceso con un nimero adecuado de botiquines de primeros
auxilios, dotados de elementos que permitan la atencion inmediata en caso de accidentes. Es
responsabilidad de Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los medicamentos que deberan
contener dichos botiquines, de acuerdo con las necesidades particulares que puedan preverse en los
distintos lugares en que se ejecuta la obra y de instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para
derivacién de Accidentados.

6.3. Programa de Riesgos del Trabajo

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los
servicios y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberd cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislacion vigente.

El Oferente debera presentar su propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la
Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente.

El Oferente debera incorporar en su Oferta una propuesta de relacion con una empresa
Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ART, y de poseer antecedentes en otras obras, incorporarlos en la
documentacion.

El Contratista debera desarrollar el analisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo,
para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y contratar los Servicios de una
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Mediante el Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista deberé:

e Asegurar la reduccion de la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos derivados
del trabajo.

e Reparar los dafios derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales,
incluyendo la rehabilitacion del trabajador damnificado, acorde con la legislacién vigente.

e Promover la recalificacién y la recolocacién de los trabajadores damnificados.

El Contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislacion
vigente en materia de Riesgos del Trabajo.

6.4. Programa de Calidad de Viday Condiciones de Trabajo en Obra

El Objetivo es disefiar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y
de condiciones de trabajo que comprendan la adecuada provision y operacién de instalaciones sanitarias,
agua potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus operarios debe
extenderse la obligacion a los comedores y alojamientos.
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El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de
Trabajo que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Oferente debera incorporar en su Oferta la planificacion de los servicios y prestaciones e informar
sobre las caracteristicas de los mismaos, acorde con la legislacion vigente, con las caracteristicas de las
obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en materia de provision de agua potable,
alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, comedores y transportes.

El Contratista sera responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislacion vigente en
la materia y de las obligaciones asumidas en su Oferta.

El Oferente debera presentar su Oferta considerando la Provisién de Agua para Bebida de los
Trabajadores a cumplir por El Contratista, acorde con los requisitos de Calidad exigibles. ElI Contratista,
debera adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de agua a partir de un servicio de agua
potable corriente. De no disponerse de sistemas de agua potable corriente, El Oferente debera especificar,
los medios previstos para la Provision de Agua Potable.

El Contratista tomard a su cargo la instalacién de bafios aptos desde el punto de vista higiénico, en
ndamero suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso por los trabajadores.
Deberan responder a las mas avanzadas tecnologias y adecuarse a las particularidades de la obra, diversos
frentes de trabajo y amplia longitud de avance de las tareas, en funcién de asegurar la correcta prestacion
del servicio, evitar riesgos sobre la salud y la contaminacion del ambiente y asegurar el mantenimiento de
estos servicios en buenas condiciones de uso.

La desinfeccion, supresion de emanaciones, ventilacion, luz y desniveles de los pisos deberan
permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se disponga de alcantarillado,
deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u orinales. En caso de no existir dicho alcantarillado,
debera recurrirse a fosas sépticas u otra clase de tratamiento adecuado.

Las instalaciones o grupos sanitarios deberdn ser ubicados en lugares cercanos a los sitios de
trabajo.

El Contratista deberd proveer locales destinados al aseo del personal, los que deberan tener
amplitud suficiente y buenas condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehiculos, debiendo
proveer los elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino y los del personal masculino
deberan ser instalados separadamente.

El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe presentar ningun peligro para la salud de los
trabajadores. Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberd procederse a la
sefalizacion de dicha situacion.

En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos deberan
cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una adecuada calidad de vida de
los trabajadores.

En el caso de que se programen comedores, se localizaran en sitio separado y alejado de todo lugar
donde exista la posibilidad de exposicién a sustancias téxicas o contaminantes. Sus instalaciones podran
ser fijas 0 moviles, al igual que las de la cocina, en funcidn de las caracteristicas particulares de las Obras y
de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde
el punto de vista higiénico sanitario.

Las caracteristicas de construccion del comedor deberdn asegurar un adecuado confort. Deben
observarse las normas basicas sobre ventilacion e iluminacion y cantidad y calidad de artefactos.

Los comedores deberadn ser sometidos a procesos de desinfeccion y de control de insectos con la
debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de limpieza y con instalaciones que permitan
mantener condiciones satisfactorias de iluminacion, ventilacion y temperatura, atendiendo a la humedad
ambiente caracteristica de la zona.
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De proveer El Contratista la alimentacion, los comedores deberd observar las reglas de una dieta
sana, acorde con las determinaciones de la Organizacion Mundial de la Salud, y en relacidn con el clima de
la zona. La dieta podra ser controlada por el Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que debera
realizar Medicina del Trabajo del Contratista.

La eliminacién de residuos de los comedores deberd realizarse con una frecuencia que evite la
descomposicién de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso debera efectuarse con
camiones con caja preparada con ese fin, los que deberan descargar los residuos en el sitio que sefialen las
oficinas técnicas de El Comitente o establezcan la Autoridades locales.

En todos los casos, no podra ubicarse instalacion alguna para las prestaciones de servicios de
aseo, sanitarios, comedores, provision de agua, prestaciones de salud, depdsitos de materiales y equipos,
obradores, campamentos, etc, dentro de areas detectadas como contaminadas por el Programa de Salud,
hasta que se realice el saneamiento total de las mismas. A tal fin el Contratista debera presentar, para su
aprobacion por la Inspeccién, una propuesta de ubicacién de las distintas instalaciones a su cargo y los
planos de distribucion de las distintas unidades de servicio.

El transito en el area de la localizacion de la obra estara sujeto al cumplimiento de las normas
jurisdiccionales vigentes en materia de transito. Las caracteristicas y condiciones de los vehiculos que
circulen y operen en el ambito del Proyecto deberan observar la normativa que sobre el particular prescribe
la Legislacion vigente, en particular la establecida por la Resolucién 38/96 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, Grupo Il Varios, 18: Vehiculos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior
gue la reemplace o complemente. Los vehiculos deberan estar sujetos a mantenimiento cuidadoso y
permanente.

Las velocidades a desarrollar para el transito en el emplazamiento de las obras, campamentos,
obradores, accesos y otras areas controladas por el Contratista, deberan ser establecidas, en el marco de la
legislacion vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad de el Contratista, debiendo también ser de
responsabilidad de dicho servicio el control del cumplimiento de los limites y regulaciones que se
establezcan con ese fin. La hormativa correspondiente debera instrumentarse con especial consideracién a
las caracteristicas de los caminos y accesos, los tipos de vehiculos y los riesgos potenciales existentes,
tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y construcciones.

El Contratista implantara un sistema de control de conductores que asegure el entrenamiento
permanente en el manejo seguro de los vehiculos y equipos, y el cumplimiento de las normas legales de
habilitacién de los operadores de todos los vehiculos en obra, en especial los de maquinarias y camiones
pesados.

Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo, deberan ser
adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulacion de los vehiculos que deban
transitarlos. Deberan tenerse en especial consideracion las condiciones de seguridad que presente cada
caso particular. En el caso de ser accesos temporarios, la restauracion del sitio debera formar parte del
Programa de Retiro de la Contratista incorporado en este Plan de Manejo Ambiental.

En las zonas de la obra que entrafien peligro para los vehiculos de carretera y para el personal y
terceros, se deberan colocar vallas de proteccién, sefiales y avisos adecuados, facilmente observables. Las
sefiales de peligro deberan ser claramente visibles de dia y de noche.

En general y en particular para el caso de Excavaciones, debera incluirse dentro del Plan de
Capacitacion del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la formacién del
Personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos de drenaje
durante la construccion, de lluminacion y ventilacion de los sitios de trabajo y de manejo de circuitos y
cables eléctricos.
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6.5. Programa de Capacitacion

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Capacitacion que comprenda los
servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislacioén vigente.

El Contratista debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en sus aspectos laborales, en el
marco de la Ley de Empleo vigente, incorporando la formacion profesional como componente basico de las
politicas y programas de empleo, fomentando las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan
mayores dificultades de insercion laboral y para los jovenes locales y de la regién, sin formacién previa, en
busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formacion tedrica practica para desempefiarse en un
puesto de trabajo.

El Contratista debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene y Seguridad y Riesgos
del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, Titulo VII, Capitulo 21,
Articulos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96, Articulo 5°, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de
Educacion Sanitaria y toda otra legislacién pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

El Contratista tomara los recaudos necesarios y acordara las facilidades correspondientes, para la
concurrencia de su personal a cursos de capacitacion laboral y formacion profesional que organice, por si
mismo o por terceros, con el fin de optimizar la capacitacion de los trabajadores en todo el ambito del
Proyecto, con particular énfasis en la capacitacion de la mano de obra local y regional.

El Contratista tomard a su cargo el financiamiento de los Programas de Capacitacion, pudiendo
recurrir a las fuentes de financiamiento a cargo de terceros, ya sean Organismos Gubernamentales o
Privados, existentes en nuestro pais u otra fuente del exterior.

El Contratista elaborar4 y desarrollara un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitacién del
Personal frente a Contingencias, necesario para que una efectiva operacion en los distintos frentes de
trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera segura y efectiva para
responder ante emergencias y contingencias.

El Contratista informara mensualmente a EI Comitente respecto del cumplimiento del Proyecto de
Capacitacion, actividades cumplidas y programadas.

En su propuesta debera incluir distintas formas de prevencién y de ejecucion.
Recibira capacitacion todo el personal en sus distintos niveles:

La planificacién y ejecucién del Programa de Capacitacion para Contingencias sera responsabilidad
conjunta de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. El Oferente, debera incorporar
en su oferta un Proyecto General de Capacitacion Laboral local ya regional, en funcién de sus demandas de
Mano de Obra y de la Oferta Local y Regional del area en la que se inserta la obra. El Contratista
desarrollara dicho proyecto en forma detallada, sometiéndolo a su aprobacién por EI Comitente.

El Proyecto General de Capacitacién Laboral, debera incluir Proyectos Especificos de Capacitacion
segln Puestos de Trabajo, en particular para aquellos que entrafien mayor riesgo (conduccion de vehiculos
y manejo de magquinarias; y zanjas; manejo de instalaciones eléctricas; uso de elementos quimicos,
desmontes y deforestaciones, etc.), debiendo definir el Responsable en Higiene y Seguridad de El
Contratista, los puestos de trabajo de mayor riesgo y presentar los Proyectos Especificos de Capacitacion
para su aprobacién por la Inspeccién.

6.6. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que comprenda los
servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de localizacion de las
obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con
las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.
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El Oferente debera incorporar en su Oferta la planificacion de los servicios y prestaciones y un
informe sobre las caracteristicas de los mismos, acorde con la legislacion vigente y con las caracteristicas
de las obras principales y complementarias. A tal efecto deber4 adoptar las precauciones y prever la
disponibilidad del equipamiento adecuado para la recoleccion, almacenamiento y disposicion final de los
desechos, excedentes y desperdicios.

Los mismos comprenden la adecuada disposicion de los materiales residuales producidos durante
la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro material
desechable, excedente y desperdicios generados durante las acciones de preparacion y construccion de
obra y del funcionamiento de campamentos y obradores.

Involucran la localizacion e identificaciéon adecuada de contenedores para almacenar diferentes
materiales de desecho, la recoleccion y disposicion de residuos organicos, de grasas, aceites, combustibles
y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la generacion innecesaria de
desperdicios.

Comprenden los lugares en que se emplazaran los vaciaderos.

El Contratista, al inicio de las obras, segun frente de trabajo, debera proceder a la limpieza y
acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias, de las areas aledafias
segln requerimientos constructivos, sectores de sistematizacion de desagiies, accesos y otras areas
necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo a la puesta en marcha de las obras debera
proceder a la limpieza de los residuos existentes Todos los residuos procedentes de las obras y limpiezas
deberan estar sujetos a un proceso de disposicion final autorizado por la Autoridad de Aplicacion y El
Comitente.

El Programa sera de estricto cumplimiento para todos los subcontratistas.

El Contratista sera responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislacion vigente en
la materia, segun los diferentes tipos de residuos, y de las obligaciones asumidas en su Oferta.

El Contratista deberd proveer un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento
transitorio de residuos sélidos contaminados, debiendo prever su retiro del lugar de su instalacion, con una
periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo cumplir con las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista destinara un sector especifico del obrador para la disposicion transitoria de los
residuos peligrosos dentro del cual se ubicaran los contenedores especialmente habilitados para tal fin,
debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los
riesgos que implican. Dicho sector debera presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo
debera disponer de piso de cemento y un peralte lateral o muro de contencién en todo su entorno que
asegure la retencion del material dentro del sector, ante cualquier derrame.

El Contratista debera realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos habilitados segun la
naturaleza de los residuos, en el marco de la legislacion aplicable a esas tareas y de los requerimientos
especificos de la o las autoridades de aplicacion.

La disposicién final de los residuos peligrosos debera efectuarse en lugares o plantas de tratamiento
expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicacién que corresponda.

Todo otro tipo de residuo so6lido no contaminado, deberd ser convenientemente recolectado y
almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética, debiendo ser transportados
por transportistas habilitados a tal fin, hasta las &reas aprobadas por las autoridades locales para su
disposicion final.

El contratista debera contar con la autorizacion previa de la Inspeccion para la utilizacion de
materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como rellenos
demandados por la construccién de las obras.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 62



En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los
equipos afectados a la construccion de la obra, dentro del sector de obradores, los depésitos de
combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de méaxima seguridad, incluyendo un recinto de
contencion. La impermeabilizacion del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame
contamine el suelo. Las cafierias deberan estar a la vista, protegidas del transito, evitando derrames
subterrdneos. Se dispondra en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar trapos y
estopas con hidrocarburos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa vigente
provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones.

En el caso de que se prevea la provision de combustibles y el cambio de lubricantes demandados
por los equipos y vehiculos afectados a la construccion de la obra, dentro del sector de obradores, El
Contratista debera presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la provision y las
instalaciones afectadas a tales fines, el que debera ser autorizado mediante aprobacion explicita de la
Inspeccion y, de requerirse, de los organismos de aplicacién. Debera asegurar la disposicion final de los
lubricantes utilizados segun la normativa vigente.

En el caso que se prevea la provision de combustible y el cambio de lubricantes demandados por
los equipos y vehiculos afectados a la construccion de la obra, por servicios de terceros, el servicio
pertinente debera estar habilitado para la prestacién de dichos servicios, por la autoridad competente.

Para suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehiculos, la accién
inmediata es atender rapidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la
accion prioritaria serd interrumpir el vuelco evitando su propagacion y eventual afectacion de suelos o
cursos de agua.

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algin curso
de agua, deberan implementarse barreras de contencion de escurrimientos que funcionen como “trampas
de fluidos”.

Aplicar sobre los liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos. Este tipo de
materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo de las tareas.

Cuando el derrame supere los 5 m?, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y sefializado
como sitio en “recuperacion ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologias de biorremediacion.
El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extraccion de muestras para verificar el
decaimiento en la concentracion de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio
a sus usos originales.

Para todos los casos en que la legislacion vigente exija la adopcién de mecanismos de transporte y
de disposicion final de residuos por operadores autorizados, El Contratista debera presentar a la Inspeccion,
constancia del cumplimiento de la norma legal.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para rellenos u otros
fines, deberan llevarse a las zonas designadas como escombreras o0 a sitios de disposicion final a cargo del
Contratista, quien debera sometidas a la aprobacion del Comitente, Autoridades locales y competentes,
siendo la tramitacion y el logro de las autorizaciones correspondientes de exclusiva responsabilidad del
mismo. Deberd preverse dentro del Programa de Capacitacion del punto anterior, la capacitaciéon general
del Personal sobre el manejo de residuos, y la capacitacion especifica segin puesto de trabajo y residuos
especificos resultantes del desarrollo de su tarea.

El Contratista deberd tomar todas las medidas del caso para preservar las vias de drenaje
existentes, prevenir cualquier acumulacién de agua objetable que resulte de la formacion de las
escombreras y la contaminacion de las aguas superficiales y subterrdneas por residuos de distinto tipo.

El Contratista deber4d tomar las medidas que se establezcan en los planos del Proyecto,
Especificaciones Particulares o en su proposicién de escombrera, para la preservacion de los aspectos
ambientales y ecolégicos que pudieran alterarse.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 63



6.7. Programa de Prevencion de Emergencias Plan de Contingencias

El Oferente debera disefiar un Programa de Contingencias comprendiendo planes particulares de
Contingencias, segun distintos riesgos, para la Etapa de Construccion de la Obra, el que formara parte de
la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la
zona de obras y de afectacion directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.
El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista debera elaborar un Programa detallado y ajustado de prevencién y de actuacion
frente a Contingencias, en funcion de los lineamientos de la oferta. El programa debe ser elevado para su
aprobacion por la Inspeccién, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista debera
ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al
finalizar la construccion de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.

El Contratista debera elaborar un Programa para la Etapa de Operacion, comprendiendo los
diferentes planes especificos, programa que debera formar parte del Manual de Operacién de la Obra a
entregar como parte del proceso de Recepcion de la Obra.

El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada una de dichas
Etapas.

Los Programas y sus Planes particulares se sustentaran en el analisis previo de los distintos
factores de riesgos que existan, tanto sean fisicos, quimicos o bioldgicos. También se considerara la
magnitud en que se presenten dichos riesgos.

El Contratista estad obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o
enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia debera contener como minimo los datos
gue a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

6.8. Programa de Comunicacion Social

El Oferente deberd incorporar en su Propuesta, un Programa de Comunicacion Social que
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. EI Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Objetivo del Programa sera el de desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacién entre y
con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y
Municipal, con El Comitente, con los Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre
otros, respecto de los planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construccion.

En particular debera desarrollar mecanismo de comunicacién efectivo respecto a la informacién
sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo para la
construccion y operacién de la obra, los propésitos de la obra, los cursos de capacitacion laboral, los planes
de contingencia y todo otro efecto y actividad relacionada con el medio ambiente de la obra.

El Contratista debera relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de Manejo
Ambiental que requieran difusiébn y un intercambio activo de opiniones 0 acciones con las Autoridades,
Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales,
Poblacion afectada, EI Comitente y Organizaciones o personas involucradas. En particular debera mantener
actualizada la informacién del desarrollo de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo
tipo de consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su
solucion

En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, peticion de
Autoridades, Organizaciones o0 personas, resulte necesario o conveniente, a juicio de El Comitente, celebrar
reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicacién y discusion de la Obra, de caracter privado o
publico, incluidas las denominadas Audiencias Publicas, El Contratista deberd preparar toda la
documentacioén y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso de
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las Audiencias Publicas debera tomar como referencia las instrucciones que a sus efectos determinara El
Comitente o los Organismos de Aplicacion.

El Programa de Comunicaciones sera desarrollado por el Contratista y debera ser aprobado por el
Comitente. Sera implementado por el responsable de medio ambiente del Contratista o por terceros
calificados designados especialmente.

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

e Colocar un cartel al frente de la obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del Comitente,
nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.

e Establecer un procedimiento de comunicacion formal y documentado, que facilite la comunicacion
con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos
relacionados con el desarrollo de la obra.

e Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto respecto de la
obra y sus alternativas de ejecucion, con el propésito de incorporar sus observaciones al proceso de
toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales.

e Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas U organismos que posean
instalaciones proximas a la obra, con la suficiente anticipacién a las obras que se ejecutaran en los
dias subsiguientes.

e Comunicar con anticipacién a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas
acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificacion
podra realizarse telefénicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

¢ Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y
lo programado para el mes siguiente.

6.9. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion

El Oferente debera incorporar en su Propuesta, un Programa de seguimiento de las medidas de que
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. EI Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Contratista deber& elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las medidas de
mitigacion. El programa debe ser elevado para su aprobacion por la Inspeccion, previo al inicio de las obras.
Una vez autorizado EI Contratista deberd ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en
funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construccién de la misma y ser recibida en
conformidad por el Comitente.

El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigacion seré instrumentado por el Responsable
de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.

Se confeccionaran a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigacién
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El responsable de medio ambiente inspeccionara la obra regularmente para verificar el cumplimiento
de las medidas de mitigacién. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los
impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobacion los cambios necesarios cuando lo
considere oportuno. El objetivo sera en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

El responsable de medio ambiente debera manifestar disposicion al didlogo y al intercambio de
ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a
lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las autoridades.

El responsable de medio ambiente controlar4d quincenalmente el grado de cumplimiento de las
Medidas de Mitigacién aplicando listas de chequeo y emitird un Informe Ambiental Mensual. En el informe
se indicardn las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentard su
Infforme Ambiental Mensual al Comitente destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes
pendientes de realizacién y las metas logradas.
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Finalizada la obra, el responsable emitira un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA donde
consten las metas alcanzadas.

El cumplimiento de las Medidas de Mitigacion por parte del Contratista serd condicion necesaria
para la aprobacion de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe
notificarse a las autoridades correspondientes.

6.10. Programa de Control Ambiental de la Obra

El Oferente debera incorporar en su Propuesta, un Programa de de control ambiental de la obra que
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Contratista debera cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista debera elaborar un Programa de Control Ambiental de la Obra detallado y ajustado. El
programa debe ser elevado para su aprobacion por la Inspeccion, previo al inicio de las obras. Una vez
autorizado EIl Contratista debera ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta
el retiro total de la Obra al finalizar la construccién de la misma y ser recibida en conformidad por el
Comitente.

El programa de Control Ambiental de la Obra serd instrumentado por el responsable de medio
ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.

Durante la etapa de construccién, este programa estara muy ligado al de verificacion de
cumplimiento de las Medidas de Mitigacion. Sin embargo su espectro de accion debe ser mas amplio para
detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental
y aplicar las medidas correctivas pertinentes. En funcién de los ajustes del Proyecto de Ingenieria a
desarrollar segun tecnologia constructiva y singularidades Empresarias.

En funcién de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo Ambiental,
durante al Construccion de la Obra, completard y ajustara en forma sistemética las conclusiones de la
Ampliacién del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados alcanzados durante la ejecucién
de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el ambito fisico del medio natural o en el medio
socioecondmico directamente involucrados con la Obra. Se confeccionaran listas de chequeo a partir del
Estudio de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos.

El responsable de medio ambiente inspeccionard la obra regularmente para verificar la situacién
ambiental del proyecto. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos
negativos y proponer los cambios cuando lo considere necesario. El objetivo serd en todo momento
minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

El responsable de medio ambiente deberd manifestar disposicion al dialogo y al intercambio de
ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a
lograr. En particular de las autoridades.

El responsable de medio ambiente controlard quincenalmente la situacién ambiental de la obra
aplicando listas de chequeo y emitira un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situacion.

En el informe se indicardn las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El
responsable incluird en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental,
destacando resultados y proponiendo al Comitente para su aprobacién, los ajustes que crea oportuno
realizar.

Finalizada la obra, el responsable incluird en el informe ambiental final de la obra los resultados
obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.
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6.11. Instalacion de Campamentos

Previo a la instalacién del/llos campamento/s, el Contratista presentara para aprobacién de la
Inspeccion, un croquis detallado, mostrando ubicacion del/los campamento/s, sus partes y los detalles
necesarios. Ademas, debera presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su
restitucion plena.

Se requerira autorizacion o no objecién municipal para instalar campamentos en un radio de 10 km
gue incluya zonas urbanas, asentamientos de comunidades aborigenes y establecimientos educacionales.

En la construccion de campamentos se evitara realizar cortes de terreno, rellenos, y remocién de
vegetacion. En lo posible las instalaciones seran prefabricadas. Por ningln motivo se verteran aguas
servidas en los cursos de agua o sobre terreno natural.

No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes de agua. Estos se
depositaran adecuadamente y se dispondran conjuntamente con los de los Municipios de la zona.

El pozo séptico debera cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilizacion y tuberia
de infiltracion y con las guias del Anexo IV de la Ley 24.585 (normativa complementaria de presupuestos
minimos).

Los campamentos contendran equipos de extincion de incendios y un responsable con material de
primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los campamentos deberan
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Los campamentos seran desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en perfectas
condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus instalaciones pudieran ser
donadas a las comunidades locales para beneficio comin, como para ser destinados a escuelas o centros
de salud, el Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion el convenio de donacion donde conste
las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento.

Los Campamentos y sus instalaciones, aprobados por la Inspecciébn deberan mantenerse en
perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

6.12. Extraccién de Agua — Contaminacion

Previo al inicio de los trabajos, el Encargado del Proyecto presentara a la Supervision los permisos
de la Autoridad Provincial competente, con la ubicacién de los lugares de donde se extraera el agua
necesaria para la construccién y provision de los campamentos. La extraccién de agua para la construccion
de ninguna manera podra afectar las fuentes de alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o
asentamientos de la zona de influencia de la obra. Sé prohibe la extraccion y restitucién (descarga) de
agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la Supervision.

La empresa contratista tomara todas las precauciones que sean razonables durante la construccion
de la obra para impedir la contaminacion de los cursos de aguas existentes. Los contaminantes como
productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas, y otros desechos
nocivos, no seran descargados en los cursos de agua, siendo la empresa contratista el responsable de su
eliminacion final, en condiciones ambientalmente adecuadas.

Toda la descarga de agua de la construccidon sera tratada adecuadamente para eliminar materiales
nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propésito de no degradar aguas
existentes o alterar o inhibir a especies acuéticas de esas aguas.

En el caso de que la empresa contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la via acuatica), notificara
inmediatamente a la Supervision, a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomara
medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

Los materiales de excavacion de caminos, canalizaciones, y otras estructuras seran depositados en
zonas aprobadas por la Supervision que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se muestra
en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales sélidos o en suspension a
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las vias acudticas. En el caso de que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas sera
considerado como la cota de maxima creciente de los cursos de agua.

La empresa contratista tomara las medidas necesarias para garantizar, en relacion con la ejecucion
de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de
agua. La empresa evitara el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua,
como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

6.13. Explotacion de Yacimientos

En los casos de canteras de aridos de terceros, la empresa contratista debera presentar a la
Supervision la Declaracion de Impacto Ambiental de la Cantera, segun el Titulo Décimo Tercero, Seccién
Segunda del Cédigo de Mineria denominado “De la proteccion ambiental para la actividad minera” (Ley N°
24.585), con los permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la provincia. La empresa
contratista podra explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro Unico de
Actividades Mineras y obtenga la habilitacion de la cantera de la autoridad competente de la Provincia.

Las zonas para extracciéon de otros materiales de construccion (areas de yacimientos de suelos y
préstamos), seran seleccionadas por la empresa contratista, previo un andlisis de alternativas, teniendo en
cuenta los lugares identificados en el Proyecto. La localizacién, junto con el plan de explotacién y posterior
recuperacion morfologica y revegetalizacion seran elevados a consideracion de la Supervision. Ademas,
debera presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su restitucion plena,
como asi también de la ubicacion de ductos a fin de evitar la rotura de los mismos.

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, la
empresa contratista no cavara fosas para sacar material de préstamo, ni en sitios proximos a poblados o
asentamientos. Ocasionalmente se permitiran estas excavaciones si el propietario de los terrenos manifiesta
su conformidad para utilizar las mismas como tajamares para recolectar agua, debiendo en estos casos
darle forma adecuada a estos fines y contar con la aprobacién de la Supervision.

La empresa contratista comprobara que los propietarios del yacimiento de donde se extraeran
materiales hayan conseguido los permisos o licencias del caso, de la autoridad competente, municipal o
provincial. En caso contrario deberd encargarse en forma exclusiva la empresa contratista de que asi
ocurra.

La empresa contratista no explotard nuevos yacimientos de materiales sin previa autorizacion de la
Supervision de la obra, y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o comprobado y
demostrado en forma fehaciente que estos existen.

Los suelos orgénicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y préstamos
deberan ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el
rebrote de la vegetacién nativa.

La explotacion de los yacimientos préximos a la ruta, no menor a 200 m del eje de proyecto, se
efectuard comenzando por el lado mas alejado de la misma y avanzando de manera tal que exista hasta
Gltimo momento un terraplén que oculte visual y acusticamente las tareas de extraccion.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de agua.

Al abandonar los yacimientos temporarios, la empresa contratista reacondicionara el terreno para
recuperar sus caracteristicas superficiales.

Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberan restaurarse y adecuarse a
la topografia circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetacion, evitar riesgos o inconvenientes
para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales del terreno.

6.14. Construccion de Alcantarillas

Para evitar fendmenos de erosion y socavacién, las alcantarillas se ejecutaran previa o
simultdneamente a la construccién de los terraplenes. Se construiran en periodos de estiaje a fin de evitar
conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los cursos de agua seran limpiados
prontamente de toda obra provisoria, ataguia, escombros u otras obstrucciones puestas alli o causadas por
las operaciones de construccion. Una vez finalizada las obras dentro de los cauces, se procedera a la
limpieza de los mismos y se los restituir a sus condiciones originales.

6.15. Ejecucion y Movimiento de Suelo y Remocion de Cobertura Vegetal
El Contratista debera controlar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal que se

realicen en el area de obradores, campamentos, depdésitos, zonas de acopio de materiales e insumos y
plantas de asfalto y hormigén, asi como los sectores de emplazamiento de las obras civiles (paquete
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estructural y alcantarillas) sean las estrictamente necesarias para la instalacion y correcto funcionamiento
de los mismos.

Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
dafios al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y
escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo compatible con la
construccion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No
se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la accién del fuego.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal.

En la ejecucion de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con el
objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagiie y demas trabajos de
drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente
con estos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones, la formacién de terraplenes, tengan
asegurado un desagie correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosion.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares previamente aprobados
por la Inspeccion. Cuando sea posible se evitara el depésito en pilas que excedan los dos metros de altura.
Dichas pilas deberan tener forma achatada para evitar la erosion y deberan ser cubiertas con la tierra
vegetal extraida antes de su disposicion.

No se depositara material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua o
lagunas.

Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos, deberdn acumularse y conservarse
para ser utilizados posteriormente en la recomposicion de la cobertura vegetal, en sitios como banquinas,
taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios, recuperacion de canteras, yacimientos, depdsitos, etc..
Toda biomasa no comercializada como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y
depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspeccion.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados seran retirados y sustituidos por otros de
calidad y caracteristicas similares. Los suelos retirados seran llevados a un depésito controlado.

Se prohibe el control quimico de la vegetacion con productos nocivos para el medio ambiente. En
caso de resultar indispensable aplicar control quimico sobre la vegetacién, todos los productos que se
utilicen deberan estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el
frente de obra.

Se prohibe el uso de defoliantes. En el caso de que fuera indispensable, se deben utilizar sélo
aguellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal
publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios
de la Republica Argentina del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA.

La aplicacién de estos productos estara a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada
aplicacion deberan ser notificadas las autoridades locales.

Para el transporte de suelos se recomienda la utilizacion de equipos adecuados y en éptimo estado
de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en caso de ser necesario,
cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminacién de los materiales transportados por voladura o
vuelco, en las vias de transporte.

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propdsitos anteriormente
especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depdsito, para su posterior traslado. Los
materiales desechables, excedentes y/o desperdicios, debieran ser retirados y volcados en depoésitos
destinados a tal efecto.

Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavacion, conservandolo en buenas
condiciones.
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6.16. Remocién de Obras Existentes

El Encargado del Proyecto no depositara el material sobrante de las demoliciones en los cauces de
agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible emplearéa tal material para rellenar yacimientos temporarios, o
en la construccién de terraplenes si fuera apto para este uso.

Se puede considerar a los yacimientos antiguos como un lugar de depésito para los restos de
asfalto y hormigén, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la
contaminacion. Se debera recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar facilmente la
conformacion del terreno y la vegetacion natural de la zona.

La empresa contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Supervision de
los trabajos. La empresa contratista no depositarda ningin material en terrenos de propiedad privada sin la
previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Supervision.
La tierra vegetal de las areas de depdsito debera ser removida antes y colocada en depdésitos transitorios
autorizados por la Supervision para ser utilizada en las areas de recuperacion.

6.17. Instalacion de Plantas Asfalticas y Plantas Elaboradoras de Homigon, Ejecucion de Concreto
Asfaltico y Mezclas

Previo a la instalacion de las plantas asfalticas y de hormigén y depésitos de materiales
bituminosos, la empresa contratista sometera a la aprobacion de la Supervision el plano correspondiente a
su ubicacién y sectorizacion, los circuitos de movimientos y operacion de vehiculos y materiales dentro del
area de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello deberd atenderse, como minimo, a las
precauciones consignadas en los apartados siguientes.

La empresa contratista instalara las plantas de asfalto, plantas elaboradoras de hormigén y de
mezclas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de facil acceso, y atendiendo a
pautas como escurrimiento superficial del agua, y la direccion predominante del viento. No se instalaran las
plantas en terrenos particulares sin previa autorizacién por escrito del duefio o representante legal. Las vias
de entrada y salida de material deberan estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y
descarga, no perjudiquen el &rea fuera de los limites de las instalaciones.

La empresa contratista no instalara las plantas de asfalto y hormigén, trituradoras, zarandas, etc.,
en lugares cercanos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo deberd extremar las precauciones
para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisién de polvo, a la recuperacion de finos
y generacién de ruidos.

Al instalarse en el lugar, la empresa contratista debera conservar, si existieran, los suelos organicos
gue hubiera que retirar, acopiandose adecuadamente para la posterior recuperacion del terreno.

6.18. Caminos Auxiliares y Estacionamientos

El Contratista previo a la iniciacion de la obra, presentara a la Inspeccién para su aprobacion, los
planos correspondientes a los desvios o caminos auxiliares y areas de estacionamientos de equipos que
utilizar4 durante la construccion. El Contratista debera proceder a una correcta sefializacion diurna y
nocturna de estos desvios transitorios de manera de poder asegurar el transito en forma permanente y
segura.

El contratista debera disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que
sean necesarios para auxiliar a los vehiculos y sus ocupantes que queden imposibilitados de seguir viaje
como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz de la ejecucion de las obras.

Se tratara de evitar en grado méximo la circulacion y el estacionamiento en las areas de zona de
camino que contengan vegetacion autéctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la Supervision y
desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios
de estacionamiento de maquinaria, el contratista debera escarificar los lugares compactados por el transito
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de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la
limpieza del terreno.

6.19. Erosién y Sedimentacion

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de control de la Erosion Edlica e Hidrica y
de Proteccion de las Excavaciones en la zona de afectacion directa de las obras asi como en los caminos
de accesos necesarios para la construccion de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios
y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa
dentro del Costo del Contrato.

El Contratista debera cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista debera ejercer la maxima precaucion en la ejecucion de las obras, tendientes a
controlar la erosion y minimizar la sedimentacion.

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la zona
directamente afectada por las obras, debera revisar el ambito fisico a afectar con el objeto de detectar la
existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de los mismos como resultado de
las Obras. En particular debera tomar especiales precauciones en aquellas areas con mayor susceptibilidad
a este tipo de procesos en las que debera realizar un detallado estudio de la topografia, la geomorfologia y
los procesos edaficos existentes en el terreno.

Las vias de concentracion de escurrimientos y los focos de erosion hidrica y edlica seran ubicadas
en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que aseguren una eficaz
conduccién de los excedentes hidricos y permitan adoptar las medidas de proteccién contra la erosién
eolica, respectivamente.

En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a
procesos erosivos debera de tratar de mantener la vegetacion existente al maximo posible, debiéndose
asegurar la construccion e implementacién de medidas tales como proteccion de taludes, carcavas,
sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc., antes de proceder a la remocion de la
vegetacién y movimiento de suelos.

En los trabajos de excavacion debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
derrumbamientos y erosiones, segun la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realizacion de
las tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Proteccidn de las Excavaciones, El Contratista proveera y se
hara responsable de todos los soportes temporarios y permanentes de las excavaciones, durante todo el
periodo que dure el Contrato y hasta la finalizacién del plazo de garantia.

El producto de la excavacion que no haya de retirarse inmediatamente, asi como los materiales que
hayan de acopiarse y que sean susceptibles a voladuras por erosién eélica o a erosion hidrica se apilaran a
distancia suficiente del borde de la excavacién con el fin de que no constituyan una sobrecarga que pueda
dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material erosionado. En los casos que resulten
necesarios seran protegidos mediante métodos eficaces para evitar su dispersion y los dafios a la obra, su
personal, a terceros o afectaciones a la Calidad del Aire que excedan la normativa aplicable al caso y a la
Calidad del Agua.

El Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion transitorias y
permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias seran corregidas de
inmediato. La Inspeccién se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el
Contratista deje de trabajar en otras areas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias
especificadas dentro de 24 hs después de la notificacion.

6.20. Control de Drenajes, Desagiies y Anegamientos en Zona de Obra

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Drenajes, Desaglies y de
los sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de localizacién de las obras, que comprenda
las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista deberd cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras, trabajos de
extraccion de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de localizacion de las obras, debera revisar
el &mbito fisico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vias de drenajes, de desagles y de
sectores sujetos a procesos de anegamientos actuales, evaluando la potencialidad de afectacion a las obras
existentes y a construir, 0 al medio como resultado de las tareas constructivas.

En todos los casos debera mantener el correcto funcionamiento de los desaglies pluviales
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existentes, hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas estructuras resultantes de
las acciones de adecuacion y sistematizacion de los desagiies pluviales.

En particular deberd tomar especiales precauciones en aquellas areas con mayor presencia y/o
susceptibilidad a este tipo de procesos en las que debera realizar un detallado estudio de la topografia, la
geomorfologia y los procesos edéficos existentes en el terreno, con el objeto de proceder a confeccionar
planos en los que se reflejen los procesos, actuales y potenciales. Las vias de drenaje y las areas
anegables seran sefialadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de forma tal que aseguren
una eficaz captacion y conduccion de los excedentes hidricos.

En los trabajos de excavacion, en general, debera adoptar las precauciones necesarias para
asegurar el desvio y conduccion controlada de las aguas superficiales y subterraneas, desaguar los
excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provision y mantenimiento de
las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes,
evitar derrumbamientos y erosiones, segin la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de
realizacion de las tareas.

Deberan extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren
aledafias a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias de la obra en
construccion.

El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se realizard de forma tal
que el personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la iluminacion y
ventilacién de los sitios de trabajo, en los casos que lo demanden.

6.21. El Tratamiento y la Conservacion de la Zona de Camino

La empresa contratista sera responsable del cuidado de los trabajos de revegetacién en general, de
la estabilizacion de banquinas y taludes, del cuidado de bosquecillos y del mantenimiento de las obras de
drenaje.

También sera responsable, del mantenimiento de las areas aguas arriba y abajo de las obras de
arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares donde se haya efectuado una
rectificacién de cauce. Dicha rectificacion de cauce debera efectuarse con taludes suaves para evitar la
erosion; en caso de producirse esta debera protegerse el lecho con colchones y las riberas seran
reforestadas (0 sembradas) con especies adecuadas a cada caso para controlar la erosion.

6.22. Alerta Frente a Precipitaciones y Crecidas

El Oferente debera incorporar en su oferta un Programa de Alerta frente a precipitaciones y
crecidas, que permita la aplicacién de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen
crecidas en forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva de las Obras. A tal
fin debera prever la adopcion de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana,
bienes y dafios a las obras.

Conjuntamente con este Programa de Alerta, debera incorporar medidas de prevencion y actuacién
frente a situaciones de este tipo, dentro del Programa de Contingencias.

El Contratista debera cumplir con el compromiso asumido en la oferta y actuar en consecuencia
bajo su entera responsabilidad.

Zona de Trabajo Vial

Una de las medidas aplicadas, es la ya tradicional en la DVP, Zona de Trabajo Vial, consistente
en la reduccion de la limpieza en la zona de camino (que se extiende desde un alambrado hasta el
otro), exclusivamente al area necesaria para realizar los trabajos, que en este caso, fue de 40
metros de ancho total. El resto de la biota existente fue conservada correctamente, sin ningun tipo
de limpieza o intrusion.

La reduccién del impacto sobre la vegetacion debe centrarse en no destruir (medidas preventivas)
gue en efectuar reposiciones o plantaciones posteriores. Una vez aseguradas las condiciones de

circulacion y seguridad vial necesarias, se debera limitar a su minima expresion la remocion de
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vegetacion en la zona de camino y su entorno. Para ello, la remocién de vegetacion se limitara a
la denominada Z.T.V. y de ser necesario, a la Z.S. colindante a la zona de alambrados

(considerada Zona Disponible).
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6.23. Proteccién de la Vegetacién y el Habitat

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Manejo de la Vegetacion y de la Fauna
gue comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. EI Programa debera
cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista deberd cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista debera realizar los trabajos de limpieza y remocion de la vegetacién, en la zona de
obra y de accesos, reduciendo las tareas a un minimo compatible con los requerimientos constructivos y los
criterios establecidos en la presente especificacion. No podra en ningln caso, operar equipamiento o
remover vegetacion fuera de la zona de obra delimitada, sin contar con un permiso especifico por parte del
Propietario o de la autoridad competente y la autorizacion de la Inspeccién de EI Comitente.

El Contratista debera atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el
desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosion del suelo, la afectacion del paisaje natural,
las interferencias con la actividad econémica del sitio y las alteraciones en los habitats naturales de la flora y
de la fauna autdctona o adaptada.

A tal efecto El Contratista debera:

e Mantener al maximo posible la vegetacién natural.

e Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbacion del suelo, su compactacion y la
pérdida de la cubierta vegetal.

e Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauracion de los sitios
afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.

En la limpieza de vegetacion deberd adoptar medidas de seguridad para el derribo de &rboles, en el
caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el corte de plantas, que puedan ser
nocivos para el personal por contacto o por inhalacion de los gases producidos por la quema.

Durante el desarrollo de todas las tareas, deberd adoptar medidas preventivas respecto de
mordeduras o picaduras de las alimafias existentes en el area de emplazamiento de la obra. Debera
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instrumentar los mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de derivacion del personal para el
caso de accidentes por mordeduras o picaduras.

De resultar necesaria la limpieza de vegetacion arbdrea, todas las maquinarias que realicen tareas
de derribo de arboles deberan tener un techo protector resistente, que resguarde al conductor de cualquier
contingencia producida por las caidas de los troncos. Los arboles a talar deben estar orientados, segin su
corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando asi que en su caida, deterioren la masa forestal
restante.

No se permitird en horarios nocturnos la realizacién de tareas operacion de maquinas para la
limpieza de vegetacion, si no es con la autorizacion expresa de La Inspeccion, con la presencia de un
responsable de las tareas y, con la provision de un adecuado sistema de iluminacion, que evite potenciales
dafios sobre los operarios, personas, animales, patrimonio cultural, obras de infraestructura o bienes de
terceros.

El Contratista debera prever el retiro y disposicion final de los materiales provenientes de la limpieza
de vegetacion. Los materiales seran propiedad de El Contratista, excepto en aquellos caso en que los
mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El Contratista debera solicitar a La Inspeccioén
autorizacion para la entrega del material a terceros, manteniendo El Contratista su responsabilidad por el
destino o disposicion final del material.

El Contratista debera cumplir con la restauracion de los sitios segun su propuesta.

El Contratista debera solicitar autorizacion a La Inspeccion para proceder a quemar aquellos
productos no aprovechables de la limpieza de la vegetacion. La autorizacion por parte de La Inspeccién no
elimina las responsabilidades de El Contratista en cuanto a la disposicion final de los residuos, por lo que
ejercera especial control frente a las posibilidades de incendio del material vegetal dentro de las areas de
las Obras y desarrollara, bajo su entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a contingencias
por incendio, de producirse hechos de esta naturaleza.

De resultar necesaria la utilizacion de herbicidas, por parte del Contratista deberd ser efectuada
mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilizacion de técnicas de aplicacién y manipuleos de
acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que correspondan. La disposicion final de los
recipientes que han contenido herbicidas, deberd realizarse en los lugares habilitados para materiales
peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de herbicidas El Contratista
debera contar con la autorizacion previa de la Inspeccion.

El Contratista debera incorporar en su oferta el desarrollo de un Proyecto de Forestacién
Compensatoria a implantar

El Contratista debera presentar al Comitente un proyecto Ejecutivo de Forestacion Compensatoria
con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajisticas y de adecuacion ambiental de las obras,
en particular de compensacion por la vegetacion afectada por la construccion de las obras y de
mejoramiento de las condiciones ambientales.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre la fauna
y la flora; tampoco podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas sin la proteccién
adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material
contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raices
importantes; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.

Se prohibe el uso de biocidas.

El Contratista deber4 manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra, impidiendo mediante
mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros desarrollen actividades que pudieran
daharla.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. EIl PMA
identificard un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego, que en caso de ser
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necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe,
prevencion y eliminacion de los incendios. Si por algiin motivo debieran hacerse quemas, deberan contar en
caso de necesidad con la autorizacion de la autoridad competente de la provincia.

Sé prohibe estrictamente al personal de la Obra la portacion y uso de armas de fuego en el area de
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las
actividades de caza o la pesca en las areas aledafias a la zona de construccién, obradores, campamentos,
asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros
subproductos), cualquiera sea su objetivo.

En el caso de detectar nidales o madrigueras debera implementarse (habiendo notificado
previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los individuos o nidos
gue podrian ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal especializado, con la anuencia de las
autoridades locales

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus habitats durante el periodo de construccion, las
labores de desbroce se realizaran fuera de los periodos reproductivos de la fauna.

6.24. Hallazgos Arqueolégicos, Paleontologicos y de Minerales de Interés Cientifico

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetacién y de movimiento de tierras
debera revisar, el ambito fisico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos del patrimonio
arqueologico, antropologico, paleontoldgico, histérico cultural, cuya denuncia resulte obligatoria en el marco
de la legislacioén vigente.

En particular debera tomar especiales precauciones en aquellas areas propicias para este tipo de
hallazgo. A tal efecto debera efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad
Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar las
respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes.

En el caso de algun descubrimiento de material arqueolégico, sitios de asentamiento indigena o de
los primeros colonos, cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueolégico,
paleontolégico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, el Contratista tomara de
inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los
posibles saqueos.

Dara aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara prohibida la explotacién de yacimientos de
materiales para la construccion del camino en las proximidades de yacimientos arqueolégicos,
paleontoldgicos o etnograficos.

6.25. Proteccion del Patrimonio Antropoldgico-Social de Lugar

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Deteccién y Rescate del Patrimonio
Cultural que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera
cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente.

Frente a la deteccion de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, El Contratista debera
interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que pudieran dafiar al
material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspeccion y a la Autoridad Competente, tal circunstancia,
hasta que la Autoridad y ElI Comitente autoricen la continuacion de las tareas, El Contratista debera
asegurar la proteccion de los restos. El Contratista no podra solicitar mayores costos ni ampliacion de los
plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos de material del patrimonio cultural protegido por la
legislacion vigente.

El Contratista debera informar a la Direccion de Patrimonio Cultural acerca de las obras a realizarse
en esta seccion.
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En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitara cierres y/o
clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el
desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histérico o cultural deberan ser discutidos o
acordados con la poblacion.

6.26. Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y de la
Contaminacion del Aire en la zona de afectacion directa de las obras, yacimientos y caminos de acceso, que
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera
cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista debera cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalacion de obradores, campamentos y plantas de
asfalto y hormigon, de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y sectores directamente afectados por
las obras, debera revisar sus equipos maviles o fijos, para garantizar que los ruidos se ubiquen dentro de
los requerimientos de la normativa vigente, segln el ambito fisico en el que se desarrollen las obras.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en
general, se debera impedir la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion. Estas tareas
deberan ser evitadas en dias muy ventosos.

Para ello el Contratista realizara el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias
para evitar el polvo en suspensién, en los lugares donde haya receptores sensibles y dénde indique la
Inspeccion.

Durante la fase de construccién, el Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de
materiales deberdn estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con
materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas
de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

En los ambientes Periurbanos y Urbanos, debera cumplimentar con la legislacion sobre Ruidos y
Vibraciones aplicables a cada Jurisdiccion en particular, debiendo extremar las medidas para evitar la
afectacion de las personas y de la fauna. Si la Inspeccién Ambiental lo considera conveniente, El Contratista
debera realizar la medicién del nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehiculos de
transporte, procediendo al analisis de bandas de octavas, a los efectos de la evaluacién de las frecuencias y
constatacion del cumplimiento de las normas pertinentes.

El Contratista, de ser posible, establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas
pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo. La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyecto
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 22 hs a 06 hs, 0 en
los horarios establecidos por las ordenanzas locales.

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacion sonora por el ruido de los
mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los operarios, y afectar apostaderos de aves y a
la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo tanto, se debera
minimizar al maximo la generacion de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el
estado de los silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte
de asfalto, hormigon elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos
producidos por la maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecénica y la maquina
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compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente o suma de efectos de diversas
fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo posible, de
acuerdo al cronograma de la obra.

Concretamente, la contratista evitard el uso de maquinas que producen niveles altos de ruidos
(martillo neumatico, retroexcavadora, motoniveladora y maquina compactadora) simultdneamente con la
carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del area
de trabajo.

No podran ponerse en circulacion simultineamente més de tres camiones para el transporte de
suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que distribuira y asentara los suelos en este
sitio deberd trabajar en forma alternada con los camiones.

Si los equipos produjeran emisiones gaseosas 0 que los niveles de ruido de maquinarias superen
pardmetros razonables que exceden la normativa vigente El Contratista debera adoptar las medidas
necesarias para reducir la emision de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.

Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion para evitar desajustes en
la combustion que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

En particular se deberan tomar especiales precauciones en aquellas areas con mayor concentracion
de personal y/o susceptibilidad de la fauna.

6.27. Control de la Correcta Gestién de los Efluentes Liquidos
El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de los
efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,

Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental debera
documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucién de las no conformidades.

El Contratista debera evitar la degradacién del paisaje por la generacién de efluentes liquidos
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de Obradores y Plantas de Asfalto y Hormigon.

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberan ser
controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes liquidos generados.

El Contratista dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de
los efluentes liquidos de la obra.

El Contratista sera responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que pueda
producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de rios, canales o acequias.

6.28. Control de la Correcta Gestién de los Residuos Tipo Sélido Urbano y Peligrosos

El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de residuos
durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberd
documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de las no conformidades.

El Contratista deberd evitar la degradacién del paisaje por la incorporacion de residuos y su posible
dispersion por el viento.
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Recoger los sobrantes diarios, hormigon, maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo y
finalizacién de obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se produciran en obradores, campamentos, plantas de
asfalto, plantas de hormigén y durante la demolicién de estructuras existentes, la construccion del paquete
estructural y carpeta de rodamiento, obras civiles (refugios, construccion de alcantarillas, etc.) y obras
complementarias (alambrados, tranqueras, forestacion, etc.), deberan ser controlados y determinarse su
disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.

El Contratista dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestién de
los residuos de la obra.

6.29. Control del Acopio y Utilizacién de Materiales e Insumos

Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipuleo y utilizaciébn de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y
lubricantes en el obrador, campamento y planta de asfalto, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable de estos
productos en el frente de obra.

El Contratista deberd controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente
mencionados sean almacenados correctamente. Ademas los Ultimos se acopien en recintos protegidos del
sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencion de riesgos para
las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio
ambiente.

6.30. Programa de Proteccién, Sefializacion y Acondicionamiento de la Obray Accesos

El Oferente debera incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Proteccién y
sefializacion de la Obra, tanto durante el periodo diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos,
sefializaciones de precaucién y medios de mantenimiento y control permanente para evitar dafios e
inconvenientes a las personas, actividades y bienes, incorporando los costos dentro del precio total de la
obra.

El contratista debera cumplir con sus obligaciones siendo el Unico responsable de los accidentes,
dafios y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la
solucién inmediata del problema y afrontar los costos de los dafios que se generen.

El Contratista habilitara la sefializacidn necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y
camiones de modo que produzca las minimas molestias al transito habitual como a las viviendas e
instalaciones proximas.

El Contratista serd responsable de preservar la circulacion, estableciendo y haciéndose cargo de los
costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no
interrumpir el acceso a las propiedades.

El Contratista debera mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser
posible se construirdn nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y/o de la
autoridad competente.
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La sefializacion de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte
en sefialéctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacion en general.

Durante toda la construccién del proyecto el contratista dispondra los medios necesarios para lograr
una correcta sefializacion de los frentes de obra, especialmente en las areas de obradores, campamentos,
depdsitos de excavaciones y plantas de asfalto y hormigon, en las proximidades de las poblaciones rurales
dispersas, las zonas urbanas de las localidades cercanas, y en todos aquellos sectores de desplazamiento
de personas hacia los establecimientos religiosos, educativos y sanitarios.

La sefializacion de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales
luminosas cuando correspondan.

El Contratista estara obligado a colocar una sefializacién que resulte visible durante las horas
diurnas y nocturnas mediante la colocacién de las sefiales luminicas pertinentes.

6.31. Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

El Contratista debera controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque
automotor, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, asi como verificar el
estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehiculos.

El contratista debera elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y
magquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y manejarse
en forma segura y correcta.

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y 6pticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

Se debera prestar especial atencién a los horarios de trabajo de la maquina compactadora (rodillo
liso vibratorio o rodillo pata de cabra), en el periodo de compactacion del terreno, con el objetivo de no
entorpecer la circulacién restringida de vehiculos sobre la RP N° 3 y las RN N° 95, en las inmediaciones de
los obradores, campamentos, plantas de asfalto y hormigdn y en las areas pobladas intentando alterar lo
menos posible la calidad de vida de los habitantes y de las poblaciones rurales dispersas.

El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (armado del terraplén, construccién de
alcantarillas, montaje de paquete estructural y obras complementarias) con el fin de obstaculizar lo menos
posible el transito sobre la RP N° 6, minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte
y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por esta.

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas, que transitan por la ruta, y
operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y de esta manera
minimizar al maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como prevenir dafios a la fauna
silvestre.

6.32. Atenuacion de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura Sociales durante la
Obra

El Oferente debera incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Atenuacion de las
afectaciones a los Servicios Publicos e infraestructura social afectada durante la construccion de las Obras,
incluyendo aquella resultante del desplazamiento o transporte de maquinarias y equipos afectados a la
construccion, incorporando los costos de las afectaciones dentro del precio total de la obra.

El Contratista deberd identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Publicos, factible de ser
afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construccion de las obras y las actividades de
transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar el deterioro de la
infraestructura o limitaciones en la prestacion de los servicios.
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El Contratista deberd mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura afectada por
las obras y actividades conexas con la construccion, comprendiendo aquella emplazada sobre el espacio
aéreo, sobre la superficie o soterrada.

El Contratista debera efectuar los trdmites para lograr la autorizacién por parte de los propietarios o
responsables de los servicios e infraestructura que seran afectadas y/o, de la autoridad de aplicacion, y
asumir los gastos, por pérdidas en la prestacion de los servicios y por restitucion de la infraestructura
afectada. Asimismo, debera coordinar con los organismos publicos o privados prestatarios de los servicios o
responsables de la infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a
encarar, para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfaccion
de los mismos.

Para el caso de los caminos de uso publico en las inmediaciones de la ruta, El Contratista debera
coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulacion publica, ya sea de vehiculos o de
personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vias de comunicacién de uso publico, debera
establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios alternativos
de paso para evitar inconvenientes en la circulacion del transito.

Los medios alternativos de transito deberan cumplir con condiciones para el transito, similares a las
existentes en la via de comunicacion afectada, aun frente a situaciones de circulacion intensiva, de cargas
pesadas o voluminosas o de condiciones meteoroldgicas adversas.

El Contratista serd el directo y Unico responsable de la correcta proteccion y sefializacion en las
zonas de afectacion de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y sefializaciones de
precaucioén, que funcionen correctamente frente a cualquier situacion meteorolégica, de dia y de noche,
debiendo mantener permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento.

Ante la posibilidad de provocar dafios o inconvenientes a la infraestructura y servicios publicos,
prestado por el estado o privados, se deberan suspender los trabajos o actividades hasta haber tomado los
recaudos necesarios para su proteccion y obtenido la autorizacién aplicable en cada caso.

El Contratista sera el Unico responsable por los accidentes, dafios y limitaciones o inconvenientes
gue se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, durante el desarrollo de la obra,
debiendo asumir a su exclusivo cargo la solucién inmediata del problema.

6.33. Desocupacién del Sitio — Fase de Abandono

El Oferente deberd incorporar en su Oferta, un Programa de Retiro de la Contratista al Finalizar la
Construccién de la Obra, comprendiendo el levantamiento de los obradores, campamentos y plantas de
asfalto y hormigon, la adecuacion del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o remediacion de las
areas contaminadas por actividades de las obras, la disposicién final de residuos, el traslado de los
materiales reciclables, las maquinarias y equipamientos utilizados en la construccién, la restauracion de los
accesos transitorios, las restauracion de los sitios afectados por socavacion, perforaciones, etc. sefialando
los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. EI Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislacion vigente.

El Contratista debera cumplir con lo establecido en la Oferta.

Solo podran permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro,
determinado y beneficioso para la comunidad. Se debera contar con la solicitud expresa del Propietario del
terreno particular donde se instalaran las mejoras y la autorizacion fehaciente de la Inspeccion

6.34. Plan de Manejo Ambiental Especifico de Mantenimiento y Operacion

En funcién de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los Indicadores del
Plan de Manejo Ambiental, El Contratista debera elaborar un Manual de Gestion Ambiental, comprendiendo
los Programas y Acciones a desarrollarse durante la Operacion de la Obra, para la correcta Vigilancia y
Monitoreo Ambiental del funcionamiento y mantenimiento ambiental de la misma durante su vida util.
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6.35. Medicién y Forma de Pago

El Contratista no recibird pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especificacion. El
costo que demande el cumplimiento de la misma, se debera incluir en los distintos items de la obra. Se deja
expresa constancia que toda disposicién contenida en la presente documentacion que se oponga a lo antes
expresado queda anulada.

6.36. Penalidades

En el caso que El Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas
Especificaciones sera advertido la primera vez mediante Orden de Servicio por la Inspeccion, la que dara un
plazo para su correccion. Si el contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccion se aplicara la multa correspondiente a incumplimiento de
Ordenes de Servicio.

No se realizard la Recepciéon provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a
satisfaccion de la Inspeccion, los trabajos de limpieza, revegetacién y restauracion de las zonas de
préstamo y conforme a lo indicado en esta Especificacion.

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
7.1- Objetivos

Con el proposito de lograr una maxima racionalidad en la prevencion, conservacion, proteccion y mejora del
ambiente, durante las distintas etapas del proyecto, se ha desarrollado un Plan de Gestion Ambiental (PGA)
gue pretende ser el marco general que deberd tomar como base la empresa contratista para generar su
propio Plan de Gestién ambiental. Los objetivos minimos del PGA seran los siguientes:

» Asegurar un balance neto positivo de las acciones del proyecto sobre el sistema ambiental al que se
incorpora.

» Disponer de programas de evaluacién y gestién ambiental, que hagan posible el monitoreo y control
de las variables ambientales involucradas.

» Disponer de una herramienta de coordinacién interinstitucional, para compatibilizar las diversas
acciones conducentes a una 6ptima gestién ambiental del proyecto.

Se incorporan en este capitulo programas especificos para el logro de los objetivos generales sefialados,
los que seran incorporados, en lo que sea procedente durante el desarrollo de la obra, a los programas
generales de la empresa.

7.2- Programas Ambientales

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la prevencién de la
contaminacion, la minimizacion y adecuada disposicion de residuos, emisiones y efluentes, la preservacion
de la seguridad de los trabajadores y la poblacion, y la adecuada atenciéon de los trabajadores y la
poblacion, ante contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. Estos
programas se describen por medio de fichas y se desarrollan a continuacion.

Los programas ambientales que se describen a continuacién, son los que debera desarrollar y ampliar el
contratista, para implementar durante la construccion de la obra son los siguientes:

Cdédigo Programa Costo
P-1 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion
P-2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
P-3 Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias
P-4 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
P-5 Programa de Control Ambiental de la Obra
P-6 Programa de Monitoreo Ambiental
pP-7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad
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Los programas ambientales que presente el contratista deberan ser aprobados por el comitente antes de su
implementacion.

Los programas ambientales seran implementados por el responsable de ambiente del contratista o por
terceros calificados designados especialmente y seran fiscalizados regularmente por el comitente.

Plan de Gestién Ambiental
Programas Ambientales

P-1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

Descripcion del Programa:
El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigacidon serd instrumentado por el Supervisor de
Ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.
Se confeccionaran a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigacion
propuestas en la Evaluacién de Impacto Ambiental.
El supervisor de ambiente inspeccionara la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las
medidas de mitigacion. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos
negativos y proponer al COMITENTE para su aprobacion los cambios necesarios cuando lo considere
oportuno. El objetivo sera en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.
El supervisor de ambiente debera manifestar disposicion al dialogo y al intercambio de ideas con el objeto
de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de
los superficiarios directamente involucrados y de las autoridades.
El supervisor de ambiente controlard quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas de
Mitigacion aplicando listas de chequeo y emitira un Informe Ambiental Mensual.
En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.
El supervisor presentard su Informe Ambiental Mensual al COMITENTE destacando la situacion, las
mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las metas logradas.
Finalizada la obra, el supervisor emitira un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA donde consten
las metas alcanzadas.
El cumplimiento de las Medidas de Mitigacidn por parte del CONTRATISTA sera condicidn necesaria para
la aprobacion de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse
a las autoridades correspondientes.

Etapa de Construccion X Costo
proyecto en !
; — estimado
gue se aplica Operacion
Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En toda la zona de la obra

Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y

efectividad de la medida Continuo, durante toda la obra

Responsable de la fiscalizacién El comitente

Plan de Gestion Ambiental
Programas Ambientales

P-2 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, EMISIONES Y EFLUENTES

Descripcién del Programa:

El Plan de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el CONTRATISTA debera
considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

Dadas las caracteristicas de la obra se desprende que, durante la etapa constructiva, se produciran
emisiones gaseosas desde fuentes fijas -plantas de hormigén y asfalto- y efluentes liquidos -obrador y
plantas- los que se volcardn a pozos absorbentes segun la propuesta. La obra no generara residuos
peligrosos durante su operacion ni a lo largo de su vida util.

La generacion de residuos comprendera basicamente desperdicios de tipo sélido o liquidos remanentes
de alguna de las actividades durante la etapa de construccion.

Durante la etapa de operacion los principales residuos devienen del mantenimiento del préstamo de la
misma y desechos provenientes de las personas que circulan por la via. Como norma general, los
residuos producidos seran de cuatro tipos:

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plasticos, etc.

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al basural municipal més

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 82



proximo para su disposicion junto al resto de los residuos urbanos.

Considerando que la obra se encuentra cercana al centro urbano del Municipio de Las Brefias, no sera
necesario el acopio de una gran cantidad de residuos de este tipo.

Se instalaran en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos
generados por los trabajos. Los contenedores deberan tener tapa adecuada para evitar la dispersion de
residuos en el campo por accion del viento.

El supervisor ambiental verificar4 que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes de iniciar
los trabajos. En caso contrario organizara de forma inmediata el reemplazo del contenedor por otro vacio.
El objetivo sera evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen disponible.

El supervisor ambiental verificard el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su
reemplazo por otro vacio cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para las labores
del dia siguiente. El supervisor no autorizara bajo ningdn concepto en acopio de residuos fuera del
contenedor.

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metalicos.

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los
elementos de acuerdo a sus caracteristicas de manera tal de facilitar su reutilizacién, posterior, venta
como chatarra o disposicion final una vez concluida la obra.

Para su acopio en obra se dispondra de un contenedor especifico o sector de acopio debidamente
cercado y sefalizado.

El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular al
recinto de chatarras.

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos.

Todos los residuos de estas caracteristicas que pudieran generarse durante la construccion de la obra
deberan acopiarse debidamente para evitar toda contaminacién eventual de suelos y agua.

Se dispondra en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con
hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los residuos de tipo 1.
Se dispondra de tambores plasticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética para
almacenar aceites y grasas no reutilizables. Deberan disponerse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Provincial N° 3.946 de Gestion de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 578/05, cuya
Autoridad de Aplicacién es la Subsecretaria de Ambiente del Ministerio de Infraestructura, Obras,
Servicios Publicos y Ambiente de la Provincia del Chaco.

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehiculos.

La accién inmediata en estos casos es atender rapidamente el accidente para minimizar el vuelco de
hidrocarburos. En este sentido la accion prioritaria serd interrumpir el vuelco evitando su propagacién y
eventual afectacion de suelos o cursos de agua.

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algin curso de
agua deberan implementarse barreras de contencion de escurrimientos que funcionen como “trampas de
fluidos”.

Aplicar sobre los liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidr6fugo). Este
tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el obrador durante el desarrollo de las
tareas.

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y sefializado como
sitio en “recuperacion ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologias de biorremediacion. El
sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extraccibn de muestras para verificar el
decaimiento en la concentracion de hidrocarburos.

Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales. Todo
derrame deberd ser informado a la Autoridad de Aplicacion de la Ley Provincial N° 3.946 de Gestion de
Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 578/05, Subsecretaria de Ambiente del Ministerio de
Infraestructura, Obras, Servicios Publicos y Ambiente de la Provincia del Chaco, a los efectos de proceder
de acuerdo a normas y procedimientos que se indiquen.

Etapa de Construccion X Costo
proyecto en :
; — estimado
gue se aplica Operacion
Responsable de la implementacion de la medida El contratista
Ambito de aplicacién En toda la zona de la obra

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y

efectividad de la medida Continuo, durante toda la obra

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Programas Ambientales

P-3 PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y PLAN DE
CONTINGENCIAS

Descripcion del Programa:

El Plan de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el CONTRATISTA debera
considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales el COMITENTE.

El CONTRATISTA debera elaborar el Plan de Prevencion de Emergencias y Plan de Contingencias
especifico para la obra, que formara parte de su OFERTA y debera ser aprobado por el COMITENTE
previo a su implementacion.

Prevencion de Emergencias

Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementara a través de un supervisor técnico habilitado,
una inspeccion exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la construccion de la obra y controlara
la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento.

El supervisor emitird cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se organizaran las
tareas de reparacion necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar riesgo de
emergencias.

El supervisor controlara la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los elementos
seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra.
Plan de Contingencias: Los objetivos del Plan de Contingencias son:

Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado.

Dar rapida respuesta a un siniestro.

Proteger al personal que actle en la emergencia.

Proteger a terceros relacionados con la obra.

Tipos de respuesta: Se consideran tres niveles de respuesta segun la gravedad del evento y medios
requeridos para resolver la emergencia.

Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.

Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.

Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad.

Organizacién para la Emergencia: Segun el nivel de gravedad de una emergencia se involucraran en
forma inmediata distintos niveles de accién y decision, segin se presenta en la siguiente figura. Las
responsabilidades de cada nivel deberan estar fijadas en los procedimientos de crisis que establezca el
CONTRATISTA.
Comunicaciones durante la emergencia
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefénico o el canal de
radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de turno
coordinaran y confirmaran quien toma el control de la emergencia y procederan a realizar las llamadas de
convocatoria de personal y demas avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan
en el operador de turno a:

Plan de llamadas—Teléfonos de emergencias Teléfono Direccién

Comitente-Of. Centrales

Contratista-Of. Centrales

Hospital

Policia

Bomberos

Gobierno Provincial — Autoridad Ambiental

Municipalidad

Defensa Civil

Autoridad ambiental

Direccién Provincial de Vialidad

Etapa de | Construccion X Costo

proyecto en estimado

que se aplica | Operacién

Responsable de la implementacion de la medida El contratista

Ambito de aplicacién En toda la zona del proyecto

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Continuo, durante toda la obra
efectividad de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Programas Ambientales

P-4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Descripcion del Programa:

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las actividades
gue desarrolla vinculadas a la obra, se debera adaptar a los Programas Generales del COMITENTE.
Con respecto a la construccion del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para
mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y
procedimientos operativos se sintetizan en:
Capacitacion periddica a empleados y SUBCONTRATISTAS en:

o Control médico de salud.
Emision y control de Permisos de Trabajo.
Inspeccion de Seguridad de los Equipos.
Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.
Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.
Revision Anual del Plan de Contingencias de Obra.
Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.
Curso de induccion a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.
Actualizacion de procedimientos operativos.

o Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.
El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlard periddicamente a todo el personal
propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitira un
informe de situacién. En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes
necesarios.
El supervisor presentard mensualmente un informe técnico destacando la situacion, las mejoras
obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las estadisticas asociadas a la obra.
Finalizada la obra, el supervisor incluira en el informe ambiental final de la obra las estadisticas de
Higiene y Seguridad.
El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA sera
condicién necesaria para la aprobacion de los certificados de obra y debe ser puesta en evidencia en los
informes y debe notificarse a la ART correspondiente.

O O OO OO OO0 Oo

Etapa de Construccion X Costo
proyecto en :
; — estimado
gue se aplica Operacion
Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En toda la zona de la obra
Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Antes de iniciar los trabajo y luego
efectividad de la medida continuo, durante toda la obra
Responsable de la fiscalizacién El comitente

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA

85



Plan de Gestion Ambiental
Programas Ambientales

P -5 | PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

Descripcion del Programa:

El programa de Control Ambiental de la Obra sera instrumentado por el responsable de ambiente del
CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

Durante la etapa de construccion, este programa estara muy ligado al de verificacion de cumplimiento de las
Medidas de Mitigacion. Sin embargo su espectro de accion debe ser mas amplio para detectar eventuales
conflictos ambientales eventualmente no percibidos en la Evaluacion de Impacto Ambiental y aplicar las
medidas correctivas pertinentes.

Se confeccionaran listas de chequeo a partir de la Evaluacion de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad
de incluir elementos ambientales nuevos.

El supervisor de ambiente inspeccionara la obra regularmente para verificar la situacion ambiental del proyecto.
Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los
cambios necesarios cuando lo considere necesario. El objetivo serd en todo momento minimizar efectos no
deseados vinculados a la obra.

El supervisor de ambiente deberd manifestar disposicion al dialogo y al intercambio de ideas con el objeto de
incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las
autoridades y pobladores locales.

El supervisor de ambiente controlara quincenalmente la situacion ambiental de la obra aplicando listas de
chequeo y emitira un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situacion.

En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.

El supervisor incluira en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental,
destacando resultados y proponiendo al COMITENTE para su aprobacion, los ajustes que crea oportuno
realizar.

Finalizada la obra, el supervisor incluira en el informe ambiental final de la obra los resultados obtenidos en el
Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.

Etapa de proyecto en Construccion X Costo
gue se aplica Operacion estimado
Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En toda la zona de la obra

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y efectividad | Continuo, durante toda la obra
de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMAS AMBIENTALES

Programa P — 6 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Descripcién del Programa:

- Durante la construccion de la obra el CONTRATISTA desarrollara e implementara un Programa de
Monitoreo Ambiental cuyos resultados seran presentados regularmente al COMITENTE en los Informes
Ambientales Mensuales.

- El CONTRATISTA incluird en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un Programa de Monitoreo
Ambiental que debera incluir como minimo el Monitoreo de la calidad del Aire, ruidos y Agua Superficial.

Monitoreo de la Calidad de Aire
En la zona de proyecto el CONTRATISTA debera monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles de ruido y
material particulado, producto de las emisiones de las maquinas y herramientas (martillo neumatico, sierra,
etc.) y de los vehiculos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala mecanica, motoniveladora, maquina
compactadora, camiones, etc.).
Los pardametros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062 Ruidos Molestos al
Vecindario) y Material Particulado en suspensién (PM 10), CO, SO: y COVs, especialmente en periodos
criticos de la obra.
Ambito de aplicacién: La aplicacion de esta medida sera a lo largo de toda la obra, especialmente en las
proximidades de las escuelas y poblaciones urbanas.

Momento / Frecuencia: El muestreo tendra una frecuencia mensual durante toda la obra.
Responsable de la implementacion: El CONTRATISTA
Monitoreo de Agua Superficial

En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberd monitorear la calidad del agua superficial en dos
puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo de la zona de obras, durante el periodo de construccion de
la ruta.
Ambito de aplicacion: Se explicitd anteriormente.
Momento / Frecuencia: El muestreo se hard al inicio y luego tendra una frecuencia semestral.
Responsable de la implementacion: El CONTRATISTA

Etapa de | Construccion | x Costo
Proyecto en — Estimado
que se Aplica | Operacion $

Ambito de Aplicacion: Se explicita en el monitoreo

Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad /Momento / Frecuencia: Se explicita en el monitoreo
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL
PROGRAMAS AMBIENTALES

P-7 | PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA COMUNIDAD

Descripcién del Programa:

El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones tendientes a articular el
proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos que pudieran
producirse entre la obray los intereses sociales de la zona.

El Programa de Comunicaciones sera desarrollado por el CONTRATISTA y debera ser aprobado por el
COMITENTE. Sera implementado por el responsable de ambiente del CONTRATISTA o por terceros
calificados designados especialmente.

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

Colocar un cartel en cada frente de obra indicando:

Nombre del Proyecto, nombre del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos.
Establecer un procedimiento de comunicacion formal y documentado, que facilite la comunicacién con la
sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el
desarrollo de la obra.

Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales)
respecto de la obra y sus alternativas de ejecucion, con el propdsito de incorporar sus observaciones al
proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales.

Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas U oOrganismos que posean
instalaciones proximas a la obra, con la suficiente anticipacién a las obras que se ejecutaran en los dias
subsiguientes.

Comunicar con anticipacion a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de la
obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificacion podra realizarse
telefonicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo
programado para el mes siguiente.

Etapa de proyecto en Construccion X Costo
gue se aplica Operacion estimado
Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo la zona de la obra

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y efectividad | Continuo, durante toda la obra
de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente

El Plan de Comunicacion a la Poblacién o Plan de Comunicacion Social debera contener

informacién sobre los siguientes aspectos:

* Duracion total de las obras y el programa de ejecucién estableciendo fechas aproximadas de los

diferentes avances de obra.

* Caminos 0 Rutas sobre los cuales se desplazaran vehiculos pesados con materiales para la

obra.
* Desvios imprescindibles de transito que sera necesario realizar.

* Presencia de personal de obra en las localidades cercanas y las medidas tomadas para evitar

conflictos con la poblacion local.

* Informacién sobre los Programas del Plan de Manejo Ambiental, sobre todo aquellos mas

vinculados a la poblacion afectada por la obra:

Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
Programa de Prevencion de Emergencias y Plan de Contingencias
Programa de Control Ambiental de la Obra

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Comunicaciones a la Comunidad

YVVVY

*Informacion sobre las medidas tomadas para la proteccion de la fauna silvestre y el ganado.

*Informacion sobre medidas preventivas ante incendios forestales.
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7.3- FICHAS parala ejecucion de las Medidas de Mitigacion.

A continuacién, se presenta un conjunto de Medidas de Mitigacion recomendadas para lograr una correcta
gestion ambiental vinculada a la obra.

La Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto permite concluir que no existen
conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecucion de la obra o que requieran de cambios
importantes en su planteo.

De todos modos, el éxito de la Gestion Ambiental y la consecuente minimizacion de conflictos requieren de
una correcta planificaciéon y ejecucion de los trabajos, del estricto control del desempefio ambiental de los
contratistas y de una fluida comunicacién con las autoridades de control y la poblacion de las localidades
cercanas al area del proyecto.

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestion ambiental que permita tratar los conflictos que
pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicacién, cumplimiento legal y
normativo, monitoreo y control operativo.

El Plan de Gestion Ambiental asi como las Medidas de Mitigacion recomendadas pueden ser ajustados a
medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo
prioritario sera arbitrar los medios necesarios para lograr la minimizacion de los eventuales conflictos
ambientales y sociales vinculados a la obra.

Cédigo Medidas de Mitigacion

MIT -1 Control de Vehiculos, Equipos y Maguinaria Pesada

MIT - 2 Control de Emisiones Gaseqsas,_MateriaI Particulado y Ruidos y
Vibraciones

Control de la Correcta Gestion de los Residuos Tipo Sélido

MIT- 3 .
Urbano y Peligrosos

MIT - 4 Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos
MIT -5 | Control de excavaciones, remocién del suelo y cobertura vegetal
MIT - 6 Control del acopio y utilizaciéon de materiales e insumos

Control del Plan de Prevencion de Emergencias y Contingencias
MIT - 7 )

Ambientales

MIT - 8 Control de sefializacion de la obra
MIT -9 Control de gestion de restos arqueolégicos

MIT- 10 | Control de notificaciones a los pobladores de las tareas a realizar
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT- 1 CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA
Efectos ambientales que - Afectacion de la fauna, paisaje, actividades econdmicas
desea prevenir o] - Afectacion a la seguridad de operarios y poblacion

corregir: - Afectacion del sistema vial, transporte liviano y pesado

Descripcién de la medida:

El CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

El contratista debera elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y 6pticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer
personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina compactadota sobre
la ruta y en las proximidades de Las Brefias, en el periodo de compactacién de la subrasante, con
el objetivo de no entorpecer la circulacion restringida de vehiculos en este tramo de la ruta e
intentando alterar minimamente la calidad de vida de las poblacion local.

El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (paquete estructural y obras
complementarias) con el fin de obstaculizar lo menos posible el transito sobre la ruta,
minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la
cuenca visual del observador que circula por la ruta.

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta 'y
operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y minimizar al
maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes, asi como prevenir dafios a la fauna silvestre.

Etapa de | Construccién X Costo Efectividad Media
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacioén

Indicadores de éxito:

Ausencia de no conformidades por parte del auditor.
Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.
Ausencia de reportes de atropellamiento de fauna silvestre

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y | Mensual, durante toda la obra. La
efectividad de la medida medida se implementa mediante

controles sorpresivos que realiza
el supervisor ambiental

Ambito de aplicacion En toda la obra
Recursos necesarios Un supervisor con vehiculo
Responsable de la fiscalizacién El comitente

Plan de Gestién Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

Efectos ambientales que - afectaciones de la calidad del aire, flora y fauna

desea prevenir o] - afectacion al suelo, agua y paisaje

corregir: - afectacion a la seguridad de operarios y salud de la poblacién

Descripcién de la medida:
Material Particulado y/o Polvo: Se deberdn organizar las excavaciones y movimientos de tierras
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de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa sera disminuir a lo estrictamente
necesario las tareas de excavacion y movimiento de tierra. Estas tareas deberian ser evitadas en
dias muy ventosos.

La preservacion de la vegetacion en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

Se debera regar periédicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de
maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, campamento, depdsito de excavaciones,
plantas de asfalto y hormigon, desvios de la ruta y en las proximidades reduciendo de esta
manera la generacioén de polvos y/o material particulado en suspension, en la zona de obra.

La medida anterior se complementara con la adopcién de banderilleros en estas areas que
tendran la funcién de, ademas de sefializar las zonas de desvios y maniobras de la obra, hacer
respectar la velocidad maxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al méximo la voladura de
polvos y disminuir el riesgo de accidentes en este nuevo tramo de la ruta.

Ruidos vy Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacion
sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los
operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones, nivelaciones y
compactaciones de terrenos, movimientos de suelos y/o durante la construccién y montaje de los
puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se
desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la generacion
de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los
silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte
de asfalto y hormigén elaborado, suelos de excavaciones, partes de puentes, materiales, insumos
y equipos; y los ruidos producidos por la maquina de excavaciones (retroexcavadora),
motoniveladora, pala mecéanica y la maquina compactadora, etc., en la zona de obra, ya sea por
la elevada emision de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la
obra.

Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles altos de
ruidos (martillo neumatico, retroexcavadora, motoniveladora y maquina compactadora)
simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose
alternar dichas tareas dentro del &rea de trabajo.

No podran ponerse en circulaciéon simultdneamente mas de tres camiones para el transporte de
suelos de excavacion hacia el sitio de depdsito y la maquina que distribuird y asentara los suelos
en este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

El contratista debera implementar un sistema de aspiracién de polvos en la planta asféltica con el
objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la generacion de este insumo
para la ruta.

Emisiones Gaseosas: Se deberd verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion
para evitar desajustes en la combustién que pudieran producir emisiones de gases fuera de
norma.

Etapa de | Construccién X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensién, cursos de
aguay suelo.

Disminucion de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustion.
Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migracion de la fauna silvestre.

Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales.

Responsable de la implementacion de la medida El contratista

Ambito de aplicacion En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Mensual

Recursos Necesarios Un supervisor con vehiculo

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Mensual durante la obra
efectividad de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT- 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO
SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS

Efectos ambientales que - afectacion de las condiciones higiénicos-sanitarias (salud,

desea prevenir 0 infraestructura sanitaria, proliferacion de vectores)

corregir: - afectacion de la calidad de aire, agua, suelo, paisaje

Descripcién de la medida:

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,
Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera
documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de las no conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y su
posible dispersién por el viento, recoger los sobrantes diarios, hormigén, maderas y plasticos de
manera de hacer un desarrollo y finalizacién de obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se produciran en el obrador, campamento, plantas de
asfalto y hormigén, y durante la construccion del paquete estructural y movimiento de suelos,
deberan ser controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el
Programa de Manejo de Residuos de la obra.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.

El CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los residuos de la obra.

Etapa de | Construccién X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operaciéon

Indicadores de éxito:

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En toda la obra
Momento/frecuencia Durante la construccibn con

frecuencia mensual

Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y | Mensual durante la ejecucién de

efectividad de la medida la obra
Recursos necesarios Un supervisor con vehiculo
Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 4 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES
LIQUIDOS

Efectos ambientales que - afectacion de flora, fauna

desea prevenir o] - afectacion de agua, suelo, paisaje

corregir: - afectacion de salud de la poblacién

Descripcién de la medida:

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de los
efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de
Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera
documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de las no conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la generacion de efluentes
liquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depdsito de
Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigon.

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje y
funcionamiento de obrador y campamento, deberan ser controlados de acuerdo con lo estipulado
en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes liquidos generados.

El CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los efluentes liquidos de la obra.

El CONTRATISTA sera el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos
gue puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. Este requerimiento se
debera cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de
materiales, depésitos y aquellos lugares cercanos a poblacion local.

Etapa de | Construccién X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:

Ausencia de efluentes liquidos dispersos en el frente de obra

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Durante la construccion con

frecuencia mensual

Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y | Mensual durante la obra
efectividad de la medida

Recursos necesarios Supervisor con vehiculo

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 5 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y
COBERTURA VEGETAL

Efectos ambientales que - afectacion de calidad de suelo, estabilidad, escurrimiento

desea prevenir o] superficial, flora, fauna

corregir: - afectacion del paisaje, seguridad de operarios

Descripcién de la medida:

El CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones, remacioén de suelo, cobertura vegetal y
arboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador,
campamento, depésito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigén, construccion del paquete
estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto
funcionamiento de los mismos.

Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas

producen dafios al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo, asimismo se afecta al paisaje local en
forma negativa.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal,
siempre y cuando no impliguen mayor riesgo para los trabajadores.

Se PROHIBE el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el ambiente. En
caso de resultar indispensable aplicar control quimico sobre la vegetacion, todos los productos
gue se utilicen deberan estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de
seguridad en el frente de obra.

La aplicacion de estos productos estard a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a
cada aplicacion deberan ser notificadas las autoridades locales.

Etapa de | Construccién X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:

No deteccion de excavaciones y remociones de suelo y vegetacién innecesarias
Ausencia de no conformidades del auditor

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Mensual

Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y | Mensual
efectividad de la medida

Recursos necesarios Supervisor con vehiculo

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 6 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E
INSUMOS

Efectos ambientales que - afectacion de la calidad de suelo, escurrimiento superficial

desea prevenir 0 - afectacion seguridad de operarios y paisaje

corregir:

Descripcion de la medida:

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas
y lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de asfalto y hormigoén, a los efectos de reducir
los riesgos de contaminacién ambiental. Este control debe incluir la capacitaciéon del personal
responsable de estos productos en el frente de obra.

El CONTRATISTA deberd controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademas los Ultimos se acopien en
recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o
recipientes colocados sobre bateas).

Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de
riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las
personas o al ambiente.

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:

Ausencia de no conformidades por parte del auditor

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo la obra
Momento/frecuencia Mensual

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Mensual durante la obra
efectividad de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 7 CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Efectos ambientales que - eventual generacion de impactos ambientales derivados de
desea prevenir 0 catastrofes naturales o antrépicas sobre la obra
corregir: - afectacion a suelo, agua, flora, fauna, seguridad de la
poblacién

Descripcién de la medida:

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climaticos o humanos que cobran gran
dimension con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan tornados, inundaciones,
fendmenos hidricos, incendios y derrames.

Para ello, se propone establecer un sistema de comunicacion inmediato, cuando se produzca
algin tipo de incidente, con aquellos organismos e instituciones que conformen el sistema de
auxilio: Hospitales, Unidades de bomberos, Direccién Provincial de Vialidad, Policia Provincial,
Autoridades Municipales, etc.

Programa de Prevencion de Emergencias y Contingencias Ambientales: Para la construccion de
la obra, el CONTRATISTA debera controlar la elaboracion e implementacion del Programa de
Prevencién de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos
catastroéficos teniendo en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

La identificacion y zonificacién de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza.
Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compafiia CONTRATISTA para atender las
emergencias.

Mecanismas, criterios y herramientas para la prevencion de estos riesgos.

Mecanismos y procedimientos de alerta.

Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

Necesidades de capacitacidn para el personal destinado a atender estas emergencias.
Mecanismos para la cuantificacién de los dafios y los impactos producidos por las contingencias.
Procedimientos operativos para atender las emergencias.

Identificacion de los mecanismos de comunicacién necesarios durante las emergencias.

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad alta
proyecto en estimado esperada
gue se aplica | Operacién

Indicadores de éxito:

Existencia de un Plan de Prevencién de Emergencias y Contingencias Ambientales en la
obra y un Sistema de Alerta .

Conformidad del auditor ambiental.

Responsable de la implementacién de la medida El contratista

Ambito de aplicacion En toda la obra

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Antes de iniciar la obra y durante
efectividad de la medida la construccion de la obra
Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestiéon Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 8 CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
Efectos ambientales que - afectacion a seguridad de operarios y poblaciéon
desea prevenir o} - afectacion al sistema vial, transito liviano y pesado
corregir:

Descripcion de la medida:

Durante toda la construccion del proyecto el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para
lograr una correcta sefializacion de los frentes de obra, especialmente en las zonas de
campamento, obrador, depdsito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigén y en las
proximidades de la poblacion cercana.

La sefializacion de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y

sefiales luminosas cuando correspondan.

Debido a que la obra se desarrollara sobre la actual ruta, siendo la misma una via transitada, tanto
por vehiculos livianos como pesados, el CONTRATISTA estara obligado a colocar en las areas de
playas de maniobras de maquinarias y equipos, sobre la misma ruta y en las zonas de desvios
hacia el nuevo tramo de camino, una sefializacion que resulte visible durante las horas diurnas y
nocturnas mediante la colocacion de las sefiales luminicas pertinentes.

La sefializacion de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte
en sefialéctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacion en general y
principalmente aquella que circule por la ruta.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
que se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:

Ausencia de accidentes.

Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Mensual

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Mensual
efectividad de la medida

Recursos necesarios Supervisor con vehiculo

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 9 CONTROL DE GESTION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
Efectos ambientales que -  afectaciones a valores patrimoniales

desea prevenir 0 - afectaciones a material arqueoldgico y paleontoldgico
corregir:

Descripcion de la medida:

Verificar la preservacion de elementos ornamentales o de valor patrimonial de distinta indole
ubicados en el &rea de afectacion.

Cuando durante la realizacion de las obras, se encuentre material arqueologico y paleontolégico,
se debera disponer la suspension inmediata de las tareas que pudieran afectar dichos yacimientos.
Se dejara personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se procedera a dar aviso
a las Autoridades Provinciales pertinentes (Subsecretaria de Cultura de la Provincia del Chaco),
las que evaluaran la situacion y determinaran el tiempo y la forma de continuar con la obra en ese
tramo.

La alternativa a la situacién planteada seria la de abrir otros frentes de obra y/o rodear el
yacimiento argueoldgico si esto fuera técnica y econdmicamente posible.

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
que se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:
Ausencia de deterioro de material arqueoldgico y paleontologico
Ausencia de deterioro de valores patrimoniales

Responsable de la implementacién de la medida El contratista

Ambito de aplicacién En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Mensual

Recursos necearios Supervisor con vehiculo

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Mensual
efectividad de la medida

Responsable de la fiscalizacién El comitente
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Plan de Gestion Ambiental
Medidas de Mitigacion de Impactos

MIT - 10 CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES
DE LAS TAREAS A REALIZAR

Efectos ambientales que - afectaciones a la seguridad de la poblacion

desea prevenir o] - afectaciones a las actividades econémicas y sociales

corregir;

Descripcién de la medida:

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para que
exista una comunicacioén y notificacion permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores
locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipacion suficiente como para
gue éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario.

Debera implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra.

El CONTRATISTA debera contar con un sistema de comunicacién que permita informar a los
interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos.

El CONTRATISTA debera documentar el proceso de informacion con terceros en forma fehaciente.
Se deberan utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales publicos (periédicos locales,
radios y/o television) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas
acciones que requieran de una difusién amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas.

Asi mismo el CONTRATISTA debera disponer de mecanismos efectivos para que tanto los
particulares directamente relacionados a las obras como la comunidad en general puedan hacer
llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (lineas 0 - 800, buzones de sugerencias en el
obrador, e-mail).

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad Alta
proyecto en estimado esperada
que se aplica | Operacion

Indicadores de éxito:
Ausencia de quejas de pobladores
Ausencia de denuncias de pobladores e instituciones

Responsable de la implementacién de la medida El contratista
Ambito de aplicacion En todo el frente de la obra
Momento/frecuencia Mensual

Periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y | Mensual
efectividad de la medida

Recursos necesarios Supervisor con vehiculo

Responsable de la fiscalizacién El comitente

MEDIDAS ESPECIALES

Conservacién de la Zona de Trabajo Vial

Una de las medidas aplicadas, es la ya tradicional en la DVP, Zona de Trabajo Vial, consistente
en la reduccion de la limpieza en la zona de camino (que se extiende desde un alambrado hasta el
otro), exclusivamente al area necesaria para realizar los trabajos, que en este caso, fue de 40
metros de ancho total. El resto de la biota existente fue conservada correctamente, sin ningun tipo
de limpieza o intrusion.

La reduccién del impacto sobre la vegetacion debe centrarse en no destruir (medidas preventivas)
gue en efectuar reposiciones o plantaciones posteriores. Una vez aseguradas las condiciones de
circulacion y seguridad vial necesarias, se debera limitar a su minima expresion la remociéon de
vegetacion en la zona de camino y su entorno. Para ello, la remocidén de vegetacion se limitara a
la denominada Z.T.V. y de ser necesario, a la Z.S. colindante a la zona de alambrados
(considerada Zona Disponible).
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Construccion de darsenas y Refugios para pasajeros de Transporte Publico.

Se realizaran refugios en cada darsena de detencion de vehiculos, de acuerdo al proyecto de ingenieria.

Las darsenas para colectivos con sus correspondientes refugios de pasajeros, se ubicaran en los sitios
consignados en los cdGmputos métricos y/o documentacién grafica respectiva.

I.  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE DARSENAS
La estructura del pavimento de cada darsena sera la siguiente:

- Ndcleo del terraplén con compactacién especial.

- Subrasante tratada con cal en 30 cm de espesor.

- Base de Arena-Cemento (Mortero de Resistencia Controlada) en 0,12 m de espesor.
- Riego de curado con asfalto diluido.

- Losa de hormigdn de cemento portland en 0,20 m de espesor.

Nota: Para cada capa rigen los requerimientos de ejecucién y recepcién establecidos en la respectiva
especificacion técnica de cada una de ellas.

II. REFUGIO PARA PASAJEROS

Conjuntamente con cada una de las darsenas y donde no existan refugios para pasajeros, se construiran
edificaciones para este fin, que responderan al “ Plano Tipo de Dérsenas y Refugios” y a la normativa de la
Direccion de Vialidad Provincial del Chaco.

SINTESIS PRESUPUESTO AMBIENTAL

Cdbdigo Medidas de Mitigacién

MIT -1 | Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT - 2 | Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones
MIT- 3 | Control de la Correcta Gestion de los Residuos Tipo Sélido Urbano y Peligrosos
MIT - 4 | Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos

MIT - 5 | Control de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal

MIT - 6 | Control del acopio y utilizacion de materiales e insumos

MIT - 7 | Control del Plan de Prevencion de Emergencias y Contingencias Ambientales
MIT - 8 | Control de sefializacion de la obra

MIT - 9 | Control de gestion de restos arqueolégicos

MIT- 10 | Control de natificaciones a los pobladores de las tareas a realizar
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TOTAL MEDIDAS DE MITIGACION

Caodigo Programa
P-1 Programa de Salud, Riesgos del Trabajo y Condiciones de Trabajo en obra
p-2 Programa de Capacitaciéon
P-3 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
P-4 Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias
P-5 Programa de Comunicaciones a la Comunidad
P-6 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion
P-7 Programa de Control Ambiental de la Obra
P-8 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene

MEDIDAS ESPECIALES

TOTAL PROGRAMAS AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACION

PROGRAMAS AMBIENTALES

TOTAL PRESUPUESTO AMBIENTAL

23. FORMA DE PAGO

Siempre y cuando durante el avance de la obra se cumplan con las Especificaciones
Ambientales detalladas en el presente articulo, con cada certificado mensual se pagara un
porcentaje del precio global de contrato correspondiente al item GESTION AMBIENTAL, igual al
porcentaje de certificacion del monto total del contrato de toda la obra, excluido el presente item.

MEDIDAS ESPECIALES

a. REFUGIO PARA PASAJEROS

Conjuntamente con cada una de las darsenas y donde no existan refugios para pasajeros, se
construiran edificaciones para este fin, que responderan al “Plano Tipo de Darsenas y Refugios” y
a la normativa de la Direccion de Vialidad Provincial del Chaco.
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Articulo 4°: SERVICIOS DE MEDICINA E HIGIENE Y SEGURIDAD — ESPECIFICACION
ESPECIAL.

| — DESCRIPCION

Este item comprende basicamente la confeccion y actualizacion del Legajo Técnico de la
Obra, previsto en el Titulo Il - Capitulo 4 del Articulo 39 del Decreto 351/79; incluyendo desde luego
el consecuente desarrollo de las actividades programadas; en particular las relativas a los Servicios
de Higiene y Seguridad en el Trabajo; y de Medicina en el Trabajo; y la prevencion de riesgos
laborales.

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo esta dirigido a detectar,
evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de
adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de
Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecucion de
los proyectos, el Contratista procedera como minimo a:

. Cumplir con las exigencias de la Ley N° 19.587/72 que establece las Normas Generales
béasicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto N°
351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y especificas que deben ser respetadas
en todo ambiente de trabajo.

o Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la
Construccion® segun Resolucion N° 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que
normaliza la actividad de la construccién en las distintas etapas y caracteristicas propias, desde
la preparacion de las obras hasta la conclusion del proyecto incluyendo los equipos, medios y
elementos de que se sirve.

° Respetar la Ley N° 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su
Decreto Reglamentario N° 170/96.

° Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de
trabajos en la via publica.

° Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes

en el lugar de ejecucion de las obras.

II- PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en
correspondencia con ellas sean necesarias para la correcta ejecucion y terminaciéon no recibiran
pago directo alguno, debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los Gastos
Generales de la Obra.

Se aclara expresamente que en correspondencia con cada uno de los items que sean
necesarios ejecutar para la realizacion de la obra, el oferente debera incluir en los precios unitarios
respectivos, la incidencia del costo de las medidas de higiene y seguridad especificas para todas las
actividades a desarrollar en cada uno de ellos, conforme a la metodologia de trabajo que emplee, v,
a su propia organizacion; sin desmedro de la cotizacion del Control Ambiental anterior, y del
presente dentro de los Gastos Generales.
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Articulo 5°: PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION -
ESPECIFICACION ESPECIAL

El Contratista deberd entregar a la D.V.P., dentro de los diez (10) dias de firmado el
Contrato y previo a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, Tres (3) camionetas tipo Pick-up
nuevas sin uso, con equipo de aire acondicionado Doble Cabina, Motor tipo diesel, potencia
minima de 120 HP, capacidad de carga minima de 700 Kg., traccién en las cuatro ruedas;
equipada con aire acondicionado, calefaccién, radio AM-FM, cinturones de seguridad delanteros y
traseros, 2 airbags, espejos retrovisores exteriores, rueda de auxilio, matafuegos y balizas
reglamentarias y equipo minimo de herramientas para reparaciones de emergencias. Estara a
cargo del Contratista la provision de combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos y todo lo
necesario para un servicio ininterrumpido mientras dure la obra.

Una vez finalizada la obra y hecha la Recepcion Definitiva de la misma, las
movilidades quedaran de propiedad del Contratista.-

El vehiculo debera estar disponible para la ejecucion de los trabajos para el Servicio
de Supervision en forma permanente, a partir del Acta de Iniciacién de Obra y seré utilizada
exclusivamente para las necesidades de la Supervision de Obra.-

PAGO: EIl item “Provisién de Movilidad para personal de Supervisién” se pagara a través de los
siguientes sub - items:

A) - “Cuota mensual”: Sera compensacion total por amortizacion, intereses, seguros y patente de
cada unidad y todo otro gasto fijo.-

B) - “Adicional”: Sera en funciéon de los Kildbmetros recorridos en el mes por cada unidad, en
compensaciéon total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles,
lubricantes, lavado, camaras y cubiertas, y demas gastos de cualquier tipo inherentes a la
movilidad y su uso.-

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuentakilémetros (odémetro) de la unidad, el
gue deberd funcionar y mantenerse en forma correcta. Los meses del Periodo de Garantia
deberan estar incluidos en el precio de los meses correspondientes al Plazo de la Obra, hasta la
Recepcion Provisional.- Durante el periodo de garantia el Servicio de Supervisién limitara el uso
de las movilidades hasta un maximo de kilometraje igual a la mitad del kilometraje indicado en el
cdmputo métrico dividido por el plazo de obra y multiplicado por el nimero de meses del periodo
de garantia.

Estaran a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, provisiéon
de combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro gasto que
demande el buen funcionamiento del vehiculo.-

Si éste debe retirarse de la obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista
deberd proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehiculo de las mismas
caracteristicas.-

El incumplimiento de la atencion de los gastos de combustible y mantenimiento como de la
provision de otro vehiculo cuando se produzca una ausencia temporaria del original, sera
sancionado con una multa cuyo monto sera equivalente al costo de quinientos (500) litros de nafta
super en el momento de la infraccion.-

Esta multa sera aplicada por la Supervision de Obra en cada ocasion en que no se atiendan los
gastos demandados o por cada dia de ausencia temporaria de la original, respectivamente, y su
costo le serd descontado al Contratista del certificado correspondiente al mes de infraccién. El
importe de la multa se duplicara en cada reiteraciéon de la infraccion. El importe de o de las multas
no sera devuelto al Contratista.-
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Articulo 6°: PROVISION DE LOCALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA DE INSPECCION Y
LABORATORIO DE OBRA. ESPECIFICACION ESPECIAL

Los elementos de Laboratorio que el Contratista esta obligado a proveer para los
ensayos respectivos son los indicados en la Seccion K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales Edicion 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad. El equipamiento no recibird pago
directo alguno, debiendo el Contratista incluir su precio en los demés items de la obra,
segun lo especifica el punto 12 de la Seccién K.I.

Queda anulado el punto 9. de la Seccion K.l. “Laboratorio de obras y oficinas para
el personal de la Inspeccién” del Pliego de Condiciones Generales — Edicion 1998.-

El Contratista debera proveer un local para Oficina de 2,50 m por 3,00 m de
dimensiones minimas y otro local para Laboratorio de Obra, de 4 m. por 5 m. de dimensiones
minimas.

El Contratista debera entregar a la Supervision, en el momento de la firma del Acta
de Iniciacién de los Trabajos, el “EQUIPO MINIMO DE INGENIERIA” y los elementos de medicién
que ésta requiera, los que seran utilizados en la medicion de la obra y su certificacion, quedando
de propiedad del Contratista una vez finalizada la obra. Estos elementos deberan estar en
perfecto estado de uso y deberan ser aceptados de conformidad por la Supervision. Los gastos de
mantenimiento en concepto de reparaciones y reposiciones seran por cuenta del Contratista.-

Ademas de lo indicado en la Seccion K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, edicién 1998, el Contratista de cada Seccion proveera los siguientes elementos que no
recibiran pago directo alguno, debiendo incluir su precio en los demés item de la obra:

1- Dos armarios metélicos con llaves.-

2- Tres calculadoras electronicas cientificas solares.-

3- Un botiquin de primeros auxilios.-

4- Tres P.C. completas de Ultima generacién, con un (1) afio minimo de garantia;

con U.P.S. (bateria y estabilizador de tensién), con mesa para computadora y

sillén tapizado con tela con cinco ruedas

5-Software: sistema operativo (Windows 7 o mayor) y programas de procesador

de textos (Word), planilla de calculo (Excel) y dibujo técnico (Autocad)

6-Tres Impresoras a chorro de tinta, de dltima generacién, color, con 1 afio

minimo de garantia

7- Tres (3) teléfonos celulares habilitados con pago de facturacién a cargo del

Contratista.-
8 Equipos de topografia de ultima generacion a satisfaccion de la inspeccion.

Ambos locales podran ser alquilados o construidos con materiales prefabricados, y
deberan reunir requisitos de higiene , seguridad y estética, aire acondicionado, bafio, piletas
adecuadas para laboratorio, provision de agua con tanque de 500 litros y el correspondiente
desagiie minimizando el impacto ambiental, ademas de las condiciones de aislacién térmica e
hidraulica adecuadas a la zona de su emplazamiento. Deberan contar también con suministro de
energia eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo electrégeno de 220 V., cuyo
mantenimiento correra por cuenta exclusiva del Contratista.

La ubicacién de los locales sera determinada por la Inspeccién de Obra.

Todos los gastos de construccion e instalaciéon, conservacion y limpieza, demolicion
0 desarme y retiro de materiales eventualmente acopiados, seran por cuenta del Contratista.

No se procedera a la aprobacion de los trabajos que requieran ensayos de calidad
gue no puedan efectuarse por falta de los elementos de laboratorio necesarios, hasta que el
Contratista haga la entrega respectiva.

Una vez finalizada la obra y luego de la Recepcion Provisoria, estos locales y todos
los elementos descriptos precedentemente en este articulo, quedaran de propiedad del
Contratista.-
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Articulo 7°: VIVIENDA PARA PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA -
ESPECIFICACION ESPECIAL

El Contratista debera proveer una vivienda para uso del Servicio de Supervision de
Obras, que podra ser construida o alquilada durante el plazo de ejecucién de la Obra en localidad
cercana a ésta.-

En caso de ser construidas, la ubicacion sera la que determine la Supervision de
Obra, y una vez finalizada la obra y hecha la Recepcién Definitiva, éstas quedaran de propiedad
del Contratista.-

En ambos casos, construida o alquilada, deberd cumplir con las adecuadas
condiciones de estabilidad, aislacion térmica e higiene.-

El Contratista tomara los recaudos necesarios a fin de asegurar la provision de
agua corriente de red o por medio de bomba y depésito elevado, como minimo de 500 litros de
capacidad, y del suministro de energia eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo
electrogeno de 220 V, cuyo mantenimiento correra por cuenta exclusiva del Contratista.-

La vivienda a proveer debera contar como minimo con tres dormitorios, bafio
instalado completo y cocina comedor, el mobiliario necesario en cada uno de los ambientes, para
el grupo que conformara el servicio permanente de Supervision, compuesto por aproximadamente
cuatro (4) personas, y con los siguientes artefactos como minimo: heladera familiar eléctrica,
cocina a gas, calefon, un acondicionador de aire (frio/calor) en cada dormitorio y comedor y todos
los artefactos de iluminacion. La vivienda como la provisién de artefactos y/o elementos para la
misma, deberan contar con la aprobacién de la Supervision de obra.-

La vivienda sera entregada por la Contratista a la Supervision en el momento de
efectuarse el replanteo de la Obra. De no ocurrir, los gastos de alojamiento y manutencién en el
lugar que elija la Supervision deberan ser asumidos por el Contratista.

Si el Contratista no cumple satisfactoriamente con esta condicion, la Supervision
alquilard o construira la vivienda, descontandose de los créditos del Contratista la suma que
corresponda.

Si la vivienda de la Supervision fuera construida por el Contratista, quedara de
propiedad de éste ultimo luego de la recepcion definitiva y debera retirarla al término de la misma.

Medicién y pago: Se medird en meses, correspondiente al tiempo que duren las
obras y hasta la Recepcion Definitiva de éstas, y se pagara al precio unitario de Contrato
establecido para el Item “Vivienda para el personal de Supervisidon”, que comprende el costo de:
Los gastos que demande el alquiler o su construccién de la vivienda, su instalacion, servicios,
conservacion y limpieza durante el tiempo establecido para la ejecucion de la Obra y hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, en el caso de que se la construya al efecto, la
posterior demolicién de la vivienda y el retiro de los materiales. Los meses del Periodo de
Garantia deberan estar incluidos en el precio de los meses correspondientes al Plazo de la Obra,
hasta la Recepcién Provisional.
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Articulo 8°: MOVILIZACION DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA - ESPECIFICACION ESPECIAL

I.- Descripcion: El Contratista transportara su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc.

al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los

distintos item de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos

necesarios para sus operaciones.-

Il.- Terrenos para obradores: Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de

arrendamiento de los terrenos para la instalacién de los obradores.-

lll.- Oficinas y Campamentos del Contratista: El Contratista construird o instalard las oficinas y los

campamentos que necesite para la ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes

sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.-

La planilla de EQUIPOS que el Contratista incorpore a la Obra, sera suministrada en triplicado a la
D.V.P.- CHACO. EI Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la D.V.P. el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera
acompafiar a la propuesta de la licitacion, las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada y de
acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajos.-

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la D.V.P. no llene los
requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el
Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervision la prosecucion de los
trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.-

La Supervision y aprobacion del equipo por parte de la D.V.P. no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.-

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacién a fin de
asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.-

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda magquinaria,

equipo, herramientas, materiales enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion de la
D.V.P.-
IV.- Forma de Pago: La Oferta debera incluir un precio Global por el item "Movilizacién de Obra" que no
excedera del cinco por ciento (5 %) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los
items con la exclusion de dicho item) que incluira la compensacion total por la mano de obra, herramientas,
equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal
del Contratista, construir sus campamentos, provision de sus viviendas, oficinas, suministro de equipos de
control de obra y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la
obra de conformidad con el Contrato.-

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

A) Para cualquier tipo de obra:

Un Tercio: se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervision con suficiente personal
residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido, ademas, con los
suministros de equipos de control de obra.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

a) Un Tercio: Se abonara cuando el Contratista disponga en la obra de todo el equipo que a juicio
exclusivo de la Supervisidon resulte necesario para la ejecuciéon del movimiento de suelo y obras de arte
menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.-

b) El Tercio restante: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a
juicio de la Supervision resulte necesario para la ejecucién de bases y calzadas de rodamiento y/o
superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad
de los trabajos.-

c) Para obras de repavimentacion: Los dos tercios restantes: Se abonaran cuando el Contratista
disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervision, para la ejecucién, segun
corresponda, del movimiento de suelo, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento.-
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Articulo 9°: ADECUACION DE PLANTELES DE INFRAESTUCTURAS DE SERVICIOS
EXISTENTES — ESPECIFICACION ESPECIAL

| - DESCRIPCION

a - Seran reconocidas al Contratista con pago directo solamente las adecuaciones que figuran con
item respectivo en los Computos Métricos. El resto de la reparacion de las redes de cualquier tipo
de servicios con tendidos aéreos y/o subterraneos que resultaran afectadas o dafiadas por las
obras durante el proceso de construccion, o que hubiera que adecuar en altura o realizar
corrimientos u otras adecuaciones que no estén expresamente contempladas en estas
especificaciones y aun cuando no se encuentren indicadas en la documentacion de cémputos
como item a ejecutar ni en la documentacién gréfica del Proyecto, sera ejecutada por la
Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de compensacion
alguno.

b — La Contratista debera comunicar a la D.V.P. la necesidad del traslado, alteo, profundizacion
y/lo adecuacion de las instalaciones correspondientes a las Empresas Telecom, Telefénica, y
empresas de videocables, que se encuentren dentro de la zona de camino con autorizacién
precaria de la D.V.P. y/o Municipal, que se intercepten, interfieran o no sean compatibles con las
obras a construir, se encuentren o no expresamente indicadas en la documentacion adjunta, a fin
de que ésta solicite a las Empresas propietarias de las mismas efectlen la adecuacion
correspondiente.

¢ — El traslado, alteo, profundizaciéon y/o adecuacion de cualquier otro tendido o instalacién con
tendido aéreo y/o subterraneo que no se mencione expresamente en las consideraciones del
parrafo anterior y que no se encuentre indicado en la documentacién adjunta, sera ejecutado por
la Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de
compensacion.

En los casos a- y ¢-, la Contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes
ante el Organismo, Institucion, Entidad o Empresa publica o privada que tenga jurisdiccion,
injerencia, propiedad o concesion del servicio afectado, y ejecutara las tareas observando las
reglamentaciones, exigencias y especificaciones que los autorizantes le indiquen.

Il - MEDICION Y PAGO

Las tareas mencionadas no recibirdn pago directo alguno, debiendo ser contempladas por el
Contratista dentro del concepto Imprevistos de Obra.
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Articulo 102 COMPUTO DE DIAS LABORABLES - ESPECIFICACION ESPECIAL

I.- El computo de dias laborables transcurridos en obra serd llevado conjuntamente entre el
Supervisor y el Contratista 0 su Representante Técnico, diariamente en la planilla que se
confeccionara a tal efecto, especificando en cada caso cuales de las demoras que sufre la obra
corresponden al Grupo | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA y cuales al Grupo Il -
CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. Cuando el dia no se hubiera cubierto totalmente
se estimara el porcentaje a aplicar en cada caso, ya sea laborable o no.-

Il.-  Vencido el mes, el Contratista 0 su Representante Técnico conformard la planilla de
referencia la que sera elevada a la Direccion de Construcciones conjuntamente con el certificado
de obra.-

lll.- El total de DIAS LABORABLES transcurridos sera la suma de las dos primeras columnas, es
decir DIAS LABORABLES mas DIAS LABORABLES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.-

IV.- Los Grupos | y Il son los que se especifican a continuacion:

GRUPO | - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a cantidad.-

2.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a calidad.-

3.- Reparacion de maquinas del equipo.-

4.- Insuficiencia de personal obrero.-

5.- Insuficiencia de materiales acopiados por falta de prevision.-

6.- Deficiente calidad de los materiales. Faltas de ellos.-

7.- Deficiente organizacion del trabajo.-

8.- Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.-

9.- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de Trabajo y Prevision - Dpto.
Provincial del Trabajo.-
10.- Huelgas del personal por falta de pago.-

GRUPO Il - CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

1.- Lluvias extraordinarias. Inundaciones.-

2.- Humedad excesiva.-

3.- Sabados, domingos y feriados.-

4.- Sequias extraordinarias que obligan a la suspensién de los trabajos.-

5.- Dificultades comprobadas para la obtencion de materiales en la cantidad y calidad
exigidas por los Pliegos.-

6.- Demoras en los transportes cuando estas no fueren previsibles por el Contratista.-

7.- Dificultades i demoras en la obtencion de combustibles, lubricantes y repuestos.-

8.- Dificultades para la obtencién de mano de obra adecuada.-

9.- Retraso en la liberacion y entrega total o parcial de la traza, o de yacimientos por parte de
la D.V.P. Cuando so6lo se trate de alguna seccién parcial se examinara si el retraso influye
en el trabajo de toda la obra o bien en el de esa sola seccion.-

10.- Falta o retraso de replanteo.-

11.- Deficiencias del proyecto que puedan causar retrasos en los trabajos.-

12.- Modificaciones de obras, cuyo estudio y trdmite de autorizacion
determine retrasos.-

13.- Ampliaciones de obras autorizadas.-

14.- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.-

15.- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo y Previsibn o Departamento
Provincial del Trabajo.-
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Articulo 11°:  SECCION B.Il. EXCAVACIONES -ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
APARTADO B.Il 3.12 Este Apartado se modificay se reemplaza por el siguiente:

Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que sefale la Supervision hasta una distancia de 2000 metros, la
gue no recibira pago directo alguno.

Articulo 12°:  SECCION B.lIl. TERRAPLENES - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

APARTADO B.III 2.1 - MATERIALES - Se complementa en la forma siguiente:

Los suelos a utilizar en la ejecucion de los terraplenes, provendran de préstamos
ubicados fuera de la zona de camino y de los suelos que pudieran ser aptos y provengan de las
excavaciones estrictamente previstas en el proyecto.

Los terraplenes deben ejecutarse con suelos que cumplan las siguientes
caracteristicas:

C.B.R. mayor o igual a 4.

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg.)

Indice de Plasticidad menor de 25

Sales totales < 1,5 % Sulfatos < 0,5 %

APARTADO B.lll 3.1. -— Se agrega lo siguiente:

Previo a la ejecucién del terraplén, se deberd retirar una capa de 15 cm de
espesor de la parte superior del terraplén existente, y proceder al escarificado y compactacion
especial de la capa subyacente en 15 cm. de espesor. Posteriormente se repondra el suelo
retirado, sometiéndolo a compactacién especial. Todo ello a fin de someter a compactacion
especial la capa de los 30 cm. superiores del terraplén existente, previo a la ejecucién del
terraplén nuevo.

Esta tarea no recibird pago directo, debiendo su precio estar incluido en el del ltem “Terraplenes
con compactacion especial, incluido provision y transporte”, que corresponde a los volimenes de
terraplenes nuevos.

Articulo 13°  Seccion B. X. RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS.
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.

B. X 1: DESCRIPCION:

La presente especificacién se complementa del modo siguiente: El recubrimiento se
efectuara solamente en banquinas, utilizando suelos del primer horizonte o suelo pasto colocado
para conformar la Ultima capa de banquina, en un espesor de 5 cm. (cinco centimetros) como
minimo y no mayor al espesor de la capa de carpeta que corresponda segun con lo especificado
en los perfiles tipo de la obra. En el caso de pavimento rigido el espesor estara comprendido entre
5 cm. y 10 cm. (cinco centimetros y diez centimetros).

B. X 6: FORMA DE PAGO:

La presente especificacién se complementa del modo siguiente: La construccién del
recubrimiento con suelo del primer horizonte o con suelo pasto, medido en la forma especificada
en B.X 5, se pagara por metro cubico, al precio unitario de contrato establecido para el item
“Terraplenes con compactacion especial, incluido provisién y transporte”.-
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Articulo 14°:  PRESTAMOS DE SUELO COMUN, YACIMIENTOS DE SUELO
SELECCIONADO Y ACCESOS A LOS MISMOS - ESPECIFICACION
ESPECIAL.

| - Desbosque, destronque y limpieza en préstamos y yacimientos: Se deja establecido que
el desbosque, destronque y limpieza del terreno en las superficies afectadas por la explotacion de
préstamos y yacimientos no recibiran pago directo alguno, considerandose su precio incluido en el
de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos préstamos o
yacimientos.-

Il - Destape y tapado de préstamos y yacimientos: Se deja establecido que el destape y
tapado de préstamos y yacimientos no recibira pago directo alguno, considerandose su precio
incluido en el de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de dichos
préstamos y yacimientos.-

Il - Accesos a los préstamos y yacimientos: Se deja expresamente establecido que el
Contratista esta obligado a asegurar el acceso de los vehiculos de transporte a los préstamos y
yacimientos en todo tiempo, durante la realizacion de los trabajos, debiendo a tal fin efectuar los
desbosques, destronques, limpieza del terreno, abovedamiento, terraplenamiento, desmontes,
construccion de alcantarillas y/o refuerzos de obras de arte, etc. asi como todo otro trabajo
destinado a asegurar la transitabilidad de los accesos que se establezcan en esta documentacion
0 que sean ordenados por la Supervision.-

Todos los trabajos a efectuar en accesos a préstamos y yacimientos se realizaran
de acuerdo a las especificaciones contenidas en esta documentacion y a 6rdenes que imparta la
Supervision, sin pago directo alguno, considerandose el precio de los mismos incluido en el precio
unitario de contrato de los items que comprenden el empleo de los materiales provenientes de los
mismos.-
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Articulo 15°:  BASE ESTABILIZADA GRANULAR Y SUELO CON ADICION DE CAL
ESPECIFICACION ESPECIAL

DESCRIPCION: La base estabilizada granular a construir estara formada por la mezcla de
agregado pétreo, suelo y cal, segun los anchos y espesores indicados en los cémputos métricos
para el item “Construccion de base estabilizada granular y suelo con cal” y de acuerdo con la
granulometria y demas especificaciones que se indican en la presente. Para su ejecucion rige lo
establecido en la Seccién C.I “Disposiciones generales para la ejecucion y reparacion de capas no
bituminosas” y en la Seccion C.1l “Base o Sub-base de agregado pétreo y suelo.-

MATERIALES:

Agregados pétreos:
Fraccion gruesa (2” a %): Desgaste Los Angeles:
Area Chaco — Santiaguefia: maximo 35%
Otros origenes: maximo 26%
Cubicidad: minimo 0,50
Fraccién fina (3/8 a N° 200): Equivalente de arena:
Area Chaco-Santiaguefia: minimo 55%
Otros origenes: minimo 60%

Los agregados pétreos del Area Chaco-Santiaguefio deberan tener un contenido minimo de
cuarcita del 70 %.-
Los agregados de otros origenes deberan ser de roca sana.
En ambos casos la fraccidn librada por el tamiz N° 40 no debe poseer plasticidad.
Suelo: El suelo a incorporar en la mezcla, para completar la fraccion fina, deberé ser del tipo A4
de la clasificacion H.R.B. (maximo de suelo a incorporar a la mezcla 7 %).-
Cal: La cal a adicionar a la capa a tratar sera de origen comercial, aérea hidratada y debera
cumplir con lo establecido en las Normas IRAM 1.626.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: Rige lo establecido en la Secciéon C.| “Disposiciones
generales para la ejecucion y reparacion de capas no bituminosas” y en la Seccién C.ll “Base o
Sub-base de agregado pétreo y suelo” y se complementa en la forma siguiente:

El Valor Soporte Relativo (V.S.R.) sera mayor que el 80% al 97% de la Densidad maxima seca (T-
180), para el ensayo de Valor Soporte Relativo Dinamico Simplificado con cuatro (4) dias de
sumergido en agua.

El indice Plastico de la fraccion que pasa por Tamiz N° 40 debera ser menor que seis (Ip<6).-

Las sales totales deberan ser menor que el uno y medio por ciento (1,5%).

Los sulfatos seran menor que cero entero, cinco décimas por ciento (0,5%).

Granulometria: La férmula de obra debera satisfacer las exigencias que se establecen a
continuacion:

Tamices % que pasa
51mm (27) 100
38mm (1 1/2") 90 - 100
25mm (17) 70 -95
19mm (3/4”) 60 - 90
9,5mm (3/8”) 45 - 75
4,8mm (N°4) 30 -60
2mm (N°!0) 20 -50
420um (N°40) 15-30
74um (N°200) 10-15
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada para “férmula” son las
indicadas en el Apartado C.Il “2.3 Mezclas, de la Seccion C.Il “Base o Sub-base de agregado
pétreo y suelo”.-

Inmediatamente después de concluido el proceso constructivo y luego realizar los controles
topograficos y de densidad, se aplicara la imprimaciéon con material bituminoso para imprimacion
(CI) de la norma IRAM 6691/01, a raz6n de 1,5 lts/m2.

La prosecucion de la siguiente etapa constructiva se realizard solamente después de transcurrido
siete (7) dias como minimo de terminada la compactacion, perfilado y Riego de Imprimacion
correspondiente.-

FORMA DE PAGO: Rige lo establecido en el apartado C.1 1.10, con el agregado de que el precio
incluye ademas:

A) La obtencion y adquisicion de préstamos de suelo, incluido la construccién del alambrado
perimetral a los préstamos y sus tranqueras de acceso. En el precio también debera
incluirse el transporte del suelo cualquiera sea la distancia de transporte del mismo.-

B) La provision, carga, transporte, descarga e incorporaciéon del 1% de cal a la mezcla.
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Articulo 16°:  CAPITULO C - SECCION C.V. SUB-BASE DE SUELOS FINOS
ESTABILIZADOS CON CAL - ESPECIFICACION ESPECIAL

1.1.- JUNTAS DE CONSTRUCCION: Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la
junta de construccion, cortando los bordes longitudinales y transversales de la capa construida, a
fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de material que no esté fuertemente
adherido.-

Articulo 17°:  CAPITULO C - SECCION C.V. SUB-BASE DE SUELOS FINOS
ESTABILIZADOS CON CAL. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

C.V 2. MATERIALES: Se complementa del modo siguiente:
C.V 2.1. SUELO: El suelo debera cumplir las siguientes condiciones:

Plasticidad: Limite liquido:........oocviiiieiiieeeiiiiieeen <35
INdice PIASTICO: .ovvivieeeeeeeeceeeeeeee e 5<IP<12
Sales: .. Sales totales solubles <1,5%
Sy U1 £ 1 (0 13T <0,5%

CAL: Sera hidratada aérea de origen comercial, provista en bolsas o a granel. Debera cumplir
ademas la Norma IRAM 1626.

El acopio se hara de modo que los materiales no sufran dafios o transformaciones
perjudiciales.

C.V 3. COMPOSICION DE LA MEZCLA: Se complementa del modo siguiente:

La resistencia a la compresion simple, a los siete dias, de la mezcla resultante en el
camino de Suelo-Cal, sera mayor a 9,0 kg/cm?. El porcentaje de cal a adicionar (en por ciento del
suelo seco) serd aquel con el cual se logren obtener las resistencias mas arriba especificadas
(min 49%).

C.V 4.3.- PROTECCION Y CURADO: Se complementa del modo siguiente:

Se aplicara sobre la superficie un riego de emulsion bituminoso de rotura rapida tipo
C.R.R.0 arazén de 1,00 I/m?. Dicho material debera cumplir con la Norma I.R.A.M. N°6691.-

En el momento de la aplicacion del material bituminoso la superficie de sub-base se
presentara densa, libre de materiales sueltos o extrafios y suficientemente himeda para evitar la
penetracion de material bituminoso.-

Antes de la aplicacion del material de curado, si fuese necesario se haran riegos de
agua en cantidad suficiente para saturar los poros superficiales de la sub-base de suelo cal, pero
sin que gquede agua libre en la superficie.-

El material bituminoso especificado sera distribuido uniformemente, mediante un
equipo adecuado, a razén de aproximadamente un litro por metro cuadrado. Esta operacion se
efectuara en la forma establecida en la Seccién D.ll "Imprimacién con material bituminoso".-

C.V 9. MEDICION Y FORMA DE PAGO: Se complementa del modo siguiente:

Este item no seré certificado ni pagado a cuenta mientras no estén terminadas las

banquinas adyacentes hasta la cota superior de la capa de que se trata.-
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Articulo 18°:  SECCION D - I: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y
BACHEOS BITUMINOSOS.- ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

D.I.1.5.- Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas: Este Apartado se
complementa con lo siguiente:

Antes de extender cada una de las capas asfalticas se efectuara el riego de liga con
material bituminoso emulsionado CRR-1. Para estos trabajos rige lo establecido en la “Seccion
D.l.- Disposiciones generales para la ejecucion de imprimacion, tratamientos superficiales, bases,
carpetas y bacheos bituminosos".-

D.l.2.1.- Agregados pétreos: Para la Base y Carpeta de Concreto Asfaltico se deberan utilizar
agregados pétreos basalticos y no deberan utilizarse agregados pétreos del area Chaco-
Santiaguefio compuestos por areniscas y cuarcita, ni de otro origen.

a) Piedra y arena: En el parrafo quinto donde se menciona la
humedad méxima de los agregados paras mezclas asfalticas, se reemplaza por lo siguiente:

El Contratista adoptara todos los recaudos necesarios y suficientes para el secado
de los agregados, a fin de lograr que a la salida del horno, sin asfalto, no tenga mas del 0,4 % de
humedad en peso. A ese efecto, utilizara cualquier sistema adicional de secado para cumplir con
las exigencias especificadas, lo cual estara a su exclusivo cargo.-

Desgaste: Los valores que figuran se anulan y reemplazan por los siguientes:
Para base y carpeta de concreto asfaltico
[eTo [ (=To (0] 1[0l o L= o Tox- N <22%

El agregado pétreo para bases y carpetas en sus fracciones gruesas e intermedio
se controlaran con el Ensayo de Desgastes de Los Angeles.-

En consecuencia queda anulado cualquier otro valor de desgaste distinto a los
indicados en esta especificacion.-

Equivalente de Arena:
La fraccién fina se controlara mediante el Ensayo de Equivalente de Arena, sobre el
material de mezcla sin asfalto que pasa el tamiz N2 4 y debera tener:
Para base y carpeta:
Yo [ =To T= o [ I 0= 1 £ =T T > 60 %

Cubicidad: El Factor de Cubicidad determinado mediante la Norma de Ensayo Capitulo E -
Seccién E.Il.- "Ensayo de Cubicidad", debera ser mayor de 0,50.-

D.lI2.1.1 Acopio de materiales:

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias que al respecto establezcan las especificaciones. Los lugares de emplazamiento para
acopios deberan prepararse convenientemente, limpidndolos, extrayendo todos los arboles,
troncos, malezas y residuos.-

Presentaran una base firmemente compactada. El piso correspondiente a cada
acopio debera tener un perfil relativamente uniforme y desaglies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener una forma regular y achatada.-

Si se prevé segregacion de los agregados, los mismos se depositardn en capas
uniformes de altura inferior a 1,20 metros.-

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora éstos deberan achatarse
con topadoras. Las distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se
produzcan mezclas. No se permitird el empleo de agregados que se hayan mezclado con
materiales extrafios, cualesquiera sean éstos. A tal efecto, la capa de 15 cm. inferiores de las pilas
de acopio o0 un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio se presente sucio o con
mezclas de residuos, no sera utilizada en ningan caso en la construccion.-
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La descarga de acopio de todo material se realizard sobre la base asi preparada,
siendo luego acomodado mediante topadoras.-

En ningun caso se admitird la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta. Las ruedas de los camiones no podran llevar residuos o suciedad sobre la plataforma
de acopio.-

Todos los agregados deberan ser separados en fracciones gruesas y finas, a tal
efecto se considerara como tamiz de corte el de 3/8" 0 el N2 4.-

Si el tamafio maximo a utilizar fuera de 1 1/2" sera obligatorio también separar el
agregado grueso por el tamiz de 3/4".-

D.l 2.3.- Mejorador de adherencia: EI mismo sera del tipo aminico y su utilizacion es de exclusiva
responsabilidad del Contratista.-

D.l.2.4.- Cemento Asfaltico: Se complementa del modo siguiente:
El Cemento Asfaltico serd homogéneo, libre de agua y no podra formar espuma al ser calentado a 170°C.

D.1 2.12.- Toma, remision de muestras y ensayos:

c) Agregados pétreos:

Se complementa del modo siguiente:

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas,
los materiales para ensayo de granulometria se tomaran de los sistemas alimentadores en frio y
en caliente, debiendo realizarse un ensayo por agregado cada 500 Tn de mezcla.-

D.l 3.- Formula para las Mezclas Asfalticas y Tratamientos Bituminosos Superficiales:
Se complementa del modo siguiente:

No podra iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la Férmula de Obra sea
aprobada.

Al someter a consideracion la “Férmula Para Obra”, el Contratista debera presentar
dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. Debera
ser fundamentada sobre la base de un informe técnico, que incluya una valoracion mediante
ensayos de las propiedades mecénicas Marshall y de compatibilidad de la mezcla propuesta.-

En dicha férmula se consignara la granulometria de cada uno de los agregados
pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se
requiere y el ligante bituminoso. Consignara ademas la granulometria de la mezcla, Clasificacion
Mineraldgica, Adherencia, Absorcién, Peso Especifico Seco, y Peso Especifico de los Agregados
Saturados, adjuntara las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a efectos de que la
Supervisién verifique los resultados de los ensayos.-

Si la férmula presentada fuera aprobada por la Supervision, el Contratista estara
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y
granulometrias en ella fijadas, con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25 % para el material
bituminoso; mas o menos 4 % para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta el 4,8 mm.
(N© 4) inclusive; mas o menos 3 % para los tamices de 2,4 mm. (N2 8) a 149 micrones (N2 100)
ambos incluidos; mas o menos 2 % para el tamiz de 74 micrones (N© 200). Estas tolerancias
definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se hallaran a su vez entre
los limites establecidos en la Especificacion correspondiente.-

Conjuntamente con la presentaciéon de la “Férmula Para la Mezcla en Obra”, el
Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.-

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la
aceptacién de materiales a acopiar; cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser

rechazado; a tal efecto se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3. de material
acopiado, en tal caso, la Supervision no medir& ni certificara los correspondientes acopios.-
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la féormula deber4d ademas
asegurar la obtencion de un producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se los
someta a ensayo Marshall descripto en la Norma de Ensayo Marshall V.N.E.9-67 y su
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complementaria, los que deberan cumplir los siguientes requisitos:
a) Numero de golpes por cada cara de la probeta: P/ concreto asfaltico: 75
b) Fluencia: 2 a 4,5 mm. (a 60 °C)

c) Vacios:
- Para base de concreto asfaltico................ entre4%vy7%
- Para carpeta de concreto asféltico............ entre 3% y5 %

- Para base de concreto asfaltico............. entre55 %y 75 %
- Para carpeta de concreto asféltico......... entre70 % y 85 %
En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para la determinacion
de vacios y relacion betun - vacios, se empleard la técnica "RICE" (V.N.E.-27).-

e) Relacién C/Cs: para base y carpeta < 1.-
Siendo: C = concentracion en volumen de filler en el sistema filler - betdn,
considerandose filler a la fraccion de la mezcla de aridos que pasa el
tamiz IRAM de 74 micrones (N© 200).-
Cs = concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad:

Al 99 % de la densidad correspondiente a 75 golpes por cara, en ningdn caso
debera ser inferior a:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 800 kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 900 kg.-

Los Ensayos Marshall, ademas de 75 golpes, deberan realizarse con menor
numero de golpes por cara (40), a los fines de determinar la estabilidad al 98 % de la densidad de
75 golpes.-

La estabilidad residual luego de sumergidas las probetas en agua a 60 °C durante
24 horas, debera medirse en probetas moldeadas al 98 % de la densidad Marshall de 75 golpes
(40 golpes por cara), debiendo lograrse que la Estabilidad remanente sea mayor que el 50% de la
Estabilidad Standard.-

La exigencia de compactacion en obra sera igual o mayor del 99 % de la densidad
Marshall con 75 golpes por cara.-

g) Relacion estabilidad - fluencia:
- Para base de concreto asféaltico: minimo 1.900 kg./cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100 kg./cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con
fluencias minimas.-

indice de Compactabilidad:
- Para base de concreto asfaltico........... >6.-
- Para carpeta de concreto asfaltico:...... >6.-

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la
Norma V.N.E.- 9 - 86 y complementarias.-

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias
del ensayo establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67: “Ensayo de compactacién e
inmersion para medir la perdida de estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas
asfalticas". Si durante la ejecucion de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 116



condicion, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
a) Cambiar el agregado pétreo.-
b) Variar el porcentaje de cal hidratada.-
¢) Incorporar mejorador de adherencia.-
Los gastos que demande la adopcién de cualquiera de estas tres medidas correran
por cuenta del Contratista.-
Cualquiera sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las
demas exigencias relativas a la mezcla, aun cuando no estén incluidas en los analisis de precios.-
En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la
Supervision la “Férmula Para Obra” en la forma antes descripta.-

j) El porcentaje de humedad residual de la mezcla deber& ser inferior al 0,40 %
determinado segun Norma de Ensayo V.N.E-55-86.-

k) El material de la mezcla que pasa el tamiz N° 4 cumplird con un equivalente de
arena no inferior al 60 % para base y a 60 % para carpeta.-

D.l 4.- Equipos:
D.14.1.1.- Se agrega el siguiente apartado: Maquina mezcladora fija.-
La capacidad de produccion minima de la planta asféltica debera ser de 60
toneladas/hora.-
D.14.1.2- Se agrega el siguiente apartado: Maquina mezcladora ambulante:
La capacidad de produccibn minima de la planta asfaltica debera ser de 60
toneladas/hora.-
D.14.1.3.- Se agrega el siguiente apartado: Maquina terminadora para distribucién de la mezcla:
Se utilizara para la colocacion de las capas de mezcla bituminosa, maquina
terminadora con plancha vibrante y de control automatico de nivelacion (palpador electrénico).-

D.I 5.3. — Contralor de la mezcla bituminosa. Se complementa de la siguiente manera:
Determinacion del porcentaje de cemento asféltico de la mezcla colocada en camino:

Al porcentaje obtenido mediante el Ensayo de Determinacion del Porcentaje de Asfalto
(Método de Abson), se le descontara el porcentaje de humedad obtenido en la Mezcla Asféltica
segun la Norma de Ensayo V.N.E.55 - 86, cualquiera fuera su valor a partir de cero (0). A este
efecto, el Ensayo segun la norma V.N.E. 55 - 86, se considerara terminado a las 3 hs. de iniciada
la destilacion.-

El control de calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la
terminadora, por tonelada o fraccion; ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente
después de mezclado, a razén de una por cada 500 ton. 6 fraccion menor; sobre estos materiales
se realizaran los siguientes ensayos:

a) Muestras de material sobre camion:

Se preparara un juego de seis probetas que se realizaran por el Método Marshall
(V.N-E-9-86 y su complementaria) o (VN-E-30-68) con la salvedad de que, siendo un ensayo de
control de calidad, la muestra a ensayar no sera preparada en laboratorio sino por la planta
asféaltica. El nimero de golpes por cara sera: tres (3) probetas de setenta y cinco (75) golpes por
cara y tres (3) probetas de cuarenta (40) golpes por cara.-

La fluencia, porcentaje de vacios, estabilidad y relacion estabilidad - fluencia,
deberan estar comprendidas dentro de los limites establecidos.-

Las tres probetas de setenta y cinco golpes por cara se ensayaran con el Método
Standard y las tres de cuarenta golpes por cara luego de mantenerlas sumergidas en agua a 60
°C durante 24 horas. La estabilidad "remanente" debera ser superior al 50 % de la Estabilidad
Standard.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora:
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En cada jornada de trabajo se extraeran dos (2) muestras (una a la mafiana y otra a
la tarde) en las que se realizaran los ensayos de extraccion de cemento asféltico y granulometria
de los agregados.-

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueran distintos a los previstos
por las Especificaciones o no respondieran a la férmula de obra, el Contratista estard obligado a
corregir los procedimientos de incorporacién del asfalto y/o mezclado, y si esto no fuese suficiente,
a cambiar la dosificacion de la mezcla.-

D.I 5.7 — Condiciones para la Recepcién. Se complementa del modo siguiente:

D.1 5.7.2.- Mezclas bituminosas:
Apartado a) Lisura perfiles longitudinal y transversal, ancho:

La textura superficial de las capas asfélticas y de las reparaciones que efectien
deberan ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni
con exceso o defecto de asfalto, ni con defecto por equipo de distribucion o compactacion, etc.
Para el caso de que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista debera, a su
exclusivo cargo, cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como minimo, con equipos
especiales para tales tareas. Bajo ningln concepto se aceptaran riegos bituminosos solos, ni
riegos tipo imprimacion reforzada.-

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos
de cualquier magnitud, aun siendo éstos menores a la tolerancia cuando se presenten en forma
sistematica, que se puedan atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos; se deberan
remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista. Cuando los
defectos no sean sistematicos (no se presenten aproximadamente a la misma distancia) y superen
las imperfecciones los cuatro milimetros respecto a una regla de tres metros colocada en sentido
longitudinal o transversal, o bien, retengan agua en la superficie, deberan ser corregidos y
uniformados con lechadas asfélticas o un carpetin de acuerdo a las indicaciones de la Supervision
de Obra y a total cargo de la Empresa Contratista.-

Luego de finalizado el pavimento y antes de procederse a la Recepcién Definitiva
de las Obras, la empresa Contratista con la presencia de la Supervisibn efectuara la
determinacion de la rugosidad del pavimento mediante el empleo de equipos tales como el tipo
B.P.R. utilizado por la D.N.V., el tipo M.A.Y.S. u otro que garantice la calidad del trabajo. Los
gastos estaran a cargo del Contratista y deberan estar contemplados en los precios de la Obra.-

Si aparecieran fallas luego de la Certificacion, el Contratista deberd reparar o
rehacer segun corresponda, en forma inmediata el sector fallado, pudiéndose descontar de los
créditos que tenga el Contratista, el total de lo certificado en ese sector, si no se hiciera en el plazo
gue fije la Supervision.-

A los efectos de contar con datos que caractericen la condicién estructural del
pavimento ejecutado, la Empresa Contratista, aparte de las que pudiera realizar la Supervision,
deberd a su cargo efectuar determinaciones de la deflexion elastica recuperable y radio de
curvatura de la deformada, cuando la Supervision se lo solicite durante el proceso constructivo y/o
durante el periodo de garantia de la obra, sin cuyo requisito la Supervisiébn no dara curso a la
Recepcién Final respectiva.-

El responsable de la ejecucion de los trabajos y/o los entes a contratar, deberan
previamente ser aprobados por la Administracion. Estos trabajos desde el contraste del Equipo y
mediciones a realizar, deberan efectuarse en presencia de la Supervisién de Obra y el Personal
gue la Reparticién designe.-

Con la Regla Benkelman las deflexiones y radios de curvatura se mediran cada cien
(100) metros, alternando ambas mediciones en los lados izquierdo y derecho.-

De contarse con equipamiento, las mediciones de rugosidad y deflexiones
Benkelman podran, con acuerdo previo, ser realizadas por personal de la Reparticion con equipos
propios, con la presencia y colaboracion del representante y personal del Contratista, asumiendo
éste los gastos.-

La ubicacion de las perforaciones sera indicada por la Supervision.-
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La Empresa Contratista proveerd una maquina caladora montada sobre trailler con
ruedas neumdticas y dispositivo automético de bajada para el calado, con motor a explosion,
embrague, arranque eléctrico y bateria con tornillos calantes para nivelacion, con soporte para
broca de bordes diamantados para extraer probetas tipo Marshall (diametro = 10,1 cm.), incluidas
las brocas que sean necesarias y como minimo tenerse en obra una broca de repuesto en forma
permanente. Este equipo quedara en poder del Contratista una vez finalizadas las obras.-

Los pozos de perforacion se rellenaran con las mismas exigencias de la confeccion
de probetas Marshall para control de obra, siendo necesario la aplicacion de 150 golpes del Pison
normalizado, debiendo quedar una superficie perfectamente enrasada con la capa
correspondiente, una vez finalizada la compactacion.-

Articulo 19° SECCION D.VIIl. BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN
CALIENTE - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

D.VIII 1- Descripcion: Se dan a continuacion los agregados a utilizar:

Concreto asfaltico: (Pedregullo de roca)

Para Base y Carpeta:
Agregado grueso de trituracion de roca sana.-
Agregado fino de trituracion de roca sana.-
Arena Silicea (MAdulo de Fineza, excluido el tamiz 200 > 1,80).- Maxima cantidad admitida en la
mezcla: 7 %
El porcentaje de cal hidratada (como relleno mineral ¢ filler) sera como minimo de uno por ciento
(19%) y cumplira con la Norma I.R.A.M. 1.508 6 1.626).-

El Cemento Asfaltico correspondera a la clasificacion Tipo Il, Penetracion

50 — 60 de la norma IRAM 6604/83.

D.VIIl 2.- Tipos de Materiales a Emplear

D.VIII 2.1.- Agregados: Se dan a continuacioén los limites de la granulometria de los agregados. Se
reemplaza por el siguiente cuadro:

TIPO D(Em'\r"n'§ZCLAS 255 19 |127| 95 | 48 | 24 | 0420 | 0149 | 0,074
17 | % | % | 3/8 | N°4 | N°8 | N°40 | N°100 | N° 200
(Pulgadas)
Conereto asfaltico | ;a4 | go.100 | 70-90| 60-80 | 48-65 | 35-50 | 1°27 | 7.15. | 2.8
p/base
Concreto asfaltico | | 1454 |70.95| 70-90 | 50-70 | 35-50 | 16-26 | 8-16 4-10
p/carpeta

La férmula de obra aprobada se controlara en su proceso constructivo
considerando los tamices 38 mm.; 25 mm.; 19 mm.; 12,7 mm.; 9,5 mm.; 4,8 mm.; 2,4 mm.; 0,420
mm; 0,149 mm. y 0,074 mm., debiendo cumplir con las tolerancias que se establece en “N-1.3.-
Férmula para las mezclas asfélticas".-

Los agregados cumplirdn con lo dispuesto en D.I 2.1.-, debiendo ser producto de
trituracion de roca sana comercial.-

D.VIII 2.2.-Materiales bituminosos: Para la mezcla se aplicard cemento asfaltico de Penetracion
50 - 60, TIPO II, segin Norma IRAM 6604/83.-

D.VIII 3.2.- Preparaciéon de la mezcla: Se complementa con lo siguiente:

MAQUINA MEZCLADORA: En las dosificadoras de material en frio se exigira por lo
menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Si un mismo agregado estuviere acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-
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Articulo 20°:  RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES
I. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desarme y retiro de alambrados existentes segun indican los planos de
proyecto u ordene la Supervisién y/o Inspeccion de Obra.

El desarme de alambrados debera hacerse con métodos manuales, sin la utilizacién de equipos
mecanicos, preservando los elementos componentes de dafios y roturas.

Los elementos retirados seran transportados, acopiados y custodiados por el Contratista en su
respectivo obrador hasta tanto la Supervision y/o Inspeccién indique el lugar de depésito definitivo.

Previo al inicio de cualquier trabajo relacionado con el traslado total o parcial de sectores de
alambrados existentes, debera contarse con el consentimiento escrito de la Supervision y/o
Inspeccién de Obra.

El Contratista debera llevar a cabo el retiro del alambrado existente y su transporte a los lugares
indicados al efecto por la Supervision y/o Inspeccion. Esta situacion, no habilitar4 al Contratista a
exigir resarcimiento adicional alguno.

Il. MEDICION

El retiro de alambrados se medira en metros lineales de alambrado existente computado en su
posicién original.

Ill. FORMA DE PAGO

El retiro de alambrados, medido en la forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato
establecido para el item “Retiro de alambrado existente”. Este precio, incluye la totalidad de los
equipos, mano de obra, materiales y trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo aqui
especificado, incluido el transporte de los materiales resultantes y todo otro gasto necesario para
la realizacion de los trabajos especificados y no pagados por otro item del Contrato.
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Articulo 21°2  CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO. ESPECIFICACION
ESPECIAL

I. DESCRIPCION

Con el objeto de brindar proteccién al borde del pavimento a construir, en los lugares indicados en
el proyecto, se ejecutaran cordones de hormigén embutidos que tendran las dimensiones
indicadas en el detalle respectivo.

II. MATERIALES

Tendra las dimensiones (alto y ancho) y el largo previsto en los planos, utilizandose hormigén de
piedra clase "C" elaborado y colocado conforme a las normas insertas en la Seccion H.II.
Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte, del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (D.N.V. Edicion 1998).

I1l. METODO CONSTRUCTIVO

Para su ejecucion se abrird una zanja donde se colocard un molde de madera que siga el perfil
longitudinal del borde de la calzada, compactandose previamente la superficie de asiento. El
corddn ejecutado debera quedar perfectamente adosado a la calzada y con su cara superior al
nivel de ella, rellenandose el lado opuesto a la calzada con tierra apisonada.

Los cordones se curaran durante 15 dias como minimo, cubriéndolos con tierra o paja mojadas, o
regandolos continuamente.

IV. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los cordones de hormigon para proteccion del pavimento, se mediran por metro lineal (m) y se
pagaran al precio unitario de contrato establecido para el item respectivo, el que comprende:
excavacion, rellenos y preparacion de la superficie de asiento; provision, transporte, preparacion y
colocacion de todos los materiales; curado del hormigén, mano de obra y por todo otro trabajo,
equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucion y correcta terminacién, siguiendo la
presente especificacién y 6rdenes que imparta la Supervision.
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Articulo 22°:  CORDONES DE HORMIGON ARMADO. ESPECIFICACION ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccion L.XVII “Cordones de hormigén
armado” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicion 1998.

I DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccion de cordones simples montables y cordones cunetas
montables, de hormigén armado y de acuerdo a las caracteristicas, medidas y ubicaciones que
indican los planos de proyecto (Plano 02 - Perfil Tipo de Obra Basica) y las 6rdenes que imparta la
Supervisién de obra.

Il MATERIALES

Se utilizard Hormigén de piedra clase "C" elaborado y colocado conforme a las normas insertas en
la Seccion H.ll. Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edicién 1998).

El Acero a emplear sera de tipo ADN / ADM 420.

. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los cordones de hormigon armado, se medirAn por metro lineal (m) y se pagaran a los precios
unitarios de contrato establecidos para los items “Corddn simple montable de hormigén armado” y
“Cordon cuneta montable de hormigdn armado”

Los precios establecidos para los mencionados items comprenden: la compensacion total por la
provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion de todos los materiales que integran
el hormigdén de los cordones, e incluye también el costo de la excavacion, compactacion y
preparacion de la subrasante; juntas de dilatacion; los encofrados necesarios; aberturas para
desaglies; compactacion y curado del hormigdn; recubrimiento de hormigdn blanco; y todo otro
trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la
construccion de los cordones de hormigon armado mencionados de acuerdo con las
especificaciones, y en las dimensiones indicadas en los planos. Asimismo, dicha precio
comprende también la provisién, transporte, carga, descarga y acopio del acero en barra para la
armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de preparacion y colocacion de la misma.

La conservacion de los cordones hasta la recepcién definitiva esté incluida también en ese precio.
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Articulo 23°:  BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR.
ESPECIFICACION ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccion F.|I “Baranda metalica cincada para
defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicion 1998.

I. DESCRIPCION

Consiste en la provisiéon y colocacion de barandas metalicas cincadas de defensa (clase B) y
responderan al Plano Tipo H-10237. La baranda ir4 colocada segun lo indicado en los Planos de
Proyecto.

Il. MATERIALES

Il.1.- Postes de fijacion metalicos

Seran de tipo pesado de acero conformado en frio, iran fijados con soldaduras, como muestra el
plano tipo.

I.2.- Laminas Reflectantes

Se aplicara en la forma que indica el plano tipo.

lll. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por metro lineal y se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item
“BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA, COLOCADA".

Dicho precio sera compensacion total por la provision de equipos, materiales de cualquier indole y
mano de obra que demande la correcta ejecucion del trabajo incluyendo el transporte, acopio y
custodia.
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Articulo 24°: TERMINAL DE BARANDA CINCADA PARA DEFENSA. ESPECIFICACION
ESPECIAL

Rige para este caso en general, lo establecido en la Seccion F.l “Baranda metélica cincada para
defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V., Edicion 1998.

|. DESCRIPCION

Consiste en la provision y colocacion de extremos de barandas metalicas cincadas de defensa y
responderan a lo indicado en el “Plano de Detalles” respectivo. Los mismos iran colocados segln
se indicada en los Planos de Proyecto.

Il. MATERIALES

Il.1.- Postes de fijacion metalicos

Seran de tipo pesado de acero conformado en frio, irdn fijados con soldaduras, como muestra el

plano tipo.

I1.2.- Laminas Reflectantes
Se aplicara en la forma que indica el plano tipo.

lll. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por unidad y se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item
“TERMINAL DE BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA”.

Dicho precio sera compensacion total por la provisién de equipos, materiales de cualquier indole y

mano de obra que demande la correcta ejecucion del trabajo incluyendo el transporte, acopio y
custodia.

Articulo 25°0 CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y COLOCACION DE TRANQUERAS

Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en la Seccién E.Il del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, Edicion 1998 de la DNV; “Construccion de Alambrados y Colocacién de
Tranqueras”, con las siguientes ampliaciones:

I. Elapartado E.II.1. “Descripcién y requerimientos”, queda completado con lo siguiente:

Los alambrados a construir responderan al Plano PT- 05 - Plano Tipo H-2840 |, tipo “C”.

Las tranqueras de madera a colocar seran segin Plano PT - 06 - Plano Tipo J-5084, tipo “B”.

Il. El Titulo E.Il.2. “Materiales”, en su inciso E.II.2.6., queda completado con lo siguiente:

Los postes y medios postes reforzados seran de Nandubay, Caldén, Palo Santo, Algarrobo o
Quebracho Colorado.

Las varillas y varillones deberan ser de Curupay, Lapacho o Cebil Colorado.

Las tranqueras deberan ser de algarrobo, Nandubay, Caldén y/o Palo Santo.
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Articulo 26°:  NORMAS DE ENSAYOS - ESPECIFICACION ESPECIAL
Para esta obra rigen las normas de ensayos que se indican a continuacion.-
Norma de Ensayo VN-E-1.65.- - Tamizado de Suelo por Via Himeda.-

Norma de Ensayo VN-E-2.65.- - Limite de Liquido.-
Norma de Ensayo VN-E-3.65.- - Limite Plastico - Indice de Plasticidad.-

Norma de Ensayo VN-E-4.84.- - Clasificacién de Suelos.-

Norma de Ensayo VN-E-5.93.- - Compactacion de Suelos.-

Norma de Ensayo VN-E-6.93.- - Determinacion del Valor Soporte e hinchamiento de suelos.-
Norma de Ensayo VN-E-7.65.- - Andlisis Mecanico de materiales granulares.-

Norma de Ensayo VN-E-8.66.- - Control de compactacion por el método de la arena.-
Norma Provisoria VN-E-10.- - Equivalente de arena.-

Norma de Ensayo VN-E-13.67.- - Peso Especifico Aparente y absorcién de

agregados pétreos gruesos.
Norma de Ensayo I.R.A.M. 1.532 - Desgaste “Los Angeles”
Norma de Ensayo VN-E-14.67.- - Peso Especifico Aparente y absorcién de agregados pétreos
finos.-
Norma de Ensayo VN-E-15.- - Peso Especifico aparente de rellenos Minerales.-
Norma de Ensayo VN-E-18.- - Método de Campanfia para la determinacién de sales solubles y
sulfatos en suelos estabilizados y suelos granulares.-
Norma de Ensayo VN-E-19-66 - Ensayo de compactacion de Mezclas de Suelo - Cemento.-
Norma de Ensayo VN-E-20-66 - Determinacion del dosaje para ensayar Mezclas de Suelo -

Cemento.-
Norma de Ensayo VN-E-21-66 - Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de
Mezclas de Suelo - Cemento
Norma de Ensayo VN-E-23.- - Porcentaje de vacios de agregados gruesos p/hormigones.-
Capitulo E - Seccién E.IX.- - Ensayo de Compresibn para probetas
compactadas de Suelo-Cal y Suelo-Cemento.-
Capitulo E - Seccién E.X.- - Ensayo de homogeneidad para mezclas de los
tipos Suelo-Cal y Suelo-Cemento.-
Capitulo E - Seccién E.XI.- - Residuo soélido y PH del agua p/hormigones y Suelo-Cemento.-
Capitulo E - Seccién E.XII.- - Ensayo de valor soporte (actualizado abril 1967).-
Capitulo E - Seccién E.XV.- - Determinacién de terrones en los agregados naturales.-

Norma de Ensayo VN-E-68-75.- - Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.-
Método de determinacion.-
Norma de Ensayo VN-E-67-75.- - Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos.

Exigencias.-
Norma de Ensayo VN-E-68-75.- - Determinacién del polvo adherido.-
Capitulo E - Seccién E.II.- - Ensayo de cubicidad.-
Norma I.R.A.M. 1.687 - Método para la determinacibn de part. lajosas y part.

elongadas.-

El Contratista podra adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad los folletos que
establecen las Normas para la ejecucion de los referidos ensayos.-
ASTM D-217/4402: Viscosidad.
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Articulo 27°:  NORMA PROVISORIA VN-E-9 - ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUENCIA,
POR EL METODO MARSHALL - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

| - Se deja establecido que en todos los lugares de esta Norma Provisoria, en que se menciona
a la " Norma Provisoria N2 10, debera entenderse que se trata de la Norma Provisoria N2 12"
determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas compactadas".-

Il - El “Titulo 9.2 Aparatos", queda complementado con lo siguiente: En el Apartado “f) Pedestal
de compactacién”, debe introducirse: “.....constituido por un poste de madera dura de 20 x 20 x 45
cm de altura”.-

Il - El Titulo “9.4.- Procedimiento”, queda modificado por lo siguiente: En el Apartado 9.4.3.4.-;
debe leerse: “....manteniéndolas sumergidas durante un periodo de tiempo comprendido entre 30
y 40 minutos”.-

IV - El Titulo “9.5.- Calculos", queda complementado con lo siguiente: En el Apartado “9.5.1.-
Densidad maxima teorica de la mezcla", debe introducirse en el parrafo que corresponda:

G1; G2; G3.- - Peso Especifico del agregado seco correspondiente a cada
agregado “Norma VN N° 13; Apartado b) o VN N° 14; Apartado b).-

V - En el Titulo “9.5.3.- Vacios del agregado mineral", debe reemplazarse la férmula de calculo

por la siguiente:

VAM =V + (d x CA)

VI - ElI Titulo “9.6.- Ejemplo:", queda modificado por lo siguiente: En la planilla del Apartado
9.6.7.-, debe leerse:

Probeta Peso Volumen d V CA xd VAM RBV
N2 (gr.) (cm3) (ar./ cm3) (%) CCA
1 1.125 476,5 2,36 3,3 11,8 15,1 78,1

VII - El Titulo “9.7.- Control de Produccién”, queda complementado con lo siguiente: Al final
del primer parrafo del Apartado 9.7.4.-, después de la frase ..."de acuerdo a lo establecido en el
Titulo 9.4.2”, debera agregarse la siguiente expresion: “y Apartados 9.4.1.6.- al 9.4.1.8”.-

Debera proveerse en obra un Viscosimetro “Brookfield”, completo, para la
determinacion de la Viscosidad del Cemento Asfaltico.-

Ademas el Contratista debera proveer todos los equipos y elementos de laboratorio
para el control de todos las etapas de ejecucion de la obra.

Articulo 28°.  DEMOLICION DE OBRAS VARIAS - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los transportes hasta cualquier
distancia que sea indicada por la Inspeccién, se considerara incluido en el precio global de
contrato establecido para el item “DEMOLICION DE OBRAS VARIAS’, aplicandose el mismo
criterio para cualquier otro item de demolicién medido y pagado en forma global.
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Articulo 29°:  SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE DE APLICAQION EN CALIENTE POR PULVERIZACION Y
EXTRUSION. ESPECIFICACION ESPECIAL

1- ALCANCE

Esta especificacion alcanza a la ejecucién de franjas demarcatorias constituidas por carriles de
circulacion, lineas divisorias de calzadas, lineas de borde, lineas auxiliares para reduccién de
velocidad, sendas peatonales, etc. mediante la aplicacién de material termoplastico reflectante, en
el ancho, espesor, cantidad y color especificado y terminado con un “sembrado” de microesferas
de vidrio de las caracteristicas y calidad establecidas.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, a las 6érdenes dadas
por la Inspeccién de la Obra, y a las Normas Generales de la Geometria, Replanteo y Seguridad
para el Desarrollo de Obras de Sefializacion.

2- CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 — Materiales

Seran provistos por el Contratista quien sera responsable de la Calidad de los mismos.

La Cantidad a proveer sera la necesaria para ejecutar la demarcacion prevista.

Las mismas deberan cumplir con las siguientes condiciones:

2.1.1 — Material termoplastico

Debera cumplir Normas IRAM 1211 y 1212 Edicion Diciembre de 1971.. Encontrandose préxima a

su publicacién la Edicién Actualizada de Dichas Normas por IRAM, su aparicién por si implicara su

puesta en vigencia, anulandose la validez de las Normas IRAM de ediciones anteriores.

2.1.2 — Microesferas de vidrio

Las microesferas de vidrio deberan ser adicionadas en 2 etapas:

a) Incorporadas a la pintura antes de su aplicacion (Tipo PREMIX) a raz6n minima de 200
gramos/kgrs. De material termoplastico.

b) Sembradas por aspersién inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo DROP-ON) a

razon minima de 400 gramos /m2 y de 500 gramos/m2 en aplicacién por extrusion.
Las microesferas deberan cumplir los siguientes requisitos:

REQUISITOS UN MINIMO MAXIMO |METODOS DE ENSAYO
Granulometria de las esferas a

incorporar

Pasaje por: % 90 100 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 180 (N° 80) % 10 55 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 105 (N° 140) % 0 10 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 62 (N° 230)

Indice de Refraccién - 1,5 - IRAM 1212
Esferas Perfectas % 70 - IRAM 1212 —IRAM 1221
Granulometria de las esferas a

Sembrar,

Pasaje por: % 90 100 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 590 (N° 30) % 0 10 IRAM 1221
TAMIZ IRAM 180 (N° 80)
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2.1.3 — Presentacion de Muestras:

Muestras a Presentar:

- 4 kgrs. de material termoplastico para demarcacion de pavimento color blanco con
microesferas incorporadas.

- 4 kgrs. de material termopléstico para demarcacion de pavimento color amarillo con
microesferas incorporadas.

- 3 kgrs. de microesferas de vidrio para sembrar.

- 1 litro de material imprimidor.

De registrarse diferencias entre las muestras presentadas y los materiales a emplear se procedera
automaticamente al rechazo de las partidas con las penalidades correspondientes.

Los oferentes deberan adjuntar en su oferta los resultados de los ensayos establecidos en
Normas IRAM 1221/92 avalados por alguna entidad o institucién oficial como ser IRAM, CIDEPINT
(Centro de Investigaciones de Pinturas del LEMIT) o INTI (Instituto Nacional de Tecnologia
Industrial).

2.1.4 — Toma de muestras para ensayo:

Al iniciar los trabajos, la Inspeccién de la Obra, debera proceder a la extraccion de las muestras
del material termoplastico y de las esferas de vidrio a sembrar en las cantidades que considere
necesario, tomando como minimo una muestra cada 1.000 m2 de demarcacion.

2.2 - Equipos

El Contratista debera utilizar maquinas especialmente construidas, en cantidad suficiente para realizar la
obra en el periodo establecido, respondiendo las mismas como minimo a los siguientes requerimientos:

2.2.1 — Equipo para la limpieza y barrido:

Podra ser manual o mecanico. En cualquier caso debera garantizar una superficie del pavimento
libre de suciedad o polvo. Debera disponerse de un sistema de soplado de accién posterior al
cepillo. Dicho sistema de soplado podra estar incorporado al equipo aplicador. Cuando se efectle
aplicacion por extrusién el equipo minimo necesario para la limpieza, barrido y soplado del
pavimento serd mecanico.

2.2.2 — Equipo de Aplicacion:

Distribuidor de imprimacion: El dispositivo de riego tendra boquillas de funcionamiento a presion

neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de

la cantidad de material regado Y estara incluido en el regador de pintura.

Aplicador de material termoplastico y esferas reflectantes: Sera autopropulsado, estaran

reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, sistema presurizado de

imprimador y de material termoplastico, tuberias, boquillas de riego adecuadas a tales efectos.

Las boquillas de riego del material de imprimacién y el termoplastico reflectante pulverizaran los

mismos mediante la adicién de aire comprimido y la boquilla de distribucion de las esferas de

vidrio, también funcionara mediante aire comprimido, para proyectar las mismas con energia

sobre el material termoplastico con el fin de lograr su maxima adherencia sobre aquel.

Cada equipo de aplicacion por extrusién, tendra un rendimiento minimo de 1.000 m2 en 8

horas de trabajo. Cada unidad operativa constara de :

- Equipo para fusién del material, por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con
indicador de temperatura.
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- Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion
del material termoplastico, provisto de agitador mecénico y sembrador de esferillas de vidrio.
Este equipo tendra un indicador de temperatura de al masa termoplastica.

3 — EJECUCION DE OBRAS

3.1 — Replanteo

Debera aplicarse lo establecido en Normas Generales de la Geometria, Replanteo y Seguridad
para el Desarrollo de Obras de Sefalizacion. Para aplicacion por extrusion el replanteo de la
sefializacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio al fin de las obras a
demarcar.

3.2 — Preparacion de la Superficie

La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion sera raspada, cepillada, soplada y secada
a efectos de lograr la eliminacion de toda materia extrafia de la calzada.

La Inspeccidn controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién
del material en las zonas preparadas que considere deficientes. En la ejecucion estos trabajos
sera obligatorio el uso de equipos mecanicos cuando la aplicacion es por extrusion.

3.3 — Ejecuciéon de Seiializacion

3.3.1 — Condiciones ambientales

La pintura debera ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 5°C y 45°c vy
siempre que las condiciones climéaticas no sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.). El pavimento debera ser entregado en buenas condiciones para la aplicacion del
material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones, el
contratista lo notificara a la Inspeccion, resolviéndose de comdn acuerdo el temperamento a
adoptar en cada caso.

3.3.2 — Espesor

Aplicaciéon por Pulverizacion: El espesor del material después de la aplicacion, debe ser como
minimo de 1,5 mm, no pudiendo resultar menor a 1,2mm.

Aplicaciéon por Extrusién: el espesor del material después de la aplicacion, debe ser como
minimo de 6 mm, no pudiendo resultar menor a 5 mm.

3.3.3 — Aplicacién

Las marcas deberan ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y espacios indicados en
proyectos.

La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva aplicacion para atender
el espesor especificado.

Riego del material de imprimacion: Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, se
empleara material imprimador adecuado, que permita aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas ( secado y limpieza).

La franja de imprimacién tendrd un mayor ancho de cinco centimetros (5 cm) que la del
termoplastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

Para el caso de utilizar materiales termoplasticos que produzcan una comprobada adherencia con
el pavimento, podra suprimirse el empleo del riego imprimador.

Aplicacion del material termopléstico reflectante: Se aplicar4 en caliente, a la temperatura y
presion adecuada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener
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buena uniformidad en la distribucion y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se
indiquen en los pliegos.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5% en mas o en menos y si las
hubiera en el porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones a simple vista.
Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada las mismas mantendran el paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m. La variacion del
paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.
El paralelismo entre las lineas centrales y bordes de calzada o demarcatorias

De carriles, no tendra diferencias en mas o menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada
por kilémetro.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos, previo a la
determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia
para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables, o la
posibilidad que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera
ser de 0,10 m, no resultando nunca inferior a 0,05 m. La franja no presentara ondulaciones ni
cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacion del material.

Aplicacion por extrusién: El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y
agitado en forma mecanica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de
aplicacion adecuada, de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3
mm. La Inspeccién controlar4 la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque
alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10° C en mas con respecto a la
temperatura estipulada por el fabricante.

La descarga de aplicacion se efectuara por intermedio de una zapata y la superficie a obtenerse
debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos; sin grietas,
surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones del color o cualquier otra anormalidad proveniente
del material .

3.3.4 — Distribucion de esferas de vidrio

Se distribuiran sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a los efectos de
lograr la adherencia en aquella.

La distribucién deberd resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en
toda su longitud. La aplicacién se hard mediante presién, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante un sistema que permita retener como minimo el 90% de las esferas
arrojadas.

En los trabajos por extrusién, simultineamente con la aplicacién del material termoplastico se
procedera al sembrado de esferas de vidrio, a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta
operacién debera estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplastico
gue se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan
superficialmente que haya mala retencién. Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la
superficie de la franja. Este sembrado debera responder como minimo a lo especificado de 500
gr./m2, pero es obligacién del contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtencion inmediata de la reflectancia adecuada.

Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor, la Inspeccién de Obra verificara que
el envase en que estan contenidas se encuentre herméticamente cerrado, de manera tal que al
proceder a su abertura comprobard que las mismas esten completamente secas y que no se
presenten pegadas entre si.

3.3.5 — Retrorreflectorizacion
La retrorreflectorizacion inicial de la sefializacion es producida por la aplicacion de microesferas de

vidrio tipo DROP-ON. La retrorreflectancia inicial minima de la sefalizacion deberd ser de 200
microcandelas/lux por m2.
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3.3.6 — Proteccion

El material aplicado debera ser protegido, durante el tiempo de secado, de todo trafico de
vehiculos asi como de peatones. EIl contratista sera directamente responsable y debe colocar
sefiales de aviso adecuados.

La demarcacion horizontal por extrusion con material termoplastico reflectante debera ser librada
al transito en un tiempo no mayor de 30 minutos.

4 — CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS

4.1. — Espesor de la pelicula

4.1.1. — El espesor de la pelicula debe ser medido a través de la masa de material aplicada sobre
un area conocida o con un calibre sobre una chapa perfectamente lisa de 0,20 m x 0,40 m. Las
medidas deben ser realizadas sin adicion de microesferas de vidrio del tipo II.

4.1.2. — Para cada 200 m? de area demarcada o en cada jornada de aplicacion, podra ser retirada,
como minimo, una muestra para verificacion de espesor de la pelicula aplicada.

4.1.3. — Deberan ser realizadas en minimo 10 (diez) medidas en cada muestra y el resultado
debera ser expresado por la media de las medidas.

4.1.4. — Las muestras deberan atender a lo especificado en item 3.3.2.

4.2. — Medida de retrorreflectorizacion

4.2.1 — El material recogido durante la aplicacion en chapas de hoja de (500 mm x 200 mm x 0,25
mm), como las microesferas incorporadas, debera ser medido en laboratorio, con aparatos de tipo:
Mirolux 12 de Miro-Bran Assemblers, INC.

4.2.2. — Deberan ser realizadas en minimo 10 medidas en cada chapa y el resultado debera ser
expreso por la media de las medidas.

4.2.3 — Las muestras deberan atender a lo especificado en item 3.3.2

4.3. — Aceptacion o Rechazo

Previo a la Recepcion provisional de los trabajos, toda seccién que no cumpla con los requisitos
constructivos exigidos en este Pliego de Especificaciones sera rechazada, debiendo ser la misma
nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. Se establecera como fecha de
terminacion de la obra, a los efectos de la aplicacién de lo establecido en el periodo de garantia, la
correspondiente a la terminacion de las partes rehechas, es decir, cuando la demarcaciéon se
encuentra en condiciones de recepcion.

5 — GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La garantia de los trabajos se establece en funcién del transito y del estado del pavimento sobre el
cual se aplica la sefializacion.

El transito se identifica a través del Transito Medio Diario Anual (TMDA).

El estado del pavimento se evalla a partir de la determinacion de la Macrotextura mediante el
Ensayo de Altura de Arena Verdadera (Norma Francesa NF-P-98-216-1) cuya copia traducida
acompana a la presente especificacion.
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La retrorreflexion se mide segun lo especificado en punto 4.2.
El desgaste superficial se mide por comparacion con las laminas que acompafan la presente
especificacion.

Exigencias a lo largo del periodo de garantia para fajas de bordes y/o eje:

T.M.D.A TEXTURA VIDA UTIL RETRORREFLEXION DESGASTE
Veh/dia mm. Meses INICIAL FINAL
Mc./lux .m2 Méaxima

< 1.500 <0,30 30 200 Tipo lamina 4
< 1.500 0.31-0,80 26 200 Tipo lamina 4
< 1.500 0,81-1,20 22 200 Tipo lamina 4
< 1.500 > 1,20 18 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 <0,30 26 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 0,31-0,80 22 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 0,81-1,20 18 200 Tipo lamina 4
1.500 a 2.500 >1,20 16 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 <0,30 24 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 0,31-10,80 20 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 0,81-1,20 16 200 Tipo lamina 4
2.500 a 4.000 >1,20 14 200 Tipo lamina 4

Para transitos superiores a 4.000 vehiculos por dia no se establecen garantias.
El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo los trabajos que no cumplieran con
las exigencias precedentes.
El periodo de garantia computa a partir de la fecha de habilitacion al transito o sea de su fecha de
ejecucion.
Cumplido el periodo de garantia y previa verificacion de no haberse superado las exigencias
especificadas, se procedera a la recepcién definitiva.
- Aplicacion por Extrusién: La garantia de los trabajos se establece en 18 meses, periodo
en el cual deberan cumplirse los siguientes requisitos:
a) La retrorreflectancia nunca debera ser inferior a 100 mecd/lux m2
b) La demarcacién no presentara desprendimientos del material por falta de adherencia, ni
deslizamiento por ablandamiento.
c) El desgaste producido por el transito no podra poner de manifiesto la aparicion del
pavimento subyacente. En los casos que no se cumplan algunos de los requisitos
mencionados, el Contratista debera proceder a rehacer la demarcacion.

6 — PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Pliego, que a juicio
exclusivo de la Direccion de Vialidad Provincial no haga necesaria la reconstruccién del trabajo
ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario
contractual. Estos descuentos se efectuardn en la certificacion de los trabajos donde los
resultados de laboratorio y mediciéon correspondiente acusen deficiencias y no cumplan con lo
establecido en este Pliego.
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DCTQO CUANDO: UNIDAD MAXIMO | MINIMO

10% | Contenido de esferas de vidrio gr/kg 200 170
Esferas perfectas % 70 50
Espesor de la franja mm 15 1,4
Ancho de la faja cms 10 9

20% | Contenido de esferas de vidrio gr/kg 170 150
Ancho de la faja cms 9 8
Espesor de la faja mm 1.4 1,3

Incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio
incorporadas y/o sembradas dentro del 10% de deficiencias
con respecto a lo especificado.

25% | Contenido de esferas de vidrio gr/kg 150 120
Espesor de la faja mm 1,3 1,2
Incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio
incorporadas y/o sembradas dentro del 10% de deficiencias
con respecto a lo especificado.

La Direccién de Vialidad Provincial aplicara este descuento, cuando considere que los margenes
de diferencias puedan ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los sectores
demarcados con el material observado.

7 - MEDICION

La sefalizacién horizontal se medira en metros cuadrados de demarcacion ejecutada y aprobada
por la inspeccién en los anchos y espesores especificados.

No se mediran los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de proyecto.

En caso en que las longitudes sefializadas sean menores a las especificadas, se medira la
demarcacion realizada.

8 - FORMA DE PAGO

La sefalizacién horizontal aprobada y medida, serd certificada y pagada al precio unitario de
contrato para el ltem “SENALIZACION “HORIZONTAL”, con sus correspondientes desagregados.
Este precio serd compensacion total por la provision, transporte, acopio, carga y descarga,
aplicacion del material, limpieza del pavimento receptor del material, provisién y sembrado de
esferas de vidrio, medidas de seguridad y toda otra operacién o insumo necesario para dejar la
calzada demarcada en la forma especificada, como asi también los costos de conservacion
necesarios hasta la recepcién definitiva.
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Articulo 30°:  SENALIZACION VERTICAL - ESPECIFICACION ESPECIAL

-  DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la colocacion de carteles verticales, de acuerdo a las laminas tipos que se
adjuntan y en las progresivas indicadas.

Las caracteristicas que deban reunir las chapas (tipo, pintado, dimensiones de letras, nimeros y
gréficos, etc.), como asi también las condiciones que deben reunir los postes de sustentacion y
refuerzo, se regiran por las normas de sefializacion vertical prevista en el Anexo L — Sistema de
Sefializacion Vial Uniforme — Dto. 779/95 — Texto Reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449;
utilizandose chapa de acero galvanizado N° 14 (2mm), y laminas reflectivas termoadhesivas, que
cumplirédn con la norma IRAM 10.033, tanto en sus condiciones de durabilidad y resistencia, como
con la reflectividad y quedaran perfectamente adheridas a la superficie metdlica. Al reverso de la
placa se aplicara pintura protectora.

-  FORMA DE PAGO

Este item se mediray pagara por metro cuadrado de cartel terminado y aprobado por la
Supervision. Comprende la provision y colocacion en obra, y en los lugares indicados en las
laminas complementarias y/o por la Supervisién, de la totalidad de los carteles previstos para el
tramo, de acuerdo a las especificaciones antes indicadas
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Articulo 31°: ILUMINACION - ESPECIFICACION ESPECIAL
1. NIVEL DE ILUMINACION

Para el alumbrado se deben tener en cuenta los requisitos normalizados, tipos constructivos,
modelos y pardmetros de calidad implementados por la empresa SECHEEP a cargo del
suministro / distribucién de energia y del mantenimiento del alumbrado publico.

Se tendran en cuenta ademas las normativas, usos y costumbres de Vialidad Nacional y de
Vialidad Provincial, las Normas IRAM AADL J 2022-2, las reglamentaciones de la AEA vy las
condiciones técnicas internacionales como la prestigiosa Norma Europea DIN 5044.

Por lo anterior, se deberan cumplir los siguientes valores para la calzada:

- Nivel de iluminacion (con coeficiente de conservacion fc = 0,7)
- Potencia: 250 W

- Flujo de la luminaria: 31.000 Im

- Eficiencia luminica: 124 Im/W

- Rango de temperatura de color: 3200K a 4500K

- Luminancia media: Lm = 0,75 cd/m?

- lluminancia media: Emed = 20 lux iniciales

- Uniformidad global: Uo = 0,4

- Uniformidad longitudinal: Ul = 0,7

- Deslumbramiento perturbador: T < 15%

Se deberan presentar los calculos para verificar estos niveles de iluminacion, teniendo en cuenta
artefactos LED de 250W de potencia. Para excepciones justificadas acordemente, se podran
utilizar otro tipo de artefacto con potencia distinta, donde se demuestre que cumplen con los
niveles minimos requeridos anteriormente.

2. FORMA DE COTIZACION

En todos los casos los oferentes deberan cotizar el Proyecto Oficial segun lo especificado en las
Memorias de Ingenieria y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El contratista deberd entregar toda la documentacion técnica solicitada y justificando los
materiales a utilizar en la obra, los cuales deberan cumplir en todo momento con los
requerimientos solicitados en el pliego.

La entrega de la informacién técnica la realizara el contratista de la obra, una vez aprobado el

contrato. La informacion solicitada es la siguiente:

- Memoria acerca de los procedimientos de ejecucion, fabricacion, acopio, transporte, montaje,
etc.

- Curvas de distribucién luminosa, en planos longitudinal y transversal al artefacto, en la

posicion de montaje preferentemente de 15 grados con respecto a la horizontal.

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA 135



- Planilla de célculo de intensidades, medidas para angulos de los planos verticales del lado de
la vereda y del lado de la calzada.

- Planilla de calculo de iluminancias porcentuales para angulos de los planos verticales del lado
de la vereda y del lado de la calzada.

- Calculo de la relacion Distancia Transversal-Altura de Montaje y de rendimiento del lado de la
vereda y del lado de la calzada.

- Diagrama Isolux del artefacto a 1,00 m de altura sobre el nivel de calzada.

- Curva de rendimiento de la luminancia.

- Memoria de calculo luminotécnico para el artefacto ofertado.

- Memoria de calculo de caidas porcentuales de tension y de potencia en lineas para el célculo

de las secciones de los conductores.

3. SOPORTES

Todas las columnas seran metalicas de acero tubular de una altura libre de 12,00 m, contaran con
brazo simple o doble, segln sea el caso, los cuales seran de acero tubular de 2,50 m de largo y
una inclinacién de 15° sobre la horizontal. Estaran calculadas para soportar los vientos de la zona
segun las Normas IRAM, minima velocidad de céalculo 130 km/h.

Las distancias minimas de instalacion de las columnas seran:

- A 1,00 m del borde exterior del corddn en las calzadas con cordon. A mas o menos de 1,00 m
del borde exterior del cordén en caso de existir obstrucciones fisicas y de importancia.

- A 3,00 m del borde de la calzada de la ruta, segun lo indicado en la planimetria, coincidiendo
con el borde externo de la banquina. Si se disponen de barreras metélicas, se tendran que
considerar la distancia de trabajo de las mismas de tal forma que las columnas de alumbrado

no signifiquen un inconveniente en el funcionamiento de dichas barreras.

Se tendran columnas empotradas, donde las fundaciones seran de hormigon y deberan verificarse para
la zona, segun el método de Sulzberger. Las secciones de las bases no seran inferiores en ningin caso
a 0,60 m x 0,60 m y el empotramiento de la columna no serd menor al 10% de su altura, mas una
proteccion minima de 0,20 m por encima del nivel del terreno y un minimo de 0,20 m por debajo de la
base de la columna con respecto al suelo natural.

Dentro de cada columna se instalara una proteccién con un pequefio tablero epoxi de borneras y
fusibles tipo tabaquera por cada luminaria.

4. ALIMENTACION ELECTRICA

La alimentacion eléctrica serd subterranea, con la totalidad de los conductores entubados en
cafios de PVC reforzados, formando una guirnalda de alimentacién entre columnas con la
utilizacién de cuatro (4) tableros de medicidén, con conexién automética mediante fotocélula y
contacto.
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Los conductores de alimentacion serdn de tipo subterrdneo (con doble aislacion) y de cobre
flexible, se recubriran con tierra tamizada y una proteccion mecanica.

Contard con proteccién contra sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores termo
magnéticos y contra perdidas de aislacion o descargas a tierra mediante interruptor diferencial.

Se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos ¢ = 0.90. En caso de no obtener el
valor requerido se instalara un banco de capacitores corrector del cos ¢.

La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el desequilibrio en
una sola fase en un amperaje no mayor al que circula por una luminaria. No se conecta sobre una
misma fase dos (2) luminarias consecutivas. La sumatoria de la caida de tension maxima es
menor de AV = 3 %, en la condicidon mas desfavorable de cada circuito, a partir de la red de
alimentacion.

Se colocara un Sistema TN-S de Puesta a Tierra segun norma IRAM 2379 y la reglamentacion de
la AEA 95703, para las columnas y gabinetes.

Cada columna y gabinete estaran puestos a tierra a un conductor colector CPE, de proteccion
comun de 35 mm2 de cobre desnudo, independiente del neutro del transformador. La resistencia
de puesta a tierra del conjunto no sera superior a diez (10) ohms.

Para la alimentacion eléctrica del tablero de comando la empresa contratista solicitara a
SECHEEP la factibilidad de conexion y el tramite de conexion del medidor de alumbrado,
ejecutandose las obras solicitadas en cada caso para la correspondiente puesta en servicio de las
instalaciones.

La alimentacion se realizard desde tres (4) subestaciones transformadoras aéreas SETA 13,2/0,4
KV 16 KVA existentes o proyectadas, segun sea el caso.

El tablero | se alimentara de la SETA monoposte existente sobre la rotonda.
Los tableros II, lll y IV, se alimentaran de las SETA monoposte proyectadas segun los planos.

Los tableros de alumbrado se ubicardn lo mas proximo posible a la SETA, sobre soporte de
hormigon armado de la misma SETA o en soporte existente de lineas de baja tensién en caso de
autorizar SECHEEP y a una altura mayor de 3,50 m, de lo contrario sobre soportes metalicos fijos
segun lo descripto en plano adjunto y en lugar a definir por la inspeccion.

5. EJECUCION DE TRABAJOS

Las obras necesarias se ejecutaran de acuerdo a tipos constructivo aprobados por la Direccion
Nacional de Vialidad, la empresa distribuidora de energia y/o la Secretaria de Energia de la
Provincia y segun las especificaciones técnicas presentes.

2.1. REPLANTEO

Esta tarea esta a cargo del contratista y se realizara conforme a los lineamientos generales de las
Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional y a las instrucciones que siguen.

La distribucién preliminar de estructuras, realizadas sobre la planimetria de traza e indicada en los
planos adjuntos sera materializada en el terreno mediante estaca de madera dura de 4 x 4 x 40
cm (con punta metélica si fuera necesario) pintada de rojo en su extremo superior.

En prevision de su posible desaparicion, las estacas se hincaran con poca antelacién al comienzo
de la obra, registrandose los datos suficientes como para reponer con exactitud las eventuales
faltantes.
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2.2. REPARACION DE ACERAS

El adjudicatario tendra a su cargo la reparacion de las veredas y accesos a garajes que hubieran
sido destruidos o dafiados por la obra, dejandolas en las condiciones originales en las que se
encontraba antes de iniciar la obra.

La colocacion de los mosaicos se hard sobre un contrapiso del mismo espesor del existente y
cualquier cambio al respecto debe ser autorizado por la Inspeccion.

2.3. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO EN LA VIA PUBLICA

El adjudicatario de las obras debera ajustarse a las exigencias de seguridad en este tipo de
trabajos, cubriendo las excavaciones de pozos, como asi también las bases de las columnas en el
lapso de fraguado con tablones o chapas de hierro de dimensiones y rigidez adecuadas.

Estas medidas de seguridad se complementaran con la colocacién de carteles de sefialamiento
con las leyendas de “Transito Cerrado”, “Transito Desviado” o “Gente Trabajando” segun
corresponda, y que lleven impresas las siglas o nombres de la Empresa Contratista, La
sefializacion de seguridad en la via publica se ajustara segun las normas vigentes actualmente.

2.4. INTERRUPCIONES DEL SERVICIO

Las obras se ejecutaran del modo que el nimero de interrupciones de servicio sea minimo. La
Contratista deberd gestionar ante la Empresa SECHEEP, las interrupciones necesarias. La
Empresa contratista debera proveer un plan de trabajos en el que se aclare el nimero de
interrupciones, de los cuales tendra conocimiento la Inspecciéon de Obra.

2.5. SERVIDUMBRE DE PASO

En caso de que, por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por el
interior de propiedades privadas, el Contratista deberd gestionar ante el propietario la
correspondiente servidumbre de paso, que consiste en la firma de un formulario que sera
oportunamente entregado por la reparticion.

2.6. BASES DE FUNDACION

Las columnas se fundaran mediante le ejecucién de fundaciones de hormigén tipo bloque,
calculadas mediante el método de Sulzberger, logrando valores de seguridad superiores a los
solicitados en el pliego, empleando los valores de dimensiones previstos. Para la ejecucion de las
mismas se efectuar la excavacion en forma manual o con la utilizacién de hoyadoras, de diametro
adecuado.

La calidad del hormigén sera tipo H-13 con un asentamiento entre 5 y 8 cm, previéndose la
provision desde plantas de hormigoén. El llenado se efectuara con el colado del mismo con la
prevision de moldes metalicos o de PVC de diametro adecuado a las secciones de las columnas
respectivas y la apertura para el posterior pasaje de los conductores subterraneos. Se dispondran
las “escotaduras” respectivas para la entrada de los conductores subterraneos.

La colocacion de las columnas sera permitida luego de transcurridos siete (7) dias como minimo
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desde el colado del hormigén de las bases.

El hormigén de las fundaciones tendra una resistencia a la compresion minima de 100 kg/cm2 a
los 28 dias, o de 70 kg/cm2 a los 7 dias, ensayado segun normas IRAM 1524 e IRAM 1546.

2.7. MONTAJE DE COLUMNAS

El poste se fijard a la fundacion, una vez introducido en ella, vertiendo en la parte inferior hormigén
pobre hasta una altura de 20 mm desde el fondo del agujero, rellenando luego con arena fina bien
seca, Yy sellando la parte superior con un aro de hormigén simple de 30 mm de espesor.

El izaje de columnas se efectuara con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la
pintura. Para ello se cuidard bandas de goma en los lugares en que se sujetara la columna para
efectuar su izado.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asi mismo la contra flecha, que seréa igual al
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

Una vez montadas las columnas y pasados los conductores a través de cafios de PVC reforzado
de diametro de 27, se sellaran las mismas con hormigdn simple elaborado tipo H-13. Para darle un
detalle de terminacion, una vez aplomadas las columnas y tendidos los conductores se deberan
fabricar monolitos de H°S°® troncocénicos para sellar y aislar la columna metdlica del suelo, de una
altura de 0,40 m como minimo, segun detalles.

Las columnas estaran ubicadas segun se indica en croquis y planos adjuntos.

La supervisién de obra estara autorizada a ajustar la ubicacién de las columnas en el momento de
realizar el replanteo de los trabajos, en funciébn de las caracteristicas del tramo y de las
modificaciones segun los tramites y gestiones catastrales. La autorizacion sera por escrito antes
de efectuar las perforaciones de empotramiento.

2.8. COLOCACION DE ARTEFACTOS

Las columnas seran colocadas con todo cuidado, respetando la profundidad de enterramiento
segun plano; una vez fraguada las bases y colocadas las columnas, se cuidara especialmente su
verticalidad y alineacién respecto a las columnas adyacentes, como asi mismo la uniformidad de
la altura.

El espacio entre base y columna se rellenara con arena gruesa seca, zarandeada en malla de 2 x
2 mm de lado.

La parte de enterramiento de la columna hasta el nivel superior del coronamiento de la base
llevardq, ademas de las manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura asfaltica, tanto
exterior como interiormente.

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacion de los artefactos, los que deberan
estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople.

Si no se conservara la alineacion y verticalidad de las columnas una vez instalados los artefactos,
se procedera a una nueva alineacion y aplomado de las mismas.
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2.9. EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES

Las excavaciones no podran ser efectuadas en las calzadas, seguirdn en lo posible la linea de
columnas. Las mismas tendran una profundidad de 0,80 m y de ancho minimo de 0,30 m y
variable segln sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto.

El contratista efectuara por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las
excavaciones.

Una vez realizado el zanjeo se colocaran cafios de PVC reforzado de 2,5” para que los cables
gueden entubados en el mismo.

Se respetara lo indicado en el plano respectivo adjunto y una vez colocado el cafio de PVC, la
cama de arena, el ladrillo de proteccion y la cinta de peligro se procedera al tapado del zanjeo en
el mismo dia, a fin de evitar las molestias de la obra.

En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigén, cafierias de cualquier tipo y que
resultaren deterioradas como producto de la excavacién, sera restituido por el Contratista al
estado inicial.

Se repondran canteros, plantas, césped y se dejara perfectamente en condiciones, apisonado y
nivelado el terreno circundante a las excavaciones.

Dentro del cafio se dejara colocado un cordel liviano para que pueda utilizarse para pasar
facilmente otro mas resistente y este a su vez tirar los cables eléctricos.

Los extremos del entubado con PVC deben ser cuidadosamente tapados para que no ingrese
sélidos que puedan obstruir la cafieria.

2.10. TENDIDO DE CONDUCTORES

Previamente al tendido de los cafios para entubado de conductores, el Contratista solicitara la
respectiva autorizacion a la supervision de obra la cual verificard el ancho y profundidad de la
zanja.

El tendido de los cables sera autorizado cuando este entubado un tramo completo entre dos
columnas o tablero ya instalados. Con presencia de personal de la supervision de obra, el
contratista dara comienzo a las tareas. Para ello ira colocando los cables subterraneos por medio
de cordel pasado en posicion horizontal, entre cada acometida de conductores y procedera al
conexionado de los mismos al tablero general. Y a los tableros de distribucién de cada columna.

Con la previa autorizacién de la supervision de obra, se realizar4 una protecciéon mecanica del
entubado de cables instalados, efectuando la colocacion de una hilera de ladrillos enteros,
comunes de primera calidad, dispuesta longitudinalmente al eje de la zanja, la que ira asentada
sobre una nueva cama de arena de 0,10 m de espesor.

Ademas, se instalard a 30 centimetros de la superficie una Malla de Advertencia: sera de
polietileno virgen no recuperado de baja densidad y alto peso molecular o PVC flexible de espesor
nominal 0,12 mm a 0,15 mm, de color rojo intenso, de 30 cm de ancho, con rejillas de PVC, del
tipo similar al utilizado en redes subterraneas telefénicas. La Malla llevara una inscripcién de color
negro indeleble con la leyenda “PELIGRO”.

No se admitirdn empalmes de los cables en los tramos y en las mismas, las uniones entre tramos
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se haran por intermedio de tableros de derivacion de base epoxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligara al Contratista a remover totalmente el tramo en
gue se produjo y su reemplazo por uno nuevo.

En el caso de que le Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren
enterrados el cafio de PVC sin contar con las respectivas autorizaciones, la supervision de obra
procederd a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos,
siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren
vicios ocultos.

El cable a utilizar en ninglin caso serd menor de 4 mm? de seccién por condiciones del pliego y
para asegurar la rigidez mecanica aun cuando por céalculo de caida de tensién y corriente
admisible verifigue con menor seccion.

2.11. TABLEROS DE COMANDO Y MEDICION

En el lugar especificado por en el plano respectivo, en proximidades de la SETA existente o
proyectada y/o segun lo acordado con la Inspeccion de obra, se instalara el Tablero de Comando
y Medicién segun las especificaciones de los materiales y planos respectivos. Desde el tablero se
tenderan los alimentadores respectivos a las columnas designadas en los planos. Se deberan
montar sobre los soportes de las lineas aéreas a una altura no inferior a los 3,50 m y deberan
contar con descarga de PAT segun especificaciones.

La empresa contratista realizara las gestiones con la empresa prestataria del servicio eléctrico
para la instalacion del medidor de energia eléctrica.

2.12. CRUCE SUBTERRANEO

El contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se
consideren necesarios e imprescindible. Los mismos se realizardn en forma subterranea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de recorrido y se
emplearan tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones seran iguales a la del cafio camisa a
colocar. Si por alguna razén especial dicha seccién resultare levemente mayor que la
correspondiente a la del cafio camisa, el espacio emergente serd rellenado inyectando una mezcla
de suelo-cemento.

Los cafios camisa seran policloruro de vinilo rigido PVC tipo reforzado de un diametro de 110 mm
y con un espesor de pared de 3,2 mm.

La instalacion de los cafios camisa serd adecuada considerando una tapada minima de 1,00 m
respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desaglies
existentes (conductos, cunetas, etc.)

La longitud de los cafios camisas sera tal que debera sobresalir como minimo 1,00 m de cada
lado del borde de la calzada. Esta distancia podra ser menor en el caso de que las columnas
estén ubicadas a una menor separacion del respectivo borde.

Se deberan instalar marcadores de cruces construidos por jalones de H°A° de 50 cm de longitud
pintados con esmalte sintético blanco con la leyenda grabada CRUCE SUBT B.T. en ambos
extremos del cruce.
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Una vez concluido el cruce, los pozos deberan ser inmediatamente rellenados con relleno
compactado. La empresa adjudicataria deberd hacerse cargo de la reparacion definitiva de la
vereda o zona afectada a fin de no entorpecer la seguridad del transito peatonal en la zona
afectada.

En los casos en que hubiere talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie
de talud a pie de talud.

En toda la longitud del cafio se dejara instalado en su interior un cordel de plastico de un diametro
minimo de 6 mm para su posterior utilizacion en el tendido del conductor y ambos extremos del
cafio se llenaran con mezclas pobre, una vez realizado este tendido.

El contratista esta obligado a notificar a la Supervisién de Obra, respecto al comienzo, inspeccion
y finalizacién de los trabajos.

No se podran utilizar los tuneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafios de PVC
en reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

2.13. PUESTA ATIERRA

Se colocaran puesta a Tierra individuales por columnas y gabinete, segun la Norma IRAM 2379 y
la reglamentacién de la AEA Documento 95703. El cable de proteccion PE de puesta a tierra de
16 mm? de cobre aislado ingresara al interior de la columna con el resto de los cables de
alineacion y para su conexionado a la misma debera colocarse grasa conductora e inhibidora de
corrosién e identarse un terminal para su sujecion a la tuerca y tornillo de bronce gue a tal efecto,
posee la columna en la placa soporte del tablero de distribucién, a la altura de la ventana de la
misma.

Se utilizara jabalinas tipo Cooperweld de 5/8” x 1,50 m y la unién del cable PAT a la jabalina se
realizara con Grampa de Cobre electrolitico a compresién tipo LUZTEL, las cuales se engrasaran
con la misma grasa conductora.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1,00 m del nivel del terreno.

2.14. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Se proveerd toda la mano de obra, materiales, herramientas, instrumentos de medicion
(distanciometro, luximetro, telurometro, voltimetro, pinza amperomeétrica, etc.), para la verificacién
por parte de la supervision, plantel, equipos, incluidos grda para izaje de columnas y colocacion de
artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

2.15. ENSAYOS

A la finalizacion de los trabajos la supervision de obra procedera a efectuar en presencia del
contratista o su Representante Técnico los siguientes ensayos:

- Continuidad.
-  Fases R-S-T.

- Aislacion.
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- Resistencia de Puesta a Tierra.

- Medicion de niveles de iluminacion y uniformidades, a fin de verificar los valores exigidos (en
este caso la medicion se efectuara luego de 100 hs. De uso normal de las laAmparas).

- Verificacion de aplomado de columnas y alineacion de artefactos.

- Verificacion de reglas de arte.

Para la ejecucion de los ensayos y verificaciones el contratista debera prestar la colaboracion
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicién, material y movilidad
mas todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no poniendo reclamos por pago
alguno por los costos que demandare la realizacion de los mismos.

A la finalizacion de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se
podran solicitar la Recepcion Provisoria de las obras.

2.16. FINALIZACION DE LA OBRA

La obra se considerara finalizada una vez que cuente con la correspondiente aprobacion de la
Inspeccién del departamento de Supervision de Obras de la Direccion de Construcciones Viales
de la D.V.P., ademas de la aprobacién y habilitacién por parte de la Empresa SECHEEP (o del
ente prestatario del servicio).

2.17. FACTIBILIDAD

La Contratista deberd obtener la factibilidad de obra en la empresa SECHEEP previa a la
ejecucion de los trabajos, como asi también se hard cargo de los trdmites necesarios para la
habilitacion del alumbrado una vez finalizada la obra.

6. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES
6.1. GARANTIA DE LOS MATERIALES

El Contratista debera especificar los plazos de garantia acordados por el fabricante de los equipos
de iluminacion (artefactos, lamparas y equipo auxiliar) y del interruptor fotoeléctrico a proveer para
la instalacion a ejecutar.

6.2. COLUMNAS

Las columnas seran de 12,00 metros de altura libre, de acero tipo tubulares con o sin costura de
distintos diametros, responderan a las Normas IRAM 2591/2592 y 2619/2620, debiendo entregar
el fabricante la trazabilidad de los cafios utilizados, mediante remitos con namero de partidas
respectivas. El espesor minimo sera de 4,85 mm para el tubo de mayor diametro.

Los cafios que conformen las columnas deberan ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar
abolladuras de ningun tipo.

A una altura de 2,40 m (nueva altura de acceso antihurto) desde el empotramiento, por cuestiones
de seguridad de acuerdo con la reglamentacién de la AEA 95703. Contaran con una ventana de
inspeccion con tapa atornillada con tornillos de seguridad, de dimensiones segin normas. Dentro
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de esta ventana llevara soldada una chapa soporte de la taquilla epoxi (tablero de derivacion).
Ademas, debera contar, del lado interior, con un bulén soldado de 3/8” para la vinculacion de PAT,
segun Norma IRAM 5036.

Se deberd tratar la superficie de la columna con espesor de 40 micrones de antioxido al cromato
de zinc y 40 micrones de esmalte sintético, IRAM 1109-B4, de color blanco o segun lo
especificado por la inspeccién, debiéndose pintar en fabrica y retocar en obra. Se tendra en
cuenta la Norma IRAM 1042.

Los gastos de ensayos correran por cuenta del oferente y debera proveer las instalaciones como
también el instrumental a utilizar.

El oferente debera presentar con la oferta plano y célculos estructurales de las columnas ofrecidas
verificando tensiones y deformaciones teniendo en cuenta la zona de instalacion segun
Reglamento de Acciones de Viento sobre Construcciones CIRSOC 102.

Se presentara con la oferta certificados de origen y calidad de los cafios a utilizar y garantia por
vicios ocultos de fabricacion por el término de 5 afios.

6.3. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Seran luminarias del tipo con tecnologia LED, con una potencia total real de 250W, similar a los
actualmente instalados por SECHEEP o DNV, y deberan cumplimentar con las Normas IRAM —
AADL J 20 — 20 e IRAM — AADL J 20 — 21..

Seran destinados a montaje sobre columnas con brazo pescante o sobre columnas rectas con
acople. El artefacto sera de equipo auxiliar incorporado y poseera una camara porta-equipo
(equipo auxiliar) con acceso independiente a la dptica.

El grado de hermeticidad del sistema Optico debe ser como minimo: IP 66 (segun IRAM 2444)
sellado con un burlete de goma siliconada resistente a las altas temperaturas.

El cuerpo sera totalmente de aluminio fundido de acuerdo al punto E-18 de la Norma IRAM-AADL
J 20-20.

El sistema de cierre sera tal que impida el desprendimiento de estos elementos por cualquier
eventualidad.

El acceso al artefacto sera por la parte inferior. El equipo auxiliar estara montado sobre una placa
de extraccion sencilla para su mantenimiento y contara con borneras para su conexionado.

El alojamiento del equipo auxiliar debera ser construido de tal manera que cumpla con los
requerimientos de dispersion del calor y a su vez evite el ingreso de aves en el interior para la
formacion de nidos.

Todas las conexiones en el equipo de iluminacion se realizaran con tornillos con recubrimiento
especial antioxido y a su forma constructiva debera soportar vibraciones sin reduccién del ajuste.
El artefacto debera llevar un tornillo de puesta a tierra segun el apartado D11 de la Norma IRAM
AADL J 20-20.

Las marcas posibles a utilizar son STRAND - PHILIPS - OSRAM - SYLVANIA y otras con
aprobacion de la Inspeccion, pero manteniendo los niveles de calidad.

Para alcanzar la potencia total solicitada para la luminaria se deberan colocar médulos cuya
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potencia individual no supere los, aproximadamente, 120W cada uno.

Se debera proteger los artefactos LED incorporando sistemas de proteccion contra las
sobretensiones o instalando drivers que las lleven integradas. Con ello se ayudara a alargar la
vida util de las luminarias y mantener un nivel de iluminacion adecuado de la via.

6.4. CONDICIONES FOTOMETRICAS DE LOS ARTEFACTOS

La documentacién deberd acompafiarse con copia de curvas y protocolos de ensayo del artefacto
ofrecido, para la lampara con la cual funcionara.

Los protocolos de ensayos fotométricos que seran exigidos son:

- Curvas Isolux.
- Curvas Isocandelas.
- Curvas Polares Radiales o de Distribucion.

- Curvas de Utilizacion.

6.5. EQUIPO AUXILIAR

Deberan ser bien descriptos y aptos para un facil mantenimiento y control en operacion.

6.6. CONDUCTORES ELECTRICOS

Los conductores subterraneos podran ser tetra, tri 0 bipolares, con aislamiento de PVC de doble
vaina o polietileno reticulado (tipo Sintenax o similar), de cobre flexible, aptos para trabajar a una
tension de 1,1 Kv y responderan a la Norma IRAM 2178 y a la Norma IRAM 2289; su seccion no
serda inferior a 4 mm2,

El cable de proteccion de puesta a tierra de las columnas, asi como la conexién a la jabalina del
gabinete del tablero de comando sera de cobre aislado de 16 mm?2 de seccién minima y cumplira
las indicaciones de la norma IRAM 2022.

Para la alimentacién de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores con
doble aislamiento de PVC, de cobre flexible, de 3 x 2,5 mmz2, conforme a la norma IRAM 247-3.
Las conexiones se haran a terminal soldado o de compresién. No se admitiran empalmes
subterrdneos ocultos, siempre se los llevaran a cabo dentro de cajas de desvios o bocas para
tales casos.

Resistencia de aislacién: Se exigirA en todas las instalaciones eléctricas una resistencia de
aislacion minima de 1 M-ohm.

La colocacion del cable deberd hacerse, con mano de obra idénea en estas tareas evitando el
doblado o traccionado que pueda dafar su aislacion.
6.7. TABLERO DE DERIVACION

Estara alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentacion y
proteccion de fase y neutro de la luminaria.
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El tablero contendra una bornera con bornes para el conexionado de los conductores mediante el
empleo de terminales de cobre pre aislados de ojal redondo de tamafio adecuado a la seccion del
conductor e interceptores fusibles tipo tabaqueras dispuestos sobre una base de resina epoxica.
Los fusibles seran de In = 4Amp.

6.8. TABLEROS DE COMANDO Y DISTRIBUCION

Se tratard de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberintico. Estaran construidos en
chapas de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles mediante bisagras del tipo interior,
abertura de puerta 180° y burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones; una para uso de la Empresa proveedora del suministro de
energia y la restante para alojar los elementos de accionamiento y proteccion del sistema de
alumbrado.

Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras blancas,
con la leyenda correspondiente al nimero de tablero segin nomenclatura de la empresa
distribuidora de energia y contaran con una sefial de peligro alta tension.

Todos los componentes seran facilmente reemplazables, trabajando Unicamente desde el frente
del tablero y sin necesidad de tener que remover mas que la unidad a reemplazar. Se dispondra
de una contratapa calada que cubrira todos los interruptores dejando al acceso anual Unicamente
la palanca de comando de los interruptores.

Todos los tornillos, grapas, etc. serdn de acero galvanizado o bronce.

Cada tablero debera poseer un esquema planimétrico del alumbrado y un esquema eléctrico del
tablero adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato
transparente o acrilico.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del Gabinete, el mismo dispondra de un bulén de
bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante malla extraflexible de cobre. Cuando se
trate de puertas sin ningun aparato eléctrico montado en ellas, la seccion no sera inferior a 10
mmz2. No se permitira utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra
de otros elementos.

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccién minima de 1,5 mm2 para los circuitos de
comandos y de 16 mm?2 para potencia. Se realizarA mediante cable canal construido en PVC.
Accesibles desde el frente con tapas desmontables.

El gabinete dispondra en su parte superior para la instalacion de la fotocélula. Esta Ultima cumplira
con la norma IRAM AADL J 2024.

Los circuitos que componen cada una de las salidas de alimentacién de iluminacion, tendran
interruptores termomagnéticos trifasicos.

El tablero estara formado basicamente conforme indica el correspondiente esquema unifilar por:

- Interruptor termo magnético tetra polar de corte general.

- Interruptor diferencial 300mA.
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- Barra de distribucion.

- Seccionador Bajo Carga (accionamiento manual — emergencia), uno por circuito.

- Contactor trifasico (accionamiento automatico — normal).

- Interruptor Termomagnético unipolar uno por fase de salida.

- Borneras de alimentacion.

- Sistema de comando compuesto por (fotocélula — llave conmutadora (accionamiento manual -

automatico contactor) — fusibles — tomacorriente servicios generales).

Las borneras seran montadas en rieles DIN. Se prevera una reserva equipada de 20% en la
cantidad de bornes, mas idéntico porcentaje de espacio de reserva.

Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de proteccion seran de una capacidad
nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores temomagnéticos
deberan poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar.

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrilico de
fondo negro con letras blancas identificando como minimo el nimero de circuito, fase, etc.

La alimentacién principal a cada tablero se realizara en baja tension desde SETA monoposte de
13,2/0,40/0,231 kv proyectadas.

6.9. ENPUESTA A TIERRA

Se dispondra de terminales de bronce en anillo identable para su sujecion a la columna o gabinete
de tableros, de seccion adecuada al cable de puesta a tierra indicada y la unién a la jabalina se
realizara con morsetos a compresion tipo LUZTEL.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién circular.
Se ajustaran a la norma IRAM 2309 con morseto de compresion molecular irreversible en frio para
cable-jabalina segin IRAM 2349.

Cable de cobre de 35mm? aislado color verde-amarillo, IRAM 2473.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1,50 m y un diametro minimo de 5/8” y deberan
llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

6.10. ALIMENTACION ENERGETICA SUBESTACION TRANSFORMADORA (SETA)

Para la alimentacién troncal del tablero se debera presentar a SECHEEP el pedido de factibilidad
y una vez cumplimentados los requisitos que establece, proceder al pedido de conexién con el
medidor de energia respectivo.

Se utilizaran cuatro (4) subestaciones de 13,2/0,4 KV proyectadas o existente.

La conexién al tablero de comando se realizard con una salida con seccionador fusible NH 150
Amper encapsulado.
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7. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se certificara y se pagara mediante el item “ALUMBRADO PUBLICO” y sus sub items:

1) Columnas con artefactos, brazo simple o doble de 2,50 m y altura libre de 12,00 m por
unidad (V).

2) Artefactos LED de 250W con proteccion a sobretensiones por unidad (U).

3) Cableado y conductores por metro lineal (m).

4) Tableros epoxi con bornera tetrapolar por unidad (U).

5) Fusibles tabaquera por unidad (U).

6) Terminales por unidad (U).

7) Jabalinas por unidad (U).

8) Morsetos por unidad (U).

9) Tableros de comandos completos con conexiones por unidad (U).

10) Carfos de PVC y malla de proteccion por metros lineales (m).

11) Arena fina y hormigén simple por metros cubicos (m3).

12) Ladrillos por unidad (V).

13) Excavaciones por metros cubicos (m?3).

Siendo sus precios la Unica y total compensacion por todas las tareas y materiales necesarios
para la correcta y completa ejecucion del item, en un todo de acuerdo a su fin y a entera
satisfaccién de la inspeccion de obra.
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Articulo 32°:  PERFILADO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA - ESPECIFICACION ESPECIAL

Descripcién:

La presente especificacion que se refiere al perfilado y limpieza de toda la obra
durante su ejecucion, y hasta la recepcion definitiva de la misma, consiste en la ejecucion de los
trabajos detallados méas adelante. Los mismos se llevaran a cabo en un todo de acuerdo a lo
previsto en la documentacion para la correcta ejecucion de las obras proyectadas y/o a las
ordenes que imparta la Supervision.

En toda la zona de camino, el terreno presentara una superficie tal que permita
operar una maquina desmalezadora para el corte de pasto. Este trabajo no se ejecutara en
aquellas zonas que a juicio de la Supervision no sea posible realizarlos, como por ejemplo zonas
de excavaciones existentes que a juicio de la Supervision no sea posible realizarlos por su
profundidad.

Déjase perfectamente establecido, ademas, que la Supervision exigira el estricto
cumplimiento de ésta especificacion y que no labrara el Acta de Recepcion Provisional, ni el Acta
de Recepcion Definitiva, segun corresponda, si los precitados trabajos no se realizan a entera
satisfaccion de la misma.

El incumplimiento por parte del contratista, ya sea en forma parcial o total, de lo
indicado en el presente articulo, dara derecho a la D.V.P. a aplicar una multa del 1 %0 (uno por
mil) del monto de contrato, por cada mes de incumplimiento y hasta la recepcion definitiva de la
obra. Dicho monto no ser& devuelto al contratista. Al tercer mes de incumplimiento ya sea parcial
o total, continuo o discontinuo, la D.V.P. tendra derecho a rescindir el contrato por causas
imputables al contratista.

Tareas a Ejecutar:

--Perfilado y limpieza de toda la zona de camino.

--Perfilado y limpieza de préstamos y de todo el sistema superficial de drenaje (cunetas, zanjas,
canales, etc.) asegurando un desagiie normal de acuerdo a las cotas previstas en el proyecto y/o
modificaciones ordenadas por la Inspeccion.

--Perfilado y limpieza final de banquinas y de taludes de terraplenes y desmontes y en zonas de
barandas de defensa.

--Repaso y perfilado de abovedamientos

--Eliminacién del resto del producto proveniente del desbosque, destronque y limpieza del terreno
gue el Contratista hubiere depositado dentro de la zona de camino.

--El producto de la limpieza del camino y/o bosquecillos debera acopiarse en lugares alejados de
cunetas, arboles, alambrados y de todos aquellos sitios que indigue la Inspeccion.

--Corte final de pastos y limpieza de malezas.

--Repaso y ajuste final de alambrados y tranqueras.

--Cuando en las obras de repavimentacion se proyecte el alteo de banquinas, sera obligacion del
Contratista la extraccion, recolocacion y mantenimiento de la sefalizacion vertical, mojones
indicadores de kilometrajes, barandas de proteccion y pilotines de seguridad.

--Repaso, limpieza y pintado de todas las obras de arte menores comprendidas dentro de la zona
de camino (alcantarillas transversales y laterales, conductos, cafierias, cAmaras de inspeccion,
sumideros, etc.) incluido pretiles y mojones.

--Repaso, limpieza y pintado de puentes y otras obras de arte mayores.

--Limpieza y desembanque de conductos de alcantarillas existentes.

--Retiro de todo material sobrante que ha servido para la construccién de la obra y acopio del
mismo donde lo indique la supervisién.

Forma de Pago:
Estos trabajos no tendran pago directo y deberan ser contemplado en los Gastos
Generales de la Obra.
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Articulo 33°:  PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE
OBRA.

La Empresa CONTRATISTA debera proveer una movilidad para el desempefio de
tareas, toma de muestras, realizacidbn de ensayos, verificaciones y traslado del Personal del
Laboratorio de la Supervision de Obra, de las mismas caracteristicas y condiciones que las
especificadas en la DESCRIPCION del Articulo 5°.

Esta provisiébn, mantenimiento, como la provision de combustibles, lubricantes y
todo el servicio que necesite esta movilidad no recibira pago directo, debiendo incluirselos en los
gastos generales de la Obra.
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COMPUTOS METRICOS
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

OBRA

-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

de Prog. 00+000 a Prog. 42+100

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR

DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g;'g CANTIDADES

ITEM = PARCIAL | TOTAL
SUMARIO

Alc. S/Plano 165; Lam. 4; c/Platea; Tipo: C

Alcantarilla Ap.

Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno

Excavacién Comun

Terraplenes con y sin Compactacion Especial, incluido provision y
transporte

Sub-Base de Estabilizado Granular, en 7.70 m. de ancho y
0.15 m. de espesor (con Agregado Pétreo de Las Piedritas)
Base con Mezcla Bituminosa

0.06 m

en 7.40 m. de ancho y un espesor de
(con Agregado Pétreo de Las Piedritas)
Carpeta con Mezcla Bituminosa (Tipo Concreto Asfaltico) en7.30 m.
de ancho y 0.04 m. de espesor

Imprimacion de la Base Estabilizada Granular, en 7.70 m de ancho
con E.M1, a razén de 0,8 It/m2

Riego de Liga con E.R.1, en 7.35 de Ancho, s/Base Estabilizada
arazon de 0,4 It/m2

Corddn Protector de Borde Pavimento, de Hormigén Clase "D, de
0,15 mx 0,30 m

Corddn de Hormigén Armado s/Plano 845; lamina 1

Construccion de Alambrados s/Plano: 161; Lam.: 1; Tipo: C
Tranqueras de Alambre s/Plano 171; Lamina 3

Retiro de Alambrados

Darsenas de Estacionamiento s/Plano 430; Lamina 2 - Sin Refugio
Abovedado s/Plano 212; Lamina 1 Ancho de Calzada: 6.00
Demolicién de Obras Varias y de Arte

Traslado de Postes y de Lineas Eléctricas

Sefializacién Horizontal y Vertical

lluminacion

Defensa Metalica Cincada s/Plano: H-10237-DNV

L:2x2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 14.60 m.

Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

Alc. S/Plano 142; Lam. 3; c/Platea
Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

2)| 16
3)| 1
4y| 3
7)| 10
12)] 1
14)| 30
15) | 31

Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L: 2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 14.60 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L: 3x2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 19.40 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L: 3x2,00 m; H: 1.25 m; y: 0.50 m.; J: 19.40 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L: 1,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 14.60 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L: 1 x 1,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 13.80 m.

Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales

L:1.20 m; H: 1.00 m; A.C.: 7.00 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales
L:1.20 m; H: 1.00 m; A.C.: 5.00 m.
Ubicacién: s/Planialtimetrias Parciales Cant.: 26

A Ubicar por la Inspeccion de Obras: Cant.: 5

R.P.N° 6 - 1° Seccién

Cdémputos Métricos Pav. Flexible
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

OBRA

-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

de Prog. 00+000 a Prog. 42+100

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

o PAR
'BIE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g,’:::) CANTIDADES
ITEM = PARCIAL | TOTAL
OBRAS A EJECUTAR
1 |DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
1.A [MONTE RALO
Entre Progresivas
1050 - 1150 Ha
1750 - 2650 Ha
Ha 7.50|
EXCAVACION NO CLASIFICADA
2.A |CUNETAS DE DESAGUES
Excedente p/Conformacién de Cunetas Laterales
Entre Progresivas
0 - 2500 m3 683.00
2500 - 5000 m3 927.00
5000 - 7500 m3 866.00
7500 - 10000 m3 1015.50
10000 - 12500 m3 563.00
12500 - 15000 m3 733.50
15000 - 17500 m3 581.00
17500 - 20000 m3 322.50
20000 - 22500 m3 888.00
22500 - 25000 m3 1281.50
25000 - 27500 m3 524.00
27500 - 30000 m3 971.50
30000 - 32500 m3 1337.50
32500 - 35000 m3 1072.50
35000 - 37500 m3 845.00
37500 - 40000 m3 1247.50
40000 - 42100 m3 792.93
m3 14651.93
3 |TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE
De Excavacién Comun
3.A [CON COMPACTACION ESPECIAL
Entre Progresivas
0 - 42100 S/ Planilla de Mov. De Suelo m3 | 723894.75
p/ base de Asiento 504000 m2 X 0.1m m3 50400.00
Adicional Intersecc. c/Rutas
Prov. N° 5y N° 24 m3 573.71
Adicional p/Darsenas de Estacionamiento
Interseccion c/Rutas Prov. N° 5 y N° 24 4 m3 222.30
A Ubicar por la Inspeccion 2 m3 0.00
775090.76
Imprevistos 10 % m3 77509.15
m3 852599.91

R.P.N° 6 - 1° Seccién
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
-CHACO-
COMPUTOS METRICOS
OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
de Prog. 00+000 a Prog. 42+100
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE
o PAR
'BIE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g,’:::) CANTIDADES
ITEM = PARCIAL | TOTAL
3.B [SIN COMPACTACION ESPECIAL
Para Accesos a Propiedad y Calles
Entre Progresivas
0 - 2500 m3 518.00
2500 - 5000 m3 292.00
5000 - 7500 m3 252.00
7500 - 10000 m3 192.00
12500 - 15000 m3 660.00
15000 - 17500 m3 434.00
17500 - 20000 m3 552.00
20000 - 22500 m3 58.00
22500 - 25000 m3 352.00
25000 - 27500 m3 252.00
27500 - 30000 m3 504.00
30000 - 32500 m3 252.00
32500 - 35000 m3 293.00
35000 - 37500 m3 361.00
37500 - 40000 m3 660.00
40000 - 42100 m3 1923.00
A Ubicar por la Inspeccion m3 500.00
m3 8055.00
Imprevistos 10 % m3 806.00
m3 8861.00
4 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES
Alcantarilla Ap. 1) 1 26.08 m3 m3 26.08
Alcantarilla Ap. 2)| 16 15.71 m3 m3 251.36
Alcantarilla Ap. 3)| 1 45.95 m3 m3 45.95
Alcantarilla Ap. 4)| 3 52.48 m3 m3 157.44
Alcantarilla Ap. 7)| 10 12.37 m3 m3 123.70
Alcantarilla Ap. 12)( 1 11.88 m3 m3 11.88
Alcantarilla Ap. 14)| 30 5.14 m3 m3 154.20
Alcantarilla Ap. 15) [ 31 3.94 m3 m3 122.14
m3 892.75
5 HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA
ARMADURA
Alcantarilla Ap. 1) 1 17.74 m3 m3 17.74
Alcantarilla Ap. 2)| 16 9.30 m3 m3 148.80
Alcantarilla Ap. 3)| 1 34.55 m3 m3 34.55
Alcantarilla Ap. 4)| 3 35.52 m3 m3 106.56
Alcantarilla Ap. 7)| 10 4.28 m3 m3 42.80
Alcantarilla Ap. 12)( 1 4.89 m3 m3 4.89
Alcantarilla Ap. 14)( 30 1.86 m3 m3 55.80
Alcantarilla Ap. 15) [ 31 1.41 m3 m3 43.71)
m3 454.85
6 |[HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"
Alcantarilla Ap. 1) 1 30.64 m3 m3 30.64
Alcantarilla Ap. 2)| 16 20.18 m3 m3 322.88
Alcantarilla Ap. 3)| 1 52.35 m3 m3 52.35
Alcantarilla Ap. 4)| 3 68.91 m3 m3 206.73
Alcantarilla Ap. 7)| 10 18.53 m3 m3 185.30
Alcantarilla Ap. 12)( 1 17.75m3 m3 17.75
Alcantarilla Ap. 14)| 30 7.94 m3 m3 238.20
Alcantarilla Ap. 15) [ 31 6.20 m3 m3 192.20
m3 1246.05

R.P.N° 6 - 1° Seccién
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
-CHACO-
COMPUTOS METRICOS
OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
de Prog. 00+000 a Prog. 42+100
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE
N° PAR
. -| CANTIDADES
DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g;llla
ITEM = PARCIAL [ TOTAL
7 |ACERO EN BARRAS, COLOCADO
Alcantarilla Ap. 1) 1 589.06 Kg Kg 589.06
Alcantarilla Ap. 2)| 16 291.90 Kg Kg 4670.40
Alcantarilla Ap. 3)| 1 1,164.48 Kg Kg 1164.48
Alcantarilla Ap. 4)| 3 1,192.60 Kg Kg 3577.80
Alcantarilla Ap. 7)| 10 148.43 Kg Kg 1484.30
Alcantarilla Ap. 12)( 1 169.97 Kg Kg 169.97
Alcantarilla Ap. 14) | 30 103.86 Kg Kg 3115.80
Alcantarilla Ap. 15) | 31 78.21 Kg Kg 2424.51
Kg 17196.32
8 CONSTRUCCION DE  SUB-BASE  ESTABILIZADA
GRANULAR con el 1 % de Cal
Enun Anchode 7.70m
yunespesorde 0.15m
Entre Progresivas
0 - 42100.00 42100.00 mx7.70m x0.15m m3 48625.50
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias 0.00m2x 0.15m m3 0.00
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 5 0.00m2x 0.15m m4 0.00
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 24 0.00m2x 0.15m m3 0.00
Darsenas Estacionamiento
S/planialtimetrias Parciales 4 0.00m2x 0.15m m3 0.00
A Ubicar por la Inspeccion 2 0.00m2x 0.15m m3 0.00
m3 48625.50
Imprevistos 2 % m3 972.54
m3 49598.04
9 |CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA
EnunAnchode 7.40m
yun espesorde 0.06 m
Entre Progresivas
0 - 42100.00 42100.00 m x 7.40 m m2 | 311540.00
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias 3239.58 m2 x m2 3239.58
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 5 1857.80 m2 x m2 1857.80
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 24 2021.14 m2 x m2 2021.14
Darsenas Estacionamiento
S/planialtimetrias Parciales 4 193.96 m2 x m2 775.84
A Ubicar por la Inspeccion 2 193.96 m2 x m2 387.92
m2 | 319822.28
Imprevistos 2 % m2 6396.13
m2 326218.41
10 |EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA
(Tipo Concreto Asfaltico)
Arazonde 2.500 tn/m3
En un Ancho de 7.30m
y un espesor de 0.04 m
Entre Progresivas
0 - 42100.00 42100.00m x 7.30 m m2 | 307330.00
En Anchos Variables
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias 3,032.27 m2 m2 3032.27
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 5 1,765.26 m2 m2 1765.26
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 24 1,983.94 m2 m2 1983.94
Darsenas Estacionamiento
S/planialtimetrias Parciales 4 171.00 m2 m2 684.00
A Ubicar por la Inspeccion 2 171.00 m2 m2 342.00
m2 315137.47

R.P.N° 6 - 1° Seccién

Cdémputos Métricos Pav. Flexible

Pagina 4



DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
-CHACO-
COMPUTOS METRICOS
OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
de Prog. 00+000 a Prog. 42+100
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE
o PAR
'BIE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g}:g CANTIDADES
ITEM = PARCIAL | TOTAL
11 |CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL al 4%
EnunAnchode 8.00m
yunespesorde 0.15m
Entre Progresivas
0 - 42100.00 42100.00 mx8.00m x0.15m m3 50520.00
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias 3459.91 m2x 0.15m m3 518.99
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 5 1984.24 m2x 0.15m m4 297.64
Intersecc. c/Ruta Prov. N° 24 2177.95m2x 0.15m m3 326.69
Darsenas Estacionamiento
S/planialtimetrias Parciales 4 17242 m2x 0.15m m3 103.45
A Ubicar por la Inspeccion 2 203.62m2x 0.15m m3 61.09
m3 51827.85
Imprevistos 2 % m3 1036.59
m3 52864.44)
12 [IMPRIMACION C/MATERIAL BITUMINOSO - E.M.1
Arazonde 0.0008 m3/m2
Sobre Base
S/ltem 9) m2 325427.00
13 |MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1
Arazonde 0.0004 m3/m2
Sobre Sub-Base y Base
S/ltem 10) m2 630274.94
14 |[CORDONES DE HORMIGON
s/Plano: 845; Lam.: 1
TIPOA
Interseccién c/Acceso Oeste a Las Brefias m 1859.81
Interseccion c/R.P.N° 24 m 155.14
m 2014.95
15 |CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"
PROTECTOR DE PAVIMENTO
De 0,15m x 0,30 m
Entre Progresivas
0 - 2500 m 117.00
2500 - 5000 m 117.00
5000 - 7500 m 73.00
7500 - 10000 m 50.00
12500 - 15000 m 142.00
15000 - 17500 m 96.00
17500 - 20000 m 119.00
20000 - 22500 m 23.00
22500 - 25000 m 73.00
25000 - 27500 m 50.00
27500 - 30000 m 100.00
30000 - 32500 m 50.00
32500 - 35000 m 96.00
35000 - 37500 m 73.00
37500 - 40000 m 169.00
40000 - 42100 m 23.00
A Ubicar por la Inspeccion m 115.00
Darsenas Estacionamiento
S/planialtimetrias Parciales 4 78.56 m m 314.24
A Ubicar por la Inspeccion 2 78.56 m m 157.12
m 1957.36
CORDON SEPARADOR
Darsenas p/Estacionamiento
S/Planialtimetrias Parciales 4 20.00 m m 80.00
A Ubicar por la Inspeccion 2 20.00 m m 40.00
m 120.00
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)

SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
de Prog. 00+000 a Prog. 42+100

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

o PAR
'BIE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g,’:::) CANTIDADES
ITEM = PARCIAL | TOTAL
16 |ABOVEDADO
S/Plano 212; Lamina 1
Ancho Calzada 6.00 m
Entre Progresivas
2500 - 5000 m 53.00
40000 - 42100 m 55.00
m 108.00
17 |CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
s/Pl.: 161; Lam.: 1; Tipo: C
S/Planimetrias Parciales
Entre Progresivas
0 - 2500 m 5000.00
2500 - 5000 m 3283.70
5000 - 7500 m 4960.00
7500 - 10000 m 4960.00
10000 - 12500 m 5000.00
12500 - 15000 m 4924.00
15000 - 17500 m 4960.00
17500 - 20000 m 4960.00
20000 - 22500 m 5071.01
22500 - 25000 m 4957.06
25000 - 27500 m 4960.00
27500 - 30000 m 4920.00
30000 - 32500 m 4960.00
32500 - 35000 m 4968.00
35000 - 37500 m 4960.00
37500 - 40000 m 4950.00
40000 - 42100 m 4289.23
m 82083.00
18 |RETIRO DE ALAMBRADOS
Entre Progresivas
0 - 2500 m 782.66
2500 - 5000 m 275.39
5000 - 7500 m 805.86
7500 - 10000 m 287.33
10000 - 12500 m 2871.46
12500 - 15000 m 4470.55
15000 - 17500 m 2097.72
17500 - 20000 m 3641.10
20000 - 22500 m 5092.66
22500 - 25000 m 4975.83
25000 - 27500 m 4976.83
27500 - 30000 m 4960.00
30000 - 32500 m 4991.00
32500 - 35000 m 4894.53
35000 - 37500 m 4980.00
37500 - 40000 m 3858.00
40000 - 42100 m 3249.21
m 57210.13
19 |TRANQUERAS DE ALAMBRE
S/Plano 171; Lamina 3
0 - 2500 N° 4.00
2500 - 5000 N° 4.00
5000 - 7500 N° 1.00
12500 - 15000 N° 4.00
15000 - 17500 N° 2.00
17500 - 20000 N° 3.00
20000 - 22500 N° 1.00
22500 - 25000 N° 1.00
32500 - 35000 N° 2.00
35000 - 37500 N° 1.00
37500 - 40000 N° 3.00
A Ubicar por la Inspeccion N° 5.00
N° 31.00

R.P.N° 6 - 1° Seccion Cdémputos Métricos Pav. Flexible
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

OBRA

-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

de Prog. 00+000 a Prog. 42+100

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR
DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g,’:::) CANTIDADES
ITEM = PARCIAL [ TOTAL
20 |DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE
S/Planialtimétrias Parciales 15 Gl 1.00
21 |DEMOLICION DE OBRAS VARIAS
S/Planialtimétrias Parciales 5 Gl 1.00
22 |SENALIZACION HORIZONTAL
Faja Blanca Continua en Bordes m2 12,825.97
Faja Blanca Discontinua en Ejes y Bordes m2 1,719.64
Faja Amarilla Continua m2 507.71
FIeE:hgs Ip’dlcadc?ras de Sentidos y Giros Segun Lamina de m2 143.75
Senfalizacion Horizontal
Pare Segun Lamina de Sefializacion Horizontal m2 39.72
m2 15236.79
23 [SENALIZACION VERTICAL
Sefales Reglamentarias m2 46.88
Senales Preventivas m2 16.24
Sefales Informativas m2 27.52
m2 90.64
” COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO
TENDIDO DE LINEAS
24.A |COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, S/PLANO TIPO
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias N° 11.00
Interseccion ¢/R.P.N° 24 N° 11.00
N° 22.00
24.B |COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, S/PLANO TIPO
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias Ne 25.00
Interseccion c/R.P.N° 24 Ne 6.00
N° 31.00
25 |DEFENSA METALICA CINCADA S/PLANO: H-10237-DNV
C/Alas Terminales Comunes,
Postes Tipo Pesado, Clase: B
Interseccion c/Acceso Oeste a Las Brefias m 384.81
Interseccion ¢/R.P.N° 24 m 274.32
m 659.13
% PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION
26.A |CUOTA MENSUAL 3 |24 Meses Mes 72.00
26.B |ADICIONAL 3 5000 Km/Mes x 24 Meses Km 360000.00
PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE
27 INSPECCION 1 |24 Meses Mes 24.00
28 |MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 1 GL 1.00
29 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

R.P.N° 6 - 1° Seccién
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)
SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

DEL ACCESO OESTE A LAS BRENAS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR

DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES BEB CANTIDADES

ITEM = PARCIAL | TOTAL
SUMARIO

Alc. S/Plano 165; Lam. 4; c/Platea; Tipo: C
Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

1) 5

2)| 3

Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno

Excavaciéon Comun

Terraplenes con y sin Compactacion Especial, incluido provision y
transporte

Sub-Base de Estabilizado Granular, en 7.70 m. de ancho y
0.17 m. de espesor (con Agregado Pétreo de Las Piedritas)
Base Con Mezcla Bituminosa en 7.40 m. de ancho y un espesor de
0.06 m

Carpeta con Mezcla Bituminosa (Tipo Concreto Asfaltico) en 7.30 m.
de ancho y 0.04 m. de espesor

Imprimacioén de la Base Estabilizada Granular, en 7.57 m de ancho
con E.M1, arazén de 0,8 It/m2

Riego de Liga con E.R.1, en 7.70 de Ancho, s/Base Estabilizada
arazon de 0,4 It/m2

Cordén Protector de Borde Pavimento, de Hormigon Clase "D”, de
0,15mx 0,30 m

Construccion de Alambrados s/Plano: 161; Lam.: 1; Tipo: C
Tranqueras de Alambre s/Plano 171; Lamina 3

Retiro de Alambrados

Demolicién de Obras Varias y de Arte

Senfalizacion Horizontal y Vertical

L: 2x2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 13.80 m.
Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales
L: 3x2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 13.80 m.
Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales

Alc. S/Plano 165; Lam. 4; c/Platea; Tipo: C; s/Tapada; s/Plano 165; Lam. 8

Alcantarilla Ap.

Alc. S/Plano 165; Lam. 4; c/Platea; Tipo: C; Ampliacion

3)] 1

Alcantarilla Ap.

Alc. S/Plano 142; Lam. 3; c/Platea
Alcantarilla Ap.

Alcantarilla Ap.

4y] 1
5)| 3
6)| 12

L:2x2,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J: 13.80 m.
Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales

L:1x 1,00 m; H: 1.00 m; y: 0.50 m.; J. Exist.: 10.00 m.; J. Proy.: 14,00 m.

Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales

L:1.20 m; H: 1.00 m; A.C.: 7.00 m.

Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales

L:1.20 m; H: 1.00 m; A.C.: 5.00 m.

Ubicacion: s/Planialtimetrias Parciales Cant.: 11
A Ubicar por la Inspeccién de Obras: Cant.: 1

Acceso Oeste a Las Brefhas
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)

SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

DEL ACCESO OESTE A LAS BRENAS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR
DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g:g CANTIDADES
ITEM = PARCIAL | TOTAL
OBRAS A EJECUTAR
2 |EXCAVACION NO CLASIFICADA
2.A |CUNETAS DE DESAGUES
Excedente p/Conformacion de Cunetas Laterales
Entre Progresivas
0 - 2500 m3 967.00
2500 - 5000 m3 649.00
5000 - 6220.46 m3 688.00
m3 2304.00
3 TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION
TRANSPORTE
De Excavacion Comun
3.A |CON COMPACTACION ESPECIAL
Entre Progresivas
0 - 6220.46 S/ Planilla de Mov. De Suelo m3 54227.57
m3
m3 54227.57
Imprevistos 10 % m3 5422.99
m3 59650.56
3.B |SIN COMPACTACION ESPECIAL
Para Accesos a Propiedad y Calles
Entre Progresivas
0 - 2500 m3 794.00
2500 - 5000 m3 116.00
5000 - 6220.46 m3 58.00
A Ubicar por la Inspeccién m3 50.00
m3 1018.00
Imprevistos 10 % m3 102.00
m3 1120.00
4 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES
Alcantarilla Ap. 1) 5 24.96 m3 m3 124.80
Alcantarilla Ap. 2)| 3 34.86 m3 m3 104.58
Alcantarilla Ap. 3)] 1 24.96 m3 m3 24.96
Alcantarilla Ap. 4y 1 6.03 m3 m3 6.03
Alcantarilla Ap. 5)| 3 5.14 m3 m3 15.42
Alcantarilla Ap. 6)| 12 3.94 m3 m3 47.28
m3 323.07
5 HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B",
EXCLUIDA LA ARMADURA
Alcantarilla Ap. 1) 5 16.79 m3 m3 83.95
Alcantarilla Ap. 2)| 3 2478 m3 m3 74.34
Alcantarilla Ap. 3)] 1 18.01 m3 m3 18.01
Alcantarilla Ap. 4y 1 1.37 m3 m3 1.37
Alcantarilla Ap. 5)| 3 1.86 m3 m3 5.58
Alcantarilla Ap. 6)| 12 1.41m3 m3 16.92
m3 200.17
6 |HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"
Alcantarilla Ap. 1) 5 29.27 m3 m3 146.35
Alcantarilla Ap. 2)| 3 39.22 m3 m3 117.66
Alcantarilla Ap. 3)] 1 29.27 m3 m3 29.27
Alcantarilla Ap. 4)| 1 8.39 m3 m3 8.39
Alcantarilla Ap. 5)| 3 7.94 m3 m3 23.82
Alcantarilla Ap. 6)| 12 6.20 m3 m3 74.40
m3 399.89
7 |ACERO EN BARRAS, COLOCADO
Alcantarilla Ap. 1) 5 564.84 Kg Kg 2824.20
Alcantarilla Ap. 2)| 3 846.74 Kg Kg 2540.22
Alcantarilla Ap. 3)] 1 705.49 Kg Kg 705.49
Alcantarilla Ap. 4y 1 47.84 Kg Kg 47.84
Alcantarilla Ap. 5)| 3 103.86 Kg Kg 311.58
Alcantarilla Ap. 6)| 12 78.21 Kg Kg 938.52
Kg 7367.85

Acceso Oeste a Las Brefhas
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

OBRA

-CHACO-

COMPUTOS METRICOS

: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)

SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS

DEL ACCESO OESTE A LAS BRENAS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR
DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES BZB CANTIDADES
ITEM = PARCIAL TOTAL
8 CONSTRUCCION DE SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULAR
Enun Anchode 7.70m
yunespesorde 0.15m
Entre Progresivas
0 - 5700.00 5700.00 mx7.70 m x0.15m m3 6583.50
Enun Anchode 0.35m
yunespesorde 0.17m
Entre Progresivas
m3 6583.50
Imprevistos 2 % m3 131.97
m3 6715.47
9 CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA
BITUMINOSA
Enun Anchode 7.40m
y un espesorde 0.06 m
Entre Progresivas
0 - 5700.00 5700.00 mx 7.40 m m2 42180.00
m2 0.00
m2 42180.00
Imprevistos 2 % m2 843.66
m2 43023.66
10 EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA
BITUMINOSA
Arazénde 2.500 tn/m3
En un Ancho de 7.30m
y un espesor de 0.04 m
Entre Progresivas
0 - 5700.00 5700.00 mx 7.30m m2 41610.00
m2 0.00
m2 41610.00
11 |CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL al 4 %
Enun Anchode 8.00m
yunespesorde 0.15m
Entre Progresivas
0 - 5700.00 5700.00 mx8.00m x0.15m m3 6840.00
0.15m m3 0.00
m3 6840.00
Imprevistos 2 % m3 137.10
m3 6977.10
12 |IMPRIMACION C/MATERIAL BITUMINOSO - E.M.1
Arazénde 0.0008 m3/m2
Sobre Base
S/ltem 9) m2 43024.00
13 |MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1
Arazénde 0.0004 m3/m2
Sobre Sub-Base y Base
S/ltem 10) m2 83220.00
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DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL

-CHACO-

OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO : LAS BRENAS - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 100 (SGO. DEL ESTERO)

SECCION: 1 - PAMPA CARNEVALE - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 Y ACCESO OESTE A LAS BRENAS
DEL ACCESO OESTE A LAS BRENAS

COMPUTOS METRICOS

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

N° PAR
DE DESIGNACION DE LAS OBRAS TES DIMENSIO NES g:::) CANTIDADES
ITEM = PARCIAL TOTAL
15 |CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"
PROTECTOR DE PAVIMENTO
De 0,15 mx 0,30 m
Entre Progresivas
0 - 2500 m 259.00
2500 - 5000 m 46.00
5000 - 6220.46 m 23.00
A Ubicar por la Inspeccién m 23.00
m 351.00
17 |CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
s/Pl.: 161; Lam.: 1; Tipo: C
S/Planimetrias Parciales
Entre Progresivas
0 - 2500 m 4914.86
2500 - 5000 m 4930.95
5000 - 6220.46 m 1490.21
m 11336.02
18 |RETIRO DE ALAMBRADOS
Entre Progresivas
0 - 2500 m 3198.25
2500 - 5000 m 497.03
5000 - 6220.46 m 496.86
m 4192.14
19 |TRANQUERAS DE ALAMBRE
S/Plano 171; Lamina 3
0 - 2500 N° 8.00
2500 - 5000 N° 2.00
5000 - 6220.46 N° 1.00
A Ubicar por la Inspeccién N° 1.00
Ne 12.00
20 |DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE
S/Planialtimétrias Parciales 13 Gl 1.00
22 |SENALIZACION HORIZONTAL
Faja Blanca Continua en Bordes m2 1,847.48
Faja Blanca Discontinua en Ejes y Bordes m2 240.71
Flechavs !ndpgdorasl de Sentidos y Giros Segun Lamina m2 25.00
de Senalizacién Horizontal =
m2 2113.19
23 [SENALIZACION VERTICAL
Senales Reglamentarias m2 16.08
Senales Preventivas m2 1.12
Senfales Informativas m2 7.80
m2 25.00
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DOCUMENTACION GRAFICA

(En Archivo Aparte)

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDA
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