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CUADRO 2 - DIMENSIONES DE LOSA Y ARMADURA
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CUADRO 1 - ALCANTARILLA RECTA: Dimensiones

J = A.C. + 0,50 + 3[(tap. - (0,40+F)]

J = (A.C. + 0,50)/cos.alfa [ p/ L: 4.00m y L: 5.00m s/ tapada]

NOTAS

Nº 3:  Para la fijación de valores máximos de T ha sido determinante:  En las luces simples la resistencia al corte      = 4 kg/cm2 o a la flexión     b = 50 kg/cm2 Acero     ST 42/50 - 50/55

Nº 4:  En las luces múltiples la máxima fatiga admisible en el terreno de fundación de la zapata de los pilares: 2,5 kg/cm2

Nº 5:  En todos los casos se ha considerado que el peso específico del material de relleno es de 2 kg/dm3

Nº 6:  Si alguna de estas condiciones no se cumple, se introducirán las modificaciones necesarias



DETERMINACIÓN DEL TREN DE CARGA TIPO A APLICAR

Para T < 0,90 m - Por el tren de carga adoptado para el camino

Para T > 0,90 m - Se aplicará el Tipo A cualquiera sea el tren adoptado y siempre que el valor

de T no exceda al máximo fijado en el cuadro para este tipo.  Si el valor de T excede ese máximo

se aplicará el Tipo B o bien el Tipo C

DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO

I - Tren de carga Tipo: A, B, C o A - 30

II - Con o sin platea

III - Oblicuidad en grados:    d - derecha o      i - izquierda

IV - Luz y cantidad de tramos: p/ejemplo 0,80 m; 2 x 1,50 m

V - Altura: de 0,50 a 2,00 m c/0,25 m

VI - J longitud del eje de la alcantarilla c/0,10 m

VII - Y profundidad de la fundación en metros

DETALLE II
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Aplicación de dos manos de pintura blanca

a base de cemento en las cuatro caras



2   7,9mm
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0,55 (P/L = 4,00 m)

0,65 (P/L = 5,00 m)
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s/ Cuadro 2'

s/ Cuadro 2
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DISPOSICIÓN DE ARMADURA PARA ALC. OBLÍCUA

VALORES DE      ENTRE 45º Y 85º

2
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ALCANTARILLAS DE  2 LUCES

CORTE  a - a'

3

CORTE  b- b'

Guardarruedas

4

Variable

ALCANTARILLA  OBLÍCUA

CORTES  a-a'  y  b-b'

NOTA  Nº 1

Sección y separación de barras

 1  -  2  -  3  según detalle válido

en todos los casos

Barra  4  similar a  1  en cuanto

a sección y separación. Valido.

en todos los casos.
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CUADRO 3: ALCANTARILLA OBLÍCUA

Valores de L' en función de 

 L

c/ 0,20 m

3ø 12mm para L= 0,80m y 1,00m

4ø 12mm para L= 1,50m y 2,00m

c/ 0,20 m

CORTE  B - B

LUCES MÚLTIPLES  (60º           45º)

CORTE  B - B ; Luces Múltiples (85º          60º)

CORTE  B'- B' 

c/ 0,20 m

LUCES SIMPLES (60º > alfa >= 45)

LUCES SIMPLES (85º          60)

CORTE  B'- B' 

c/ 0,25 m

3 Ø 12 mm p/ L= 0,80 m y 1,00 m

4 Ø 12 mm p/ L= 1,50 m y 2,00 m

Para dimensiones de Losa y

Armadura ver Cuadro  2 .-

2ø6 mm + 3ø12 mm (1)y(2)

Estribos ø6 mm

2ø6 mm (1)

Estribos ø6 mm

3 Ø 12 mm (2)

Estribos ø6 mm

2ø6 mm + 3ø12 mm (1)y(2)

2ø6 mm  (1)

Estribos ø6 mm

2ø6 mm (1)

2ø6 mm + 3ø12 mm (1)y(2)

Pilar Intermedio

0.3L 0.3L

0.3L 0.3L





(2)









NOTA Nº 2

        :  ángulo de oblicuidad entre el eje del camino y el                    

eje de la alcantarilla.

  L    :  luz medida normalmente a los estribos.

  J    :  longitud de la losa medida paralelamente al eje 

de la alcantarilla.
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CUADRO 4: ALCANTARILLA OBLÍCUA.  Dimensiones

f i h e l  V K' K W W'
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CORTE B -B

OBSERVACIONES:

(1) y (2) se reemplaza por igual número de barras de:    = 6 mm P/(1)

y    = 16 mm P/(2) con L = 4,00 m,   y

= 6 mm P/(1) y   = 20 mm P/(2) con L = 5,00 m

OBRA:

TRAMO:

OBJETO:

RUTA PROVINCIAL Nº 6

LAS BRENAS - R.P. Nº100 (Limite con Sgo. del Estero)

CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO

PLANO Nº : 165 

LAMINA Nº : 4

RESISTENCIA, AÑO 2021

ESTUDIO:
CALCULO: ESCALA:

           VARIABLE
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Vº Bº DIRECTOR:

D.V.P. - DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL - CHACO

DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

PROYECTO:

ALCANTARILLAS TRANSVERSALES   
RECTAS Y OBLICUAS , SIMPLES Y MULTIPLES   

L= 0.80 a 5.00 m  - H= 0.50 a 2.00 m.
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