PLANIMETRIA DE ILUMINACION DE CALZADAS
Av. Nahuel Huapi de Pr. 0+000, a Pr. 1+002.00
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REFERENCIAS
DISTRIBUCION DE CIRCUITOS
Columnas de lluminacion H=9.00m, Luminaria
LED 100w de Alta Eficiencia. TAP 1= 10,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. Ay B
SETA 1= 15,0KVA Cant.: 78 efectos
00 De 2 Brazos L=1,20m Cant: 106 Un.
o TAP 2= 10,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. Cy D
090 De 3 Brazos L=1,20m Cant: 55 Un. SETA 2= 15,0KVA Cant.: 77 efectos
= . TAP 3= 10,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. Ey F
®®  De 1 Brazo L=1,20m Cant: 34 Un. SETA3=150KVA | Cant: 67 cfectos
Tendido de Alimentacion: TAP 4= 10,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. G y H
@ Conductor 4x4mm2. Cant: 2400 ml. SETA 4= 15,0KVA Cant.: 77 efectos
Cant: 2650 ml. TAP 5= 10,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. |y J
@ Conductor 4x6mm2. an m SETA 5= 15,0KVA Cant.: 78 efectos y
(3  Conductor 4x10mm2. Cant: 1900 ml.
TAP 6= 5,0KVA 2 CIRCUITOS: Circ. Ky L
@ Conductor 4x16mm?2. Cant: 500 ml. SETA 5= 10,0KVA Cant.: 34 efectos
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