FORMACION
DETALLE PUESTA A TIERRA y CAPUCHON couenl e T o — — CI— — —
Jl(mm) L.(m) e.(m) | @l(mm) | L.(m) e.(m) | Gi(mm) [ L.(m) e.(m) | Gli(mm) | L.(m) e.(m) | @l(mm) | L.(m) e.(m) @Br L.(m) e.(m) TIPO
% )00 %Bﬁ SOLDADUR. | SAP 400W | 13.2 ] 12.0 |1.20| 168.00 3.00 4.8 140.00 3.00 4.80 114.00 2.00 4.05 89.00 2.00 3.25 76.00 2.00 3.25 60.00 2.00 3.20 SIMPLE
;
TUERCA DE BRONCE DE 1/2° — @'\ | | SAP 400W | 13.212.0 [1.20| 168.00 3.00 4.8 140.00 3.00 4.80 114.00 2.00 4.05 89.00 2.00 3.25 76.00 2.00 3.25 60.00 2.00 3.20 SIMPLE
BLOQUETE K > | 8 i N —— SAP 250W | 7.70| 7.00 | 0.70| 114.00 3.00 4.5 89.00 2.00 3.65 76.00 2.00 3.25 60.00 0.80 3.20 SIMPLE
N o
Y7177 Q | - i ° ‘ NOTA: - LA COLUMNA CUMPLIRA CON LA NORMA IRAM 2619 Y 2620.
\ 3 A\I é | ® —— | ! |
COLUMNA =~ TERMINAL DE PT | : L |
o
3 !
o | ! ~®
N i = l CALCULO DE VERIFICACION ESTATICA DE COLUMNA
CABLE DE Cu DESNUDO - | Q—T1 | |
é | g | COLUMNA H.TOTAL 13.20 H.LIBRE 12 MT COLUMNA H.TOTAL 07.70 H.LIBRE 7 MT
R N
< | | : M N W A ot
" ' | | v e K K 3 | om2 [Kglem2| Y
. em cm
! | Kgem Kg | cm3 | cm2 | Kgfem2 | Y 9 g | cm3 | cm2 | Kg
@76x3.25 | 4870.85 |31.70 |11.37 | 7.44 | 379.23 | 4.55
, @ /1 | @76x3.25 | 11786.8 | 45.74 |12.99 | 7.44 | 913.52 |2.50 gggxs = Tr125930 251711752578 Teeacr 300
COLUMNA g _ | @89x3.65 | 20190.0 | 61.14 | 20.02| 9.78 | 1014.74 | 2.24 - 1: 4; — 20251'25 63'88 32'67 14‘ " 546'95 2'68
TUERCA DE BRONCE 1/2" é | @114x4.05 | 31493.3 | 83.22 | 37.34 [ 14.03 | 849.35 |2.68 aad : : : : : :
g | 2140x4.80 | 54868.2 |130.87|65.84|20.18 | 839.84 | 2.71 VIENTO: 130KM/H 0. TENSION DE ROTURA (4500 Kg/cm?).
AGUJERO 215 B F | 0168x4.80 | 86568.2 |188.85|97.62 | 24.56 | 894.48 | 2.55 PESO DEL ARTEFACTO:25kG 0. TENSION DE TRABAJO
i g 32 i PRESION SEGUN IRAM 2620  o-TENSION DE FLUENCIA (3000 Kg/cm?).
2 E ! o T ATERIAL SENOMINACION v COEFICIEgTE DE SEGURIDAD (MAYOR A 1.60)
F
|'§ o | 1 HIERRO 2m CHAPA DE CIERRE PINTURA u - > 1.6
SOLDADURA ' t
é é | 2 HIERRO GALV. BULON CONICO PASANTE UNA VEZ TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION SE APLICARAN
) S| = i 3 ACERO 90mm - e=5.0mm SOSTEN DE BRAZO TRES MANOS DE PINTURA SINTETICA DEL COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION,
': ': (@] | EFECTUANDO PREVIAMENTE LOS RETOQUES DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC
< <| = i 4 ACERO 76mm - e=3.2mm COLUMNA METALICA DONDE CORRESPONDIERA. EL TRAMO EMPOTRADO +300mm DEBERA ESTAR
é | 5 ACERO 60mm - e=3.2mm BRAZO METALICO PROTEGIDO CON PINTURA ASFALTICA EN SU PARTE EXTERNA, MIENTRAS QUE S|
[ | . INTERIOR DEBERA PROTEGERSE CON PINTURA ASFALTICA o DOS MANOS DE
100Q ! ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC + UNA MANO DE PINTURA SINTETICA.
| HACIA BLOQUETE h: 2.40m
Et T CAJA D_E CONEXION |
e o
} F U N DAC | O N ES GRAMPA C COLUMNA TUBULAR DE Fe
BLOQUETE INTERIOR o i
8 _ | PREVEER RECATA DE 80mm A
S 9 | PARA PASAJE DE CANO 022
2 ! DE ACOMETICA, y LUEGO :
g | RELLENAR CON CONCRETO [ SELLO CON MORTERO
. (o]
Ko e | SNSRI S 4’2'}’ :
Zanja ! N o . .,.';.. [=!
‘ " Cableado | S ' ) JABALINA B
o | 9 Detalle puesta a tierra
3 XK RESEN i{ sl A FUNDACIONES PARA PISO DE TIERRA
= _ i\\;//i\\ ] CALZADA HTAJBJE]T REFERENCIAS:
Ll
K , 1.00 — - SAP 450W[12.0]0.80/0.80{1.20{1.45 )
VENTANA DE ACOMETIDA i CANOPVC| | SAP 250w 12010.7010.8011 2011 45 1 CABLE DE COBRE DURO DESNUDO 35mm
@75mm | I HORMIGON H-13 T e b 2 UNA JABALINA DE ACERO(COBRE @%” X 1.50m
76 SAP 250W] 7.0 |0.70]0.70{0.70]1.00 3 UNION DE COBRE A COMPRESION 13Tn
NOTA: Reemplazo de lamparas de SAP por Tecnologia LED, requerimientos: SEGUN ZULZBERGER CON GRADO DE 4 ESPARRAGO (Bloguete) de 13 x 50 mm
Temperatura del Color T°=3800/4200 °K (Blanco Neutro). Reproduccion COMPRESIBILIDAD 5. 1

cromatica IRC=70%. Eficiencia de la luminaria EL=100Im/w referida al total de
potencia alimentada. Segun Flujo luminico:

SAP 400 W, @ = a 23.000 Lm, potencia LED < 230w.

SAP 250 W, @ = a 13.000 Lm, potencia LED < 130w.

SAP 400 W, @ = a 9.000 Lm, potencia LED < 90w.

0.22

NOTA:

SE DEBERA VERIFICAR EN OBRA EL GRADO DE
COMPRESIBILIDAD DEL SUELO EXISTENTE, Y REDIMENSIONAR

LA BASE SI FUERA NECESARIO
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X 110
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=
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s /
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. L SOLDADURA EN
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N : JABALINA TIPO
T e COPERWELD
D 1.5m x 3/4”
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