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1 Ø6 c/30cm
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DETALLES DE CORDON DE Hº.Aº.

2 Ø 8

2 Ø 8

SECCION VISTA

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE Hº.

Mitad Engrasado

Casq. Expansion

Sello Sintético o Bituminoso

Placa compresible

Mitad Engrasado

Caballetes

Junta Aserrada

Sello Sintético o Bituminoso

Caballetes

Junta Aserrada

Sello Sintético o Bituminoso

con Pint. asfáltica 

Sello Sintetico

o Bituminoso

Una cara pintada

Losa Existente: Taladrar, lubricar

e insertar pasador.

Losa nueva: pasador adherido.

Pasador en espera:

proteger con Hº.Sº.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS

Seccion Longitudinal

Vista en Planta

Vista Rebaje de Cordon

* A construirse en todas las

ochavas en las dos direcciones, y

en canteros centrales cuando sea

necesario.

Nro - Nro
NOMBRE CALLE

NU - NOMENCLADOR URBANO

R.15 - LIMITE DE

VELOCIDAD

VELOCIDAD

MAXIMA

50

Detalle Señalizacion Vertical - s.e.

Esquema de ubicacion Señales - Sin escala

DISTRIBUCION:

 - R.15 - Limite de velocidad: distribuidos a razon de uno cada 200m.

 - P.25(a) - Calle Rio Negro: 2 (dos), Calle Tierra del Fuego: 2 (dos).

 - N.U. - Nomenclador urbano: Dos en cada encrucijada.

P.25(a) - ESCOLARES

REFERENCIAS

1  Rampa para discapacitados segun detalle.

2  Bandas H5 - Senda peatonal.

3  Banda H4 - Linea de detencion.

4  Cordon Pintado, color Amarillo: Prohibido estacionar.

5  Cordon Pintado, Color Blanco: Borde de calzada.

Detalle Señalizacion Horizontal

Dibujado: un carril de avenida - Sin escala

1

2

3

4

4

5

Sº.Circ.

Materiales:

- Termoplastico reflectivo para bandas, aplicado por extrusion en caliente e=3mm.

- Pintura Tipo Vial: esmalte epoxidico, al solvente

R.15

P.25

N.U.

N.U. N.U.

N.U.

R.15

P.25

DETALLE DE DISTRIBUCION DE JUNTAS EN AVENIDA

L
.
M

.

PERFIL TIPO DE OBRA TRAMO AVENIDA

Calzada de Hº. con cordon integral - a.c.= 2 x 8,00m+1,00m

En Terraplen                                                                                           En Desmonte

1 2 3

L
.
M

.

Punto de

Aplicacion

de la Rasante

6

5

5

5

5

REFERENCIAS:

1  - Calzada de Hormigon H30 - e=0,18m.    2  - Base de RDC 150 - e=0,12m.     3  - Saneamiento y compactacion de la sub-rasante  VSRmin=3,5% - e=0,30m.

4  - Aserrado y Sellado de Juntas s/Detalle.    5  - Cordon Integral de Hº.Aº.  s/Detalle.     6  - Terraplen con compactacion especial.

Arreglo de Bocacalles segun  el sentido de drenaje.

Flujo Saliente (Dib. en Terraplen)                                 Flujo Entrante (Dib. en Desmonte)
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GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DEL CHACO

DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

DETALLES DE OBRA VIAL: Secciones Tipo, Estructura, Obras Complementarias
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